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Explanation of symbols CRE

Please read this instruction manual carefully before installation and first
use, and store it in a safe place. If you pass on the product to another
person, hand over this instruction manual along with it.
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Explanation of symbols

DANGER!
Safety instruction: Indicates a hazardous situation that, if not avoided,
will result in death or serious injury.

Safety instruction: Indicates a hazardous situation that, if not avoided,
could result in death or serious injury.



CRE Safety instructions

CAUTION!
Safety instruction: Indicates a hazardous situation that, if not avoided,

could result in minor or moderate injury.

NOTICE!
Indicates a situation that, if not avoided, can result in property damage.

NOTE
Supplementary information for operating the product.

2 Safety instructions

The manufacturer accepts no liability for damage in the following cases:
* Faulty assembly or connection

* Damage to the product resulting from mechanical influences and incorrect
connection voltage

* Alterations to the product without express permission from the manufacturer

* Use for purposes other than those described in the operating manual

2.1 General safety

WARNING! Failure to obey these warnings could result in death
or serious injury.
Electrocution hazard

¢ |Installations in washrooms and areas exposed to water, must be
performed by a qualified technician.

* Do not operate the device if it is visibly damaged.

* Ifthis device's power cable is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, customer service or a similarly qualified person in order
to prevent safety hazards.

* This device may only be repaired by qualified personnel. Inadequate
repairs may cause serious hazards.

15



Safety instructions CRE
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Health hazard

* This device can be used by children aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack
of experience and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the device in a safe way and understand
the hazards involved.

¢ Children shall not play with the device.

¢ Cleaning and user maintenance shall not be made by children without
supervision.

¢ Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload
refrigerating devices.

Explosion hazard

* Do not store any explosive substances, such as spray cans with
propellants, in the device.

CAUTION! Failure to obey these cautions could resultin minor or

moderate injury.

Risk of crushing

* Do not put your fingers into the hinge.

Health hazard

* Foodstuff may only be stored in its original packaging or in suitable
containers.

NOTICE! Damage hazard

* Check that the voltage specification on the type plate is the same as
that of the power supply.

* Never pull the plug out of the socket by the connection cable.

* Disconnect the device and other electric consumers from the battery
before connecting the quick charging device.

* Disconnect the device or switch it off when you turn off the engine.
Otherwise you may discharge the battery.

* The device is not suitable for storing substances which are caustic or
contain solvents.

* Keep the drainage outlet clean at all times.
* Do not open the refrigerant circuit under any circumstances.

* Never transport the device in a horizontal position, so that no oil can
leak out of the compressor.
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Safety instructions

* Make sure that the refrigerant circuit is not damaged during transpor-
tation. The refrigerant in the refrigerant circuit is highly flammable.
In the event of any damage to the refrigerant circuit:
— Avoid naked flames and sparks.
- Airthe room well.

* Setupthedeviceinadrylocation where itis protected against splash-
ing water.

Operating the device safely

DANGER! Failure to obey these warnings will result in death or
serious injury.
Electrocution hazard

* Do not touch exposed cables with your bare hands.

CAUTION! Failure to obey these cautions could result in minor or
moderate injury.

Electrocution hazard

* Before starting the device, ensure that the power supply line and the
plug are dry.

Health hazard

*  Opening the door for long periods can cause significant increase of
the temperature in the compartments of the device.

* Clean regularly surfaces that can come in contact with food and
accessible drainage systems.

e Storeraw meat and fish in suitable containers in the device, so that it is
not in contact with or can drip onto other food.

* [Ifthe device is left empty for long periods:
- Switch off the device.
— Defrost the device.
— Clean and dry the device.
— Leave the door open to prevent mould developing within the
device.

NOTICE! Damage hazard

* Do not use electrical devices inside the cooling device unless they are
recommended by the manufacturer for that purpose.

¢ Donotplaceitnearnaked flames or other heat sources (heaters, direct
sunlight, gas ovens etc.)
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Scope of delivery CRE

Danger of overheating!

Always ensure sufficient ventilation so that the heat generated during
operation can dissipate. Make sure that the device is sufficiently far
away from walls and other objects so that the air can circulate.

Ensure that the ventilation vents are not covered.

Do not fill the inner container with ice or fluid.

Never immerse the device in water.

Protect the device and the cable against heat and moisture.

Make sure that foodstuffs do not touch the walls of the cooling area.

3 Scope of delivery

Quantity
1
1
1

Description
Refrigerator with shelves
Outlet port

Installation and operating manual

4 Accessories

Available as accessories (not included in the scope of delivery):

Description Explanation Ref. no.
Rectifier Transforms an input voltage of 100 to 240 V~ to 24 V=, 9600000445
so that the refrigerator can be connected to an AC
power supply.
5 Intended use

The refrigerator is designed for installation in caravans and motorhomes and on
boats. Itis only suitable for installation in a fitted niche. Once itis installed, only the
front of the device may be accessible.

The refrigerator is only suitable for cooling, freezing and storing foodstuffs.

Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing
or making icecream and making ice cubes.

18



CRE Technical description

WARNING!
The refrigerator is not intended for the proper storage of medicine.

CAUTION! Health hazard!
Please check if the cooling capacity of the refrigerator is suitable for

storing the food you wish to cool.

6 Technical description

The CoolMatic CRE series cooling devices can cool products and keep them cool.
Products can be deep-frozen in the freezer compartment.

All materials used in the refrigerator are compatible for use with foodstuffs.
The refrigerant circuit is maintenance-free.

When used on boats the refrigerator can be subjected to a short-term inclination
of 30°.

The temperature is set using the control panel on the inside left of the refrigerator.

Four temperature ranges from +0 °C to +12 °C are available for selection.

6.1 Control elements inside the fridge

The various types of refrigerators are shown in the following illustrations:
+  CRE0050: fig. ll, page 3
« CRE0065: fig. A, page 3
» CRE0080: fig. B, page 4

No. Explanation
1 Freezer compartment
2 Control panel
3 Wire shelf (folding, so that bottles can be put in the fridge)
4 Bottle restraint (to hold bottles in the door)
5 Compartment

19



Installing and connecting the refrigerator CRE

6.2 Control elements

No. in
fig. B, page 4

1 IR sensor for switching the interior light

Explanation

Red LED: Fault indication

w

LED Blue: Compressor is running
LED Orange: Compressor is off

On/off button
Inner lighting

Temperature selection button

N oo~

LEDs: Temperature levels

7 Installing and connecting the
refrigerator

7.1 Safety instructions for installation on boats

Please note the following instructions for installation on boats:

a residual current circuit breaker.

NOTICE!

* Thedevice can be tilted sideways up to 30° for only a short period of
time. When setting up the refrigerator, note that it must be fastened
to take account of this. If you have any questions regarding installa-
tion, consult your specialist dealer.

* Install the refrigerator so that the warm air produced can easily
escape (either upwards or to the sides, fig. ﬂ page 5).

* The device is designed for ambient temperatures between +16 °C
and +38 °C.

DANGER!
Ifthe device is powered by the mains, ensure that the voltage supply has

20



CRE Installing and connecting the refrigerator

7.2 Notes on installing the refrigerator

WARNING! Fire hazard!

*  When positioning the device, ensure the supply cord is not trapped
or damaged.

* Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power
supplies at the rear of the device.

Observe the following when installing the refrigerator:

* Install the refrigerator so that the warm air produced can easily escape
(either upwards or to the sides, fig. [, page 5).

Key to fig. A, page 5

No. Explanation

1 Cold intake air

2 Hot waste air

3 Condenser

4 Spacing above the refrigerator if there is not sufficient space for the air to

circulate above or at the side.

*  Observe the following installation dimensions:
- CREOO050: 550 x 390 x 544 mm
- CREO065: 595x458 x 535 mm
- CREO080: 578 x 485 x 650 mm

* Keep objects clear of openings in the housing or installation structure (such as
ventilation slots, etc.).

* Condensate is produced when the refrigerator is operating normally. You can
either wipe up the condensate on the floor of the refrigerator in regular intervals,
ordrainitthrough an outletin the floor of the refrigerator (see chapter “Mounting
the outlet port (optional)” on page 21).

7.3 Mounting the outlet port (optional)

» Connect a hose with an inside diameter of 10 mm (not included) to the outlet
port.

» lay the refrigerator on its side in order to access the bottom side.

21



Installing and connecting the refrigerator CRE

NOTICE!
Do not switch on the device until it stood in an upright position for a

period of 4 hours.
» Mount the outlet port (fig. [ 2, page 5) aligned to the front or to the back
according to the desired outlet direction.

» Remove the drain plug (fig. [ 1, page 5) inside the refrigerator.

7.4 Installing the refrigerator
Proceed as follows to install the refrigerator:

» If you wish to drain the condensate through a hose:
Mount the outlet port (see chapter “Mounting the outlet port (optional)” on
page 21)

Undo the transport lock (chapter “Releasing the lock” on page 28).
Open the refrigerator door.

Remove the blanking plugs (fig. Il 2, page 6).

Push the refrigerator into the recess.

Fix the refrigerator in place using suitable screws (fig. 1, page 6).

YYVYYVYYVYY

Press the blanking plugs (fig. 2, page 6) into the openings.

7.5 Changing the door hinge
You can change the hinge of the door, so that it opens to the left rather than the right.
» Proceed as shown in fig. |}, page 7 to fig. BY, page 7, to change the hinges.

7.6 Replacing the door panel

NOTICE! Risk of damage!
The door panel must be replaced only when the refrigerator is upright.

22



CRE Installing and connecting the refrigerator

The decorative trim has the following measurements (see fig. Hi], page 8):

Model A B Cc
CREOO50 350+ 0.5mm 474 0.5 mm 0.5mm
CRE0O065 419£0.5mm 468 £ 0.5 mm
CREOO080 445+ 0.5mm 582+ 0.5mm

Removing and installing the decorative trim

» Proceed as shown (fig. ffl, page 8 to fig. K], page 10) to remove the decorative
trim.

» Proceed in reverse sequence to install the decorative trim.

7.7 Connecting the refrigerator to DC voltage

NOTICE!
* Toavoid voltage drops and loss of performance, keep the

connection cable as short as possible.
Avoid additional switches, plugs or power strips.

* Disconnect the cooling device and other electric consumers from
the battery before you connect the battery to a quick charging
device. Overvoltage can damage the electronics of the device.

The refrigerator can be operated with DC voltage supply (12/24 V=).

For safety reasons, the refrigerator is equipped with an electronic system to prevent
the polarity being reversed. This protects the refrigerator against reversed polarity
when connecting to a battery and against short circuiting.

To protect the battery, the refrigerator switches off automatically if the voltage is
insufficient (see table below).

12V 24V
Cut-off voltage 10.4V 22.8V
Cut-in voltage n.7v 24.2V

23



Installing and connecting the refrigerator CRE

» Determine the required cross section of the cable in relation to the cable length
according to fig. ], page 10.

Key to fig. ], page 10:

Coordinate axis Meaning Unit
| Cable length m
%] Cable cross section mm?

NOTICE!
Make sure the polarity is correct.

» Before starting up the device for the first time, check whether the operating
voltage and the battery voltage match (see type plate).

» Connect your refrigerator to a plug socket which is fuse-protected with at least
15A(at12 V=) or 7.5 A (at 24 V=) (fig. ] 1, page 11).

» Connectthe red cable (fig. ] rd, page 11) to the positive terminal of the battery.

» Connect the black cable (fig. flJ bk, page 11) to the negative terminal of the
battery.

7.8 Connecting the refrigerator to AC voltage

DANGER! mortal danger!
* Never handle plugs and switches with wet hands or if you are

standing on a wet surface.

* Ifyou are operating your refrigerator on board a boat with an
AC power supply using a shore connection, you must install a
residual current circuit breaker between the AC power supply and
the refrigerator.
Seek advice from a trained technician.

You can connect the refrigerator to an AC power if you use the MPS 35 rectifier
(accessory).

The MPS 35 rectifier features a priority circuit which conserves the battery con-
nected. When an power supply is used, the rectifier automatically switches from bat-
tery to mains operation.

When disconnected from the AC power supply, the rectifier automatically switches
back to battery operation. Mains operation via the rectifier always takes priority over
battery operation.
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CRE Using the refrigerator

In mains operation the output voltage of the rectifier will always be 24 V. When the
rectifierisin 12 V or 24 V battery operation, the input voltage will be passed through
so that the output voltage equals the input voltage.

Proceed as follows when you connect the refrigerator to the AC supply:
» Attach the rectifier on the back of the refrigerator.

» Connect the rectifier to the battery as shown in fig. lf§, page 11:
— Red/black cable: positive battery terminal
— Black cable: negative battery terminal

» Connect the rectifier to the refrigerator (fig. lfJ 2, page 11):
— Red cable: positive rectifier terminal
— Black cable: negative rectifier terminal

» Plug the connector into the AC socket (fig. lld 1, page 1).

8 Using the refrigerator

The refrigerator conserves fresh foodstuffs. The freezer compartment conserves
frozen foodstuffs and freezes fresh foodstuffs.

NOTICE!
* Do not place any electrical devices inside the cooler. The

only exceptions are devices approved for the purpose by the
manufacturer.

* Ensure that food or liquids in glass containers are not excessively
refrigerated. Liquids expand when they freeze and can therefore
destroy glass containers.

* Food may only be stored in its original packaging or in suitable
containers.

* Make sure that you only put items in the cooler which may be kept at
the selected temperature.

* Thelamp canonly be replaced by the manufacturer, service agent or
similarly qualified person to avoid hazard.

25



Using the refrigerator CRE

NOTE

* Before starting your new refrigerator for the first time, you should
clean it inside and outside with a damp cloth for hygienic reasons
(please also refer to the chapter “Cleaning and maintenance” on
page 29).

* Do not use force to press the flap of the freezer.

* Do not pull out the dividing wall if there is ice in the freezer.

* Do notremove the sticker which covers the control element (fig. n
page 4).

8.1 Energy saving tips

* Choose a well ventilated location which is protected from direct sunlight.
* Allow hot food to cool down first before you put it in the refrigerator.
* Do not open the refrigerator more often than necessary.

* Do not leave the door open for longer than necessary. If the door is left open for
more than 5 minutes, the light starts to flash.

* Defrost your refrigerator as soon as a layer of ice forms.

* Avoid unnecessarily low temperature settings.

8.2 Switching on the refrigerator

» Switch the refrigerator on by pressing the@ button.

NOTE
After switching on, the refrigerator needs some time before the com-
pressor starts up.

8.3 Setting the temperature

» Pressthe @ button repeatedly until the desired temperature level is set.
The more LEDs light up above the button the lower is the temperature level.
To switch from the last level to the first level press the @ button again.

26



CRE Using the refrigerator

NOTE

The cooling performance can be affected by:

* the ambient temperature

* the amount of food to be conserved

* the frequency with which the door is opened

If the ambient temperature is at 16 °C to 20 °C, set the refrigerator to at
least level 2.

8.4 Conserving foodstuffs

NOTICE!
* Do not conserve warm foodstuffs in the refrigerator.

* Do not place glass containers containing liquid in the freezer com-
partment.

NOTE

Food which can easily absorb tastes and odours, as well as liquids and
products with a high alcohol content, should be conserved in air-tight
containers.

You can conserve foodstuffs in the refrigerator. The time for which the food can be
conserved in this way is usually stated on the package.

The refrigerator is divided in different zones with different temperatures:

* The colder zones are immediately above the drawers for fruit and vegetables,
near the back wall.

*  Observe the temperature information and best before date on the food
packaging.
*  Observe the following when using the refrigerator:
- Never re-freeze products which have started defrosting or have been
defrosted; consume them as soon as possible.
- Wrap food in aluminium foil or cling film and store it in an airtight container.
This ensures that aromas, the texture and the freshness will be better con-
served.
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Using the refrigerator CRE

8.5 Defrosting the freezer

NOTICE!
Never use mechanical tools to remove ice or to loosen objects frozen to

the inside of the refrigerator. The only exceptions are devices approved
for the purpose by the manufacturer.

This is how to defrost the refrigerator:

» Empty the contents.

» If necessary, put them in another cooling device to keep them chilled.

» Pressthe @ button until the refrigerator switches off.

» Leave the door completely open.

8.6 Releasing the lock

The refrigerator has a locking mechanism (fig. 1, page 12) which is also used to
protect it during transport. The door is secured when it is locked.

» To open the door, lift the handle (fig. 2, page 12) up and open it.

8.7 Switching off and storing the refrigerator
If you do not intend to use the refrigerator for a long time, proceed as follows:
» Pressthe @ button until the refrigerator switches off.

» Disconnect the connection cable from the battery or disconnect the plug on the
AC cable plug from the rectifier.

» Clean the refrigerator (see chapter “Cleaning and maintenance” on page 29).
» Close the door.
» Turn the ventilation lock (fig. ] 1, page 12) until it latches in.

v/ The door stays open thus preventing smells from arising.
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CRE Cleaning and maintenance

9 Cleaning and maintenance

NOTICE!
* Do not use abrasive cleaning agents or hard objects during cleaning

as these can damage the refrigerator.
* Donotuse hard or pointed tools to speed up the defrosting process.

» Always disconnect the device from the power supply before you clean and
service it.

» Clean the refrigerator regularly and as soon as it becomes dirty with a damp
cloth.

» Make sure that no water drips into the seals. This can damage the electronics.

» Wipe the refrigerator dry with a cloth after cleaning.

10 Warranty

The statutory warranty period applies. If the product is defective, please contact the
manufacturer's branch in your country (see dometic.com/dealer) or your retailer.

For repair and warranty processing, please include the following documents when
you send in the device:
* Acopy of the receipt with purchasing date

* Areason for the claim or description of the fault

11 Disposal

WARNING! Children beware!

Before disposing of your old refrigerator:

* Take off the doors.

* Leave storage surfaces in the refrigerator so that children cannot
climb inside.

» Place the packaging material in the appropriate recycling waste bins wherever
possible.

= Ifyou wish to finally dispose of the product, ask your local recycling centre
% or specialist dealer for details about how to do this in accordance with the
© applicable disposal regulations.

5
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Troubleshooting CRE
12  Troubleshooting

Red LED flashes (fig. [} 2, page 4)

During operational faults the LED flashes several times. The number of flashes
depends on the type of fault.

Each flash lasts for one quarter of a second. After the series of flashes a pause follows.
The sequence for the fault is repeated every four seconds.

Number of Fault Possible cause

flashes

1 Line Voltage The supply voltage is outside of the set range.

2 Excessive fan current The fan load on the electronics unit is more
than T A.

Too many start attempts | The compressor or fan has been started too
often within a short period of time.

3 The motor doesn't start | The rotor is jammed.

The pressure difference in the cooling system
is too high (> 5 bar).

4 Speed too low If the cooling system is overloaded, the mini-
mum speed of the motor of 1850 rpm cannot
be maintained.

5 Over temperature ofthe | If the cooling system is loaded too heavily or

electronics unit the temperature is set too high, the electron-
ics can overheat.

Constantly Temperatur sensor Temperatur sensor is defective.

errors

Orange LED flashes (fig. [} 3, page 4)
If LED flashes constantly fast, proceed as follows.
» Pressthe @ button until the refrigerator switches off.

» Disconnect the connection cable from the battery or disconnect the plug on the
AC cable plug from the rectifier.

» Wait one minute, then reconnect the refrigerator to the power supply and switch
iton.

» Ifthe orange LED still flashes, contact the customer service.
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Compressor does not run (battery connection)

Troubleshooting

Urerm < Uorr

Poor contact (corrosion)

Problem Possible cause Remedy

Uterm =0V There is an interruption in the Establish a connection
battery — electronics connection
Main switch faulty (if installed) Replace the main switch
Additional supply line fuse has blown | Replace the supply line
(ifinstalled) fuse

Uterm < Uon Battery voltage is too low Charge the battery

Start attempt with Loose cables Establish a connection

Battery capacity too low

Replacing the battery

Cable cross section too small

Replace the cable (chap-
ter “Connecting the
refrigerator to DC volt-
age” on page 23)

Start attempt with
Urgrm 2 Uon

Ambient temperature too high

Insufficient ventilation

Move the refrigerator to
another location

Condenser is dirty

Clean the condenser

Electric circuit between
the pins in the compres-
sor interrupted

Defective compressor

Replace the compressor

Urgrm Voltage between the positive and negative terminals of the electronics

Uon

Uorr

Cut-in voltage of the electronics

Cut-off voltage of the electronics
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Troubleshooting

Compressor is not running (connected to AC supply)

CRE

Problem

Possible cause

Remedy

No voltage

Connection supply line interrupted

Establish a connection

Main switch faulty (if installed)

Replace the main switch

Additional supply line fuse has blown
(ifinstalled)

Replace the supply line
fuse

Voltage is present but
the compressor doesn't
run

Ambient temperature too high

Insufficient ventilation

Move the refrigerator to
another location

Condenser is dirty

Clean the condenser

Electric circuit between
the pins in the compres-
sor interrupted

Defective compressor

Replace the compressor

Poor cooling, increase in interior temperature

Problem

Possible cause

Remedy

Compressor runs for a
long time/continuously

Ambient temperature too high

Insufficient ventilation

Move the refrigerator to
another location

Condenser is dirty

Clean the condenser

Faulty fan

Replace the fan

Compressor does not
run often

Battery capacity exhausted

Charge the battery

Unusual noises

Problem

Possible cause

Remedy

Loud humming

A component of the refrigerant circuit
cannot move freely (touching the
wall)

Bend the component
carefully away from the
obstruction

There is a foreign object stuck
between the cooling unitand the wall

Remove the foreign
object

Fan noise
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Technical data

Technical data

CREO050 CREO065 CRE0080
Refrigerator compartment capacity: 41.21 501 70.61
Freezer compartment capacity: 4.4 701 7.51
Capacity: 451 571 781
Voltage: 12 V===0r 24 V===
Rated current
12 V== 5.2A 5.8A 6.5A
24 V== 2.5A 2.8A 3TA
Cooling temperature range
Refrigerator: +0°Cto +12°C
Freezer: -12°Cto-6°C
Climatic class: ST
Relative humidity: maximum 90 %
Short-term inclination: maximum 30°
Maximum pressure: LP 11 bar/HP 25 bar
Propellant: CsHyp
Refrigerant: R134a
Refrigerant quantity: 4049 459 489
CO, equivalent: 0.057t 0.064 t 0.069t
Global warming potential (GWP): 1430
Dimensions: fig. @B, page 13 | fig. B, page 13 | fig. B, page 13
Weight: 12.57 kg 14.15 kg 15.53 kg

Inspection/certification:

C€E) Eed

Contains fluorinated greenhouse gases

Hermetically sealed equipment

For the current EU declaration of conformity for your device please refer to the
respective product page on dometic.com or contact the manufacturer directly

(see back page).
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Erklarung der Symbole CRE

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Einbau und Inbetriebnahme sorgfiltig
durch und bewahren Sie sie auf. Geben Sie sie im Falle einer Weitergabe
des Produktes an den Nutzer weiter.

Inhaltsverzeichnis
1 ErkldrungderSymbole . ... ... ... ... . . . . . 34
2 Sicherheitshinweise . ... ... 35
3 Leferumfang . ... 38
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Erklarung der Symbole

schwerer Verletzung fihrt, wenn sie nicht vermieden wird.

WARNUNG!
Sicherheitshinweis auf eine Gefahrensituation, die zum Tod oder zu
schwerer Verletzung flhren kann, wenn sie nicht vermieden wird.

1
GEFAHR!
Sicherheitshinweis auf eine Gefahrensituation, die zum Tod oder zu
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CRE Sicherheitshinweise

VORSICHT!
Sicherheitshinweis auf eine Gefahrensituation, die zu einer leichten

oder mittelschweren Verletzung fiihren kann, wenn sie nicht vermieden
wird.

ACHTUNG!
Hinweis auf eine Situation, die zu Sachschaden fihren kann, wenn sie

nicht vermieden wird.

HINWEIS
Erganzende Informationen zur Bedienung des Produktes.

2 Sicherheitshinweise

Der Hersteller Gbernimmt in folgenden Fallen keine Haftung fur Schaden:
* Montage- oder Anschlussfehler

* Beschadigungen am Produkt durch mechanische Einflisse und falsche
Anschlussspannung

¢ Veranderungen am Produkt ohne ausdriickliche Genehmigung vom Hersteller

* Verwendung fir andere als die in der Anleitung beschriebenen Zwecke

2.1 Allgemeine Sicherheit

WARNUNG! Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann
zum Tod oder zu schweren Verletzungen fiihren.

Lebensgefahr durch Stromschlag

¢ lassen Sie Installationen in Feuchtrdumen und Bereichen, die Wasser
ausgesetzt sind, nur vom Fachmann ausfihren.

* Wenn das Gerét sichtbare Beschadigungen aufweist, diirfen Sie ihn
nicht in Betrieb nehmen.

* Wenn das Anschlusskabel dieses Gerates beschadigt wird, muss es
durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ahnlich qualifi-
zierte Person ersetzt werden, um Gefahrdungen zu vermeiden.

* Reparaturen an diesem Gerat dirfen nur von Fachkraften durchge-
fahrt werden. Durch unsachgemaBe Reparaturen kénnen erhebliche
Gefahren entstehen.
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Gesundheitsgefahr

* Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit einge-
schrankten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder
einem Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie
beaufsichtigt werden oder eine Anleitung zur sicheren Benutzung des
Gerats erhalten haben und sie die daraus resultierenden Gefahren ver-
stehen.

¢ Kinder dirfen nicht mit dem Gerat spielen.

* Reinigung und Benutzer-Wartung drfen nicht von Kindern ohne
Beaufsichtigung durchgefiihrt werden.

¢ Kinderim Altervon 3 bis 8 Jahren dirfen Kiihlgerate be- und entladen.

Explosionsgefahr

* lagern Sie keine explosionsfahigen Stoffe wie z. B. Sprihdosen mit
brennbarem Treibgas im Gerat.

VORSICHT! Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu

leichten oder mittelschweren Verletzungen fiihren.

Quetschgefahr

* Fassen Sie nichtin das Scharnier.

Gesundheitsgefahr

* Lebensmittel dirfen nur in Originalverpackungen oder geeigneten
Behaltern eingelagert werden.

ACHTUNG! Beschadigungsgefahr

* Vergleichen Sie die Spannungsangabe auf dem Typenschild mit der
vorhandenen Energieversorgung.

e Ziehen Sie den Stecker nie am Anschlusskabel aus der Steckdose.

¢ Klemmen Sie Ihr Gerat und andere Verbraucher von der Fahrzeug-
batterie ab, bevor Sie ein Schnellladegerat anschlieBen.

¢ Trennen Siedie Verbindung oder schalten Sie das Gerataus, wenn Sie
den Motor ausschalten. Sonst kann die Fahrzeugbatterie entladen
werden.

* Das Geréatist nicht geeignet fir die Lagerung atzender oder 6sungs-
mittelhaltiger Stoffe.

* Halten Sie die Abflusséffnung stets sauber.
»  Offnen Sie auf keinen Fall den Kihlkreislauf.

* Transportieren Sie das Gerat niemals in waagerechter Stellung, damit
kein Ol aus dem Kompressor auslaufen kann.
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¢ Achten Sie beim Transport darauf, den Kihlkreislauf nicht zu
beschadigen. Das Kaltemittel im Kihlkreislauf ist leicht entflammbar.
Bei einer Beschadigung des Kuhlkreislaufs:
- Vermeiden Sie offenes Feuer und Zindfunken.
- LUften Sie den Raum gut.

* Stellen Sie das Gerat an einem trockenen und gegen Spritzwasser
geschutzten Platz auf.

Sicherheit beim Betrieb des Gerates

GEFAHR! Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise fiihrt zum
Tod oder zu schweren Verletzungen.

Lebensgefahr durch Stromschlag

* Fassen Sie nie mit bloBen Handen an blanke Leitungen.
VORSICHT! Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu
leichten oder mittelschweren Verletzungen fiihren.
Lebensgefahr durch Stromschlag

> [2°

* Achten Sievor derInbetriebnahme darauf, dass Zuleitung und Stecker
trocken sind.

Gesundheitsgefahr

» Das Offnen der Tir tiber einen langeren Zeitraum kann einen erheb-
lichen Temperaturanstieg in den Fachern des Gerates verursachen.

* Reinigen Sie regelmaBig Oberflachen, die mit Lebensmitteln und
zuganglichen Entwasserungssystemen in Berihrung kommen
kénnen.

* lagern Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behaltern im Gerat,
damit sie nicht mitanderen Lebensmitteln in Berihrung kommen oder
auf diese abtropfen.

*  Wenn das Gerat fir langere Zeit leer steht:
— Schalten Sie das Geréat aus.
— Tauen Sie das Geréat ab.
— Reinigen und trocknen Sie das Gerat.
— Lassen Sie die Tur offen, um Schimmelbildung im Gerat zu
verhindern.

ACHTUNG! Beschadigungsgefahr
* Benutzen Sie keine Elektrogerate innerhalb des Gerates, auBer wenn

diese Elektrogerate vom Hersteller dafir empfohlen werden.
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Stellen Sie das Gerat nicht in der Nahe von offenen Flammen oder
anderen Warmequellen (Heizung, starke Sonneneinstrahlung, Gas-
ofen usw.) ab.

Uberhitzungsgefahr!

Achten Sie stets darauf, dass beim Betrieb entstehende Warme aus-
reichend abgefihrt werden kann. Sorgen Sie dafiir, dass das Gerat in
ausreichendem Abstand zu Wéanden oder Gegenstanden steht,
sodass die Luft zirkulieren kann.

Achten Sie darauf, dass die Luftungsdffnungen nicht abgedeckt
werden.

Fullen Sie keine Flussigkeiten oder Eis in den Innenbehalter.
Tauchen Sie das Gerat nie in Wasser.
Schitzen Sie das Gerat und die Kabel vor Hitze und Nasse.

Achten Sie darauf, dass die Speisen keine Wand des Kihlraums
berlhren.

3 Lieferumfang

Bezeichnung
Kuhlschrank mit Einlegebdden
Auslassstutzen

Montage- und Bedienungsanleitung

4 Zubehor

Als Zubehoér e
Bezeichnung

Gleichrichter
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rhaltlich (nicht im Lieferumfang enthalten):
Erkldrung Art.-Nr.
Transformiert eine Eingangsspannung von 100 bis 9600000445

240 V~ auf 24 V=, sodass der Kihlschrank an ein
Wechselstromnetz angeschlossen werden kann.
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5 BestimmungsgemaBer Gebrauch

Der Kuhlschrank ist fir den Einbau in Wohnwagen, Wohnmobilen oder Booten aus-
gelegt. Ereignet sich ausschlieBlich zur Installation in einer Einbaunische. Nach dem
Einbau darf ausschlieBlich die Geratefront frei zugénglich sein.

Der Kuhlschrank eignet sich ausschlieBlich zum Kihlen, Tiefkihlen und Lagern von
Lebensmitteln.

Zwei-Sterne-Gefrierfacher eignen sich zum Aufbewahren von Tiefkihlkost, zum Auf-
bewahren oder Herstellen von Eiscreme und zur Herstellung von Eiswrfeln.

WARNUNG!
Der Kuhlschrank ist nicht fir die fachgerechte Lagerung von

Medikamenten vorgesehen.

VORSICHT! Gesundheitsgefahr!
Prifen Sie bitte, ob die Kuhlleistung des Kihlschranks den Anforderun-

gen der Lebensmittel entspricht, die Sie kiihlen wollen.

6 Technische Beschreibung

Die CoolMatic Kiihlgerate der CRE-Serie kdnnen Waren abkihlen und kihl halten.
Im Gefrierfach kénnen Waren tiefgekihlt werden.

Alle im Kihlschrank verwendeten Materialien sind unbedenklich fir Lebensmittel.
Der Kuhlkreislauf ist wartungsfrei.

Beim Einsatz auf Booten kann der Kihlschrank einer kurzzeitigen Krangung von 30°
ausgesetzt werden.

Die Temperatur wird mit dem Bedienpanel an der linken Innenseite des Kihl-
schranks eingestellt.

Zur Auswahl stehen vier Temperaturbereiche von +0 °C bis +12 °C.

6.1 Bedienelemente im Innenraum

Die unterschiedlichen Kihlschranktypen sind in folgenden Abbildungen dargestellt:
+ CRE0050: Abb. [l Seite 3
+ CRE0065: Abb. B, Seite 3
+ CRE0080: Abb. FY, Seite 4
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Nr.

Erklarung
Gefrierfach
Bedienpanel

Gitter (klappbar, so dass Flaschen in den Kihlraum gestellt werden
kdénnen)

Flaschenarretierung (zum Festsetzen von Flaschen im Turfach)

Fach

6.2 Bedienelemente

Nr. in
Abb. 1, Seite 4

1

w

NENSR NGRS

Erklarung

IR-Sensor zum Schalten der Innenbeleuchtung
LED Rot: Stérungsanzeige

LED Blau: Kompressor lauft
LED Orange: Kompressor aus

Ein-/Aus-Taster
Innenbeleuchtung
Temperaturwahl-Taster

LEDs: Temperaturstufen

7 Kiihlschrank aufstellen und anschlieBen

71 Sicherheitshinweise zur Installation auf Booten

Bitte beachten Sie speziell bei der Installation auf Booten folgende Hinweise:

GEFAHR!
Sorgen Sie bei Netzbetrieb unbedingt daflr, dass Ihre Spannungs-
versorgung Uber einen Fl-Schalter abgesichert ist!
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ACHTUNG!
* Das Geratist fur eine kurzzeitige Krangung von bis zu 30° ausgelegt.

Beachten Sie beim Aufstellen des Kihlschrankes, dass das Gerat fur
diese Gegebenheiten gesichert sein muss. Wenden Sie sich bei Fra-
gen zur Installation an einen ausgewiesenen Fachbetrieb.

* Stellen Sie den Kihlschrank so auf, dass die erwarmte Luft gut
abziehen kann (entweder nach oben oder zu den Seiten, Abb. E
Seite 5).

* Das Gerat ist fir Umgebungstemperaturen zwischen +16 °C und
+38 °C vorgesehen.

7.2 Hinweise zum Aufstellen des Kiihlschranks

WARNUNG! Brandgefahr

* Stellen Sie beim Aufstellen des Gerats sicher, dass das Anschluss-
kabel nicht eingeklemmt oder beschadigt wird.

* Positionieren Sie an der Geraterlckseite keine tragbaren Mehrfach-
steckdosen oder tragbare Netzteile.

Beachten Sie folgende Hinweise beim Aufstellen:

* Stellen Sie den Kihlschrank so auf, dass die erwarmte Luft gut abziehen kann
(entweder nach oben oder zu den Seiten, Abb. H Seite 5).

Legende zu Abb. B, Seite 5

Nr. Erklarung

1 kalte Zuluft

2 warme Abluft

3 Kondensator

4 Abstand oberhalb, wenn nach oben oder zur Seite nicht genliigend

Abluft zirkulieren kann

* Beachten Sie die folgenden EinbaumaBe:
- CREOO050: 550 x 390 x 544 mm
- CREO065:595x458 x 535 mm
- CREO080: 578 x 485 x 650 mm

* Halten Sie Offnungen (Liiftungsschlitze usw.) im Gehause oder der Einbau-
struktur frei von Gegenstanden.
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Kuhlschrank aufstellen und anschlieBen CRE

* Im Normalbetrieb des Kihlschranks entsteht Kondensat. Sie kénnen das Kon-
densat entweder am Boden des Kiihlschranks regelmaBig aufwischen oder
durch einen Abfluss im Boden des Kihlschranks ablassen (siehe Kapitel , Auslass-
stutzen montieren (optional)” auf Seite 42).

7.3 Auslassstutzen montieren (optional)

» Montieren Sie einen Abflussschlauch mit einem Innendurchmesser von 10 mm,
(nicht im Lieferumfang) auf den Auslassstutzen.

» Legen Sie den Kihlschrank auf die Seite, sodass die Unterseite zuganglich ist.

ACHTUNG!
Schalten Sie das Gerat erst ein, nachdem es 4 Stunden lang in aufrechter

Position gestanden hat.
» Schrauben Sie den Auslassstutzen (Abb. E 2, Seite 5) nach vorn oder nach hin-
ten gerichtet an, je nach gewlnschter Abflussrichtung.

» Entfernen Sie den Dichtungsstopfen (Abb. [ 1, Seite 5) im Inneren des Kiihl-
schranks.

7.4 Kiihilschrank aufstellen

Gehen Sie wie folgt vor, um den Kihlschrank aufzustellen:

» Wenn Sie das Kondensat durch einen Schlauch ablassen mochten:
Montieren Sie den Auslassstutzen (siehe Kapitel , Auslassstutzen montieren (opti-
onal)” auf Seite 42).

Losen Sie die Transportsicherung (Kapitel , Verriegelung 16sen” auf Seite 48).
Offnen Sie die Kiihlschranktir.

Losen Sie die Blindkappen (Abb. [ 2, Seite 6).

Schieben Sie den Kihlschrank in die Nische.

Befestigen Sie den Kuhlschrank mit geeigneten Schrauben (Abb. i@ 1, Seite 6).
Driicken Sie die Blindkappen (Abb. [ 2, Seite 6) in die Offnungen.

YYVYVYYVYY
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CRE Kuhlschrank aufstellen und anschlieBen

7.5 Turanschlag éndern

Sie kdnnen den Anschlag der Tur andern, sodass die Tdr nach links statt nach rechts
aufschwingt.

» Gehen Sie wie folgt vor, um den Ttranschlag zu andern (Abb. B}, Seite 7 bis
Abb. [}, Seite 7).

7.6 Tirdekor wechseln

ACHTUNG! Beschadigungsgefahr!
Das Turdekor darf nur ausgewechselt werden, wenn der Kihlschrank

aufrecht steht.

Das Turdekor hat folgende Abmessungen (siehe Abb. m Seite 8):

Modell A B Cc
CREOO50 350+ 0,5mm 474 £0,5mm 0,5mm
CREOOGS 419+£0,5mm 468 £0,5mm
CREOO80 445+0,5mm 582£0,5mm

Dekorplatte ausbauen und einbauen

» Gehen Sie vor wie dargestellt (Abb. ], Seite 8 bis Abb. [], Seite 10), um die
Dekorplatte auszubauen.

» Bauen Sie die neue Dekorplatte in umgekehrter Reihenfolge ein.

7.7 Kiihlschrank an Gleichspannung anschlieBBen

ACHTUNG!
* Um Spannungs- und Leistungsverluste zu vermeiden, sollte das

Anschlusskabel moglichst kurz sein.
Vermeiden Sie zusatzliche Schalter, Stecker oder Verteilerdosen.

¢ Klemmen Sie das Geratund andere Verbrauchervon der Batterie ab,
bevor Sie die Batterie mit einem Schnellladegerat aufladen. Uber-
spannungen kénnen die Elektronik der Gerate beschadigen.

Der Kiihlschrank kann mit Gleichspannung (12/24 V=) betrieben werden.

Zur Sicherheit ist der Kiihlschrank mit einem elektronischen Verpolungsschutz aus-
gestattet, der den Kihlschrank gegen Verpolung beim Batterieanschluss und gegen
Kurzschluss schitzt.
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Zum Schutz der Batterie schaltet sich der Kiihlschrank automatisch ab, wenn die
Spannung nicht mehr ausreicht (siehe folgende Tabelle).

12V 24V
Ausschaltspannung 10,4V 22,8V
Wiedereinschaltspannung 1,7V 24,2V

» Bestimmen Sie den notwendigen Querschnitt des Kabels in Abhangigkeit von
der Kabellange gemaB Abb. [, Seite 10.

Legende zu Abb. 1, Seite 10:

Koordinatenachse Bedeutung Einheit
| Kabellange m
%) Kabelquerschnitt mm?2

ACHTUNG!
Achten Sie auf die richtige Polaritat.

» Kontrollieren Sie vor Inbetriebnahme des Gerates, ob die Betriebsspannung und
die Batteriespannung Ubereinstimmen (siehe Typenschild).

» SchlieBen Sie Ihren Kihlschrank an einen Steckplatz an, der mit mindestens 15 A
(bei 12 V=) bzw. 7,5 A (bei 24 V=) abgesichert ist (Abb. ] 1, Seite 11).

» Verbinden Sie das rote Kabel (Abb. m rd, Seite 11) mit dem Pluspol der Batterie.

» Verbinden Sie das schwarze Kabel (Abb. [E bk, Seite 11) mit dem Minuspol der
Batterie.

7.8 Kiihlschrank an Wechselspannung anschlieBen

GEFAHR! Lebensgefahr!
* Hantieren Sie nie mit Steckern und Schaltern, wenn Sie nasse Hande

haben oder mit den FlBen in der Nasse stehen.

* Wenn Sie Ihr Kiihlgerat an Bord eines Bootes per Landanschluss am
Wechselstromnetz betreiben, missen Sie auf jeden Fall einen FI-
Schutzschalter zwischen Wechselstromnetz und Kihlgerat schalten.
Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.

Sie kédnnen den Kihlschrank an Wechselstrom anschlieBen, wenn Sie den Gleich-
richter MPS 35 (Zubehér) verwenden.
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Der Gleichrichter MPS 35 besitzt eine Vorrangschaltung, die eine angeschlossene
Batterie schont. Bei Anschluss an das Wechselstromnetz schaltet der Gleichrichter
automatisch um von Batteriebetrieb auf Netzbetrieb.

Wenn das Wechselstromnetz abgetrennt wird, schaltet der Netzgleichrichter auto-
matisch wieder auf Batteriebetrieb um. Netzbetrieb Gber den Netzgleichrichter hat
immer Vorrang vor Batteriebetrieb.

Im Netzbetrieb betragt die Ausgangsspannung des Gleichrichters stets 24 V. Bei
Batteriebetrieb des Gleichrichters mit 12 V bzw. 24 V wird die Eingangsspannung
durchgefihrt, sodass die Ausgangsspannung der Eingangsspannung entspricht.

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie den Kihlschrank an Wechselspannung
anschlieBen:

» Befestigen Sie den Gleichrichter hinten am Kuhlschrank.

» SchlieBen Sie den Gleichrichter an die Batterie an, wie in Abb. [E Seite 11 dar-
gestellt:
- rot/schwarzes Kabel: Pluspol der Batterie
— schwarzes Kabel: Minuspol der Batterie

» SchlieRen Sie den Gleichrichter an den Kihlschrank an (Abb. IE 2, Seite 11):
— rotes Kabel: Pluspol des Gleichrichters
— schwarzes Kabel: Minuspol des Gleichrichters

» Stecken Sie den Stecker in die Wechselstrom-Steckdose (Abb. m 1, Seite 17).

8 Kiihlschrank benutzen

Der Kihlschrank ermoéglicht die Konservierung von frischen Nahrungsmitteln.
AuBerdem kénnen Sie im Gefrierfach tiefgekihlte Lebensmittel konservieren und
frische Nahrungsmittel einfrieren.

45



Kihlschrank benutzen CRE

D

8.1

ACHTUNG!

Im Inneren des Kihlgerats dirfen keine elektrischen Geréate ein-
gesetzt werden. Als Ausnahme gelten Gerate, die vom Hersteller
daflr freigegeben sind.

Achten Sie darauf, dass Sie Getranke oder Speisen in Glasbehaltern
nicht zu stark abkihlen. Beim Gefrieren dehnen sich Getranke oder
flussige Speisen aus. Dadurch kénnen die Glasbehalter zerstort
werden.

Lebensmittel dirfen nur in Originalverpackungen oder geeigneten
Behaltern eingelagert werden.

Achten Sie darauf, dass sich nur Gegenstande bzw. Waren im Kihl-
schrank befinden, die auf die gewahlte Temperatur gekihlt werden
durfen.

Die Lampe darf nur durch den Hersteller, einen Kundendienst oder
eine ahnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um um Beschadi-
gungen zu vermeiden.

HINWEIS

Bevor Sie den neuen Kuhlschrank in Betrieb nehmen, sollten Sie ihn
aus hygienischen Griinden innen und auBen mit einem feuchten
Tuch reinigen (siehe auch Kapitel ,Reinigung und Pflege” auf

Seite 49).

Drlcken Sie die Klappe des Gefrierfachs nicht gewaltsam zu.
Ziehen Sie die Trennwand nicht heraus, wenn sich Eis im Gefrierfach
befindet.

Entfernen Sie nicht den Aufkleber, der das Bedienelement abdeckt
(Abb. I, Seite 4).

Tipps zum Energiesparen

* Wahlen Sie einen gut bellfteten und vor Sonnenstrahlen geschitzten Einsatzort.

* lassen Sie warme Speisen erst abkihlen, bevor Sie diese einlagern.

»  Offnen Sie den Kiihlschrank nicht haufiger als notig.

* lassen Sie die Tur nicht langer offen stehen als nétig. Steht die Tur langer als
5 Minuten offen, fangt das Licht an zu blinken.

* Tauen Sie den Kihlschrank ab, sobald sich eine Eisschicht gebildet hat.

* Vermeiden Sie unnétig tiefe Temperatureinstellungen.
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8.2 Kiihlschrank einschalten

» Schalten Sie den Kuhlschrank ein, indem Sie den Taster@drucken.

HINWEIS

Nach dem Einschalten bendtigt der Kihlschrank eine gewisse Zeit, bis
der Kompressor anlauft.

8.3 Temperatur einstellen

» Dricken Sie den Taster @ so oft, bis die gewlinschte Temperaturstufe einge-
stellt ist.

Je mehr LEDs oberhalb des Tasters leuchten, desto kalter ist die eingestellte Tem-
peraturstufe.

Von der letzten Temperaturstufe gelangen Sie durch erneutes Driicken des
Tasters @ wieder zur ersten Temperaturstufe.

HINWEIS

Die Kuhlleistung kann beeinflusst werden von:

* der Umgebungstemperatur

* der Menge der zu konservierenden Lebensmittel

* der Haufigkeit der Turoéffnungen

Wenn die Umgebungstemperatur 16 °C bis 20 °C betragt, stellen Sie
den Kuhlschrank mindestens auf Stufe 2.

8.4 Lebensmittel konservieren

ACHTUNG!
e Konservieren Sie keine warmen Lebensmittel im Kihlfach.

* Stellen Sie keine Glasbehalter mit Flussigkeiten in das Gefrierfach.

HINWEIS

Konservieren Sie Lebensmittel, die leicht Gerliche und Geschmacke
aufnehmen sowie Flissigkeiten und Produkte mit hohem Alkoholgehalt
in dichten Behaltern.

Sie kdnnen im Kihlfach Lebensmittel konservieren. Die Konservierungszeit der
Lebensmittel ist normalerweise auf der Packung angegeben.
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Das Kihlfach unterteilt sich in verschiedene Zonen, die unterschiedliche Temperatu-
ren aufweisen:

¢ Diekalteren Zonen befinden sich unmittelbar Gber den Schubladen fir Obst und
Gemdse, nahe der Rickwand.

* Beachten Sie Temperatur- und Haltbarkeitsangaben auf den Verpackungen Ihrer
Lebensmittel.

* Beachten Sie folgende Hinweise beim Konservieren:
— Frieren Sie Produkte, die gerade auftauen oder aufgetaut wurden, keinesfalls
wieder ein, sondern brauchen Sie diese baldmdglichst auf.
- Wickeln Sie die Lebensmittel in Aluminium- oder Frischhaltefolie und verwah-
ren Sie sie in Frischhaltedosen auf. Dadurch werden die Aromen, die Konsis-
tenz und die Frische besser konserviert.

8.5 Gefrierfach abtauen

ACHTUNG!
Verwenden Sie keine mechanischen Werkzeuge zum Entfernen von Eis-

schichten oder zum Lésen festgefrorener Gegenstande. Als Ausnahme
gelten Gerate, die vom Hersteller dafir freigegeben sind.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Kihlschrank abzutauen:

» Nehmen Sie das Kuhlgut heraus.

» lagern Sie es ggf. in einem anderen Kihlgerat, damit es kalt bleibt.
» Drlcken Sie den Taster @ bis der Kiihlschrank abschaltet.

» Offnen Sie die Tir vollstandig.

8.6 Verriegelung l6sen

Der Kiihlschrank verfligt Gber einen Verriegelungsmechanismus (Abb. 1,
Seite 12), der auch als Transportsicherung dient. Die TUr ist gesichert, wenn sie
geschlossen ist.

» Um die Tur zu 6ffnen, ziehen Sie den Turgriff (Abb. 2, Seite 12) nach oben
und &ffnen die Tur.

8.7 Kiihlschrank ausschalten und stilllegen
Wenn Sie den Kihlschrank fir langere Zeit stilllegen wollen, gehen Sie wie folgt vor:

» Drlicken Sie den Taster @ bis der Kiihlschrank abschaltet.
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» Klemmen Sie die Anschlusskabel von der Batterie ab oder ziehen Sie den Stecker
der Wechselstromleitung aus dem Gleichrichter.

» Reinigen Sie den Kihlschrank (siehe Kapitel ,Reinigung und Pflege” auf
Seite 49).

» SchlieBen Sie die Tar.
» Drehen Sie die Belliftungssicherung (Abb. m 1, Seite 12) bis sie einrastet.
v Die Tur bleibt offen und verhindert so, dass sich Gerlche bilden.

9 Reinigung und Pflege

ACHTUNG!
* Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen Reinigungsmittel oder

harten Gegenstande, da diese den Kihlschrank beschadigen
kénnen.

* Benutzen Sie keine harten oder spitzen Werkzeuge, um den Abtau-
prozess zu beschleunigen.

» Trennen Sie das Gerat vom Stromnetz, bevor Sie es reinigen und pflegen.

» Reinigen Sie den Kihlschrank regelmaBig und sobald er verschmutzt ist mit
einem feuchten Tuch.

» Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Dichtungen tropft. Dies kann die Elek-
tronik beschadigen.

» Wischen Sie den Kihlschrank nach dem Reinigen mit einem Tuch trocken.

10 Gewahrleistung

Es gilt die gesetzliche Gewahrleistungsfrist. Sollte das Produkt defekt sein, wenden
Sie sich bitte an die Niederlassung des Herstellers in Ihrem Land (siehe
dometic.com/dealer) oder an Ihren Fachhandler.

Zur Reparatur- bzw. Gewahrleistungsbearbeitung mussen Sie folgende Unterlagen
mitschicken:
* eine Kopie der Rechnung mit Kaufdatum,

* einen Reklamationsgrund oder eine Fehlerbeschreibung.
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11 Entsorgung

WARNUNG! Kinderfalle!

Vor der Entsorgung lhres alten Kiihlschranks:

* Hangen Sie die Turen aus.

¢ Belassen Sie die Abstellflachen im Kihlschrank, damit Kinder nicht
hineinsteigen kénnen.

» Geben Sie das Verpackungsmaterial moglichst in den entsprechenden
Recycling-Mll.

aé—; Wenn Sie das Produkt endgultig auBer Betrieb nehmen, informieren Sie
E sich bitte beim nachsten Recyclingcenter oder bei lhrem Fachhandler
—@

Uber die zutreffenden Entsorgungsvorschriften.

12  Stérungen beseitigen

Rote LED leuchtet (Abb. ] 2, Seite 4)

Bei Betriebsfehlern leuchtet die LED mehrmals auf. Die Anzahl der Impulse hdngtvon
der Art des Fehlers ab.

Jedes Aufleuchten dauert jeweils eine Viertelsekunde. Im Anschluss an die Impuls-
serie folgt eine Pause. Die Sequenz fir den Fehler wird alle vier Sekunden wieder-
holt.

Anzahl -

Leuchtimpulse Fehler Mégliche Ursache

1 Versorgungsspannung | Die Versorgungsspannung liegt auBerhalb
des eingestellten Bereichs.

2 Lufter-Uberstrom Der Lufter belastet die Elektronikeinheit mit
mehrals 1 A.

Zu viele Startversuche | Kompressor oder Lifter sind in kurzer Zeit zu

oft gestartet.

3 Motor lauft nicht an Der Rotor sitzt fest.
Der Differenzdruck im Kihlsystem ist zu hoch
(> 5 bar).

4 Zu niedrige Drehzahl Bei zu stark belastetem Kihlsystem lasst sich

die Mindestdrehzahl des Motors von
1850 min~" nicht aufrecht erhalten.
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Stérungen beseitigen

Anzahl A

Leuchtimpulse Fehler Mégliche Ursache

5 Ubertemperatur der Bei zu stark belastetem Kiihlsystem oder zu
Elektronikeinheit hoher Temperatur wird die Elektronik zu heif.

Dauernd Fehler Temperaturfihler | Temperaturfiihler defekt

Orange LED blinkt (Abb. ] 3, Seite 4)

Wenn die LED dauerhaft schnell blinkt, gehen Sie wie folgt vor:
» Drlicken Sie den Taster @ bis der Kiihlschrank abschaltet.

» Klemmen Sie die Anschlusskabel von der Batterie ab oder ziehen Sie den Stecker
der Wechselstromleitung aus dem Gleichrichter.

» Warten Sie eine Minute, schlieBen Sie den Kihlschrank wieder an die Stromver-
sorgung an und schalten Sie ihn ein.

» Wenn die orange LED immer noch blinkt, kontaktieren Sie den Kundendienst.

Kompressor lauft nicht (Batterieanschluss)

Stérung Mégliche Ursache Lésung

U =0V Unterbrechung in der Anschluss- Verbindung herstellen
leitung Batterie — Elektronik
Hauptschalter defekt (falls vorhan- Hauptschalter wechseln
den)
Zusatzliche Leitungsabsicherung Leitungsabsicherung
durchgebrannt (falls vorhanden) wechseln

Uk < Ugn Batteriespannung zu niedrig Batterie laden

Startversuch mit
Uk <Uaus

Lose Kabelverbindung
Schlechter Kontakt (Korrosion)

Verbindung herstellen

Batteriekapazitat zu gering

Batterie wechseln

Kabelquerschnitt zu gering

Kabel wechseln (Kapitel
,Kihlschrank an
Gleichspannung
anschlieBen” auf

Seite 43)
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Stérung

Mégliche Ursache

Lésung

Startversuch mit
Uk 2 Uein

Umgebungstemperatur zu hoch

Be- und Entluftung nicht ausreichend

Kihlschrank umstellen

Kondensator verschmutzt

Kondensator reinigen

Elektrische Unter-
brechungim
Kompressor zwischen
den Stiften

Kompressor defekt

Kompressor wechseln

UkL
Uein

Uaus

Einschaltspannung Elektronik

Ausschaltspannung Elektronik

Spannung zwischen Plus- und Minusklemme der Elektronik

Kompressor lauft nicht (Anschluss an Wechselspannung)

Stérung

Mogliche Ursache

Lésung

Keine Spannung

Unterbrechung in der Anschluss-
leitung

Verbindung herstellen

Hauptschalter defekt (falls vorhan-
den)

Hauptschalter wechseln

Zusatzliche Leitungsabsicherung
durchgebrannt (falls vorhanden)

Leitungsabsicherung
wechseln

Spannung liegtan, aber
Kompressor lauft nicht

Umgebungstemperatur zu hoch

Be- und Entluftung nicht ausreichend

Kihlschrank umstellen

Kondensator verschmutzt

Kondensator reinigen

Elektrische Unterbre-
chung im Kompressor
zwischen den Stiften

Kompressor defekt

Kompressor wechseln
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Kiihlleistung lasst nach, Innentemperatur steigt

Stérungen beseitigen

Stérung

Mégliche Ursache

Lésung

Kompressor lauft
lange/dauernd

Umgebungstemperatur zu hoch

Be- und Entliftung nicht ausreichend

Kihlschrank umstellen

Kondensator verschmutzt

Kondensator reinigen

Lufter defekt

Lufter wechseln

Kompressor lauft selten

Batteriekapazitat erschopft

Batterie laden

Ungewodhnliche Gerdausche

Stérung

Mégliche Ursache

Lésung

Lautes Brummen

Bauteil des Kaltekreislaufes kann nicht
frei schwingen (liegt an Wandung an)

Bauteil vorsichtig
abbiegen

Fremdkorper zwischen Kihlmaschine
und Wand eingeklemmt

Fremdkérper entfernen

Liftergerdusch

53



Technische Daten CRE
13  Technische Daten
CREO0050 CREO0065 CREO080

Inhalt Kiihifach: 41,21 501 70,61
Inhalt Gefrierfach: 4,41 7,01 7,51
Nutzinhalt: 451 571 781
Anschlussspannung: 12 V==oder 24 V=

Nennstrom

12 V== 52A 58A 6,5A
24 V=== 2,5A 2,8A 31A
Kihltemperaturbereich

Kihlschrank: +0°Cbis +12°C

Gefrierfach: -12°Cbis-6°C

Klimaklasse: ST

Luftfeuchtigkeit: maximal 90 %

Kurzzeitige Krangung: maximal 30°

Max. Druck: ND 11 bar/HD 25 bar

Treibmittel: CsHig

KihImittel: R134a

Kihlmittelmenge: 409 459 489
CO5-Aquivalent: 0,057t 0,064t 0,069t
Treibhauspotential (GWP): 1430

Abmessungen: Abb. ], Seite 13 | Abb. Y], Seite 13 | Abb. B, Seite 13
Gewicht: 12,57 kg 14,15 kg 15,53 kg
Prafung/Zertifikat: C €

Enthalt fluorierte Treibhausgase

Hermetisch geschlossene Einrichtung

Die aktuelle EU-Konformitatserklarung fur Ihr Gerat erhalten Sie auf der jeweiligen
Produktseite auf dometic.com oder direkt tiber den Hersteller (siehe Rickseite).
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CRE Signification des symboles

Veuillez lire attentivement cette notice avant le montage et la mise en
service. Veuillez ensuite la conserver. En cas de passer le produit, veuillez
le transmettre au nouvel acquéreur.

Sommaire
1 Significationdessymboles. ......... ... ... ... .. 55
2 Consignesdesécurité ........... .. 56
3 Contenudelalivraison . ... 59
4 ACCESSOIMES . o ot ettt 59
5 Usageconforme ..... ... .. . 60
6 Descriptiontechnique ....... .. ... . . .. . .. 60
7 Installation et raccordement du réfrigérateur .. ......... ... .. ... . ... 62
8 Utilisationduréfrigérateur ....... ... ... . . ... . 67
9 Nettoyageetentretien . ... ... . 70
10 Garantie. ..o 71
11 Eliminationdesdéchets ... ..... ... i 71
12 Guidededépannage . ..........oo i 71
13 Caractéristiquestechniques. . ....... ... ... i 75
1 Signification des symboles

DANGER!
Consigne de sécurité signalant une situation dangereuse qui entraine
la mort ou de graves blessures si elle n'est pas évitée.

AVERTISSEMENT!
Consigne de sécurité signalant une situation dangereuse qui peut
entrainer la mort ou de graves blessures si elle n'est pas évitée.
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Consignes de sécurité CRE

A
D

2

ATTENTION!

Consigne de sécurité signalant une situation dangereuse qui peut
entrainer des blessures de gravité moyenne ou Iégere si elle n'est pas
évitée.

AVIS!

Remarque signalant une situation qui peut entrainer des dommages
matériels si elle n’est pas évitée.

REMARQUE
Informations complémentaires sur ' utilisation du produit.

Consignes de sécurité

Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages dans les cas suivants :

* des défauts de montage ou de raccordement

* des sollicitations mécaniques et une tension de raccordement incorrecte ayant
endommagé le matériel

* des modifications apportées au produit sans autorisation explicite de la part du
fabricant

¢ une utilisation différente de celle décrite dans la notice

2.1

A

56

Sécurité générale

AVERTISSEMENT ! Le non-respect de ces mises en garde peut
entrainer des blessures graves, voire mortelles.

Danger de mort par électrocution

* Faire exécuter les installations dans des pieces humides et dans des
zones exposées a I'eau uniquement par un spécialiste.

e Sil'appareil présente des dégats visibles, vous ne devez pas le mettre
en service.

* Sjlecable deraccordement de |'appareil est endommagé, il doit étre
remplacé parle fabricant, son service aprés-vente ou une personne de
qualification similaire, afin d'éviter tout danger.

¢ Seul un personnel qualifié est habilité a effectuer des réparations sur
I'appareil. Toute réparation mal effectuée risquerait d'entrainer de
graves dangers.
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Consignes de sécurité

Risque pour la santé

* Cetappareil peut étre utilisé par des enfants agés de 8 ans et plus et
des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou men-
tales réduites ou un manque d’expérience et de connaissances, s'ils
sont sous surveillance ou ont recu des instructions sur |"utilisation de
I'appareil en toute sécurité et comprennent les risques impliqués.

* Lesenfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.

* Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas étre effectués par des
enfants sans surveillance.

* lesenfants agés de 3 a 8 ans peuvent charger et décharger les appa-
reils de réfrigération

Risque d'explosion

* Ne stockez aucune substance explosive comme p. ex. des aérosols
contenant des agents propulseurs dans |'appareil.

ATTENTION ! Le non-respect de ces mises en garde peut

entrainer des blessures légéres ou de gravité modérée.

Risque d'écrasement

* Netouchez pas la charniére.

Risque pour la santé

* Les produits alimentaires doivent étre conservés dans leurs
emballages originaux ou dans des récipients appropriés.

AVIS ! Risque d'endommagement

* Vérifiez que latension indiquée sur la plaque signalétique correspond
a I'alimentation électrique dont vous disposez.

* Netirez jamais sur le cable de raccordement pour sortir la fiche de la
prise.

* Débranchez de la batterie la glaciere et les autres consommateurs
d'énergie avant de raccorder un chargeur rapide.

e Débranchez ou éteignez le réfrigérateur lorsque vous éteignez le
moteur. Dans le cas contraire, il se pourrait que la batterie se
décharge.

* N'utilisez pas le réfrigérateur pour le stockage de produits corrosifs ou
de solvants !

* Veillez a ce que I'ouverture d'évacuation soit toujours propre.
* N'ouvrez jamais le circuit frigorifique.
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Consignes de sécurité CRE
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* Ne transportez jamais I'appareil en position horizontale afin que
I'huile ne puisse pas s'écouler du compresseur.

* lorsdutransport, veillez a ne pas endommager le circuit frigorifique.
Le réfrigérant du circuit frigorifique s'enflamme facilement.
En cas d'endommagement du circuit frigorifique :
— évitez tout feu ouvert et toute étincelle.
— Aérez bien la piéce.

* |Installez I'appareil dans un endroit sec et a |'abri des éclaboussures
d'eau.

Consignes de sécurité concernant le fonctionnement
de I'appareil

DANGER! Le non-respect de cette mise en garde entrainera des
blessures graves, voire mortelles.

Danger de mort par électrocution

* Ne touchez jamais les lignes électriques dénudées avec les mains
nues.

ATTENTION ! Le non-respect de ces mises en garde peut
entrainer des blessures légéres ou de gravité modérée.

Danger de mort par électrocution

* Avantde mettre I'appareil en service, assurez-vous que la ligne
d'alimentation électrique et le connecteur sont secs.

Risque pour la santé

* Sjla porte reste ouverte pendant une longue durée, la température
risque d'augmenter considérablement dans les compartiments de
I'appareil.

* Nettoyez régulierement les surfaces qui entrent en contact avec les
aliments, ainsi que les systéemes de drainage accessibles.

* Stockez laviande et le poisson crus dans des récipients appropriés
afin qu’ils n’entrent pas en contact avec d'autres aliments qui se
trouvent dans I'appareil ou ne risquent pas de couler dessus.

* Sil'appareil reste vide pendant une longue période :
- Eteignez I'appareil.
- Dégivrez I'appareil.
— Nettoyez et séchez |'appareil.
— laissez la porte ouverte pour éviter la formation de moisissures a
I'intérieur de I'appareil.
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Contenu de la livraison

AVIS ! Risque d'endommagement
* N'exploitez aucun appareil électrique dans le réfrigérateur, sauf s'ils

sont recommandés par le fabricant pour cet usage.

Ne placez pas 'appareil pres de flammes ou d'autres sources de
chaleur (chauffage, rayons solaires, fours a gaz etc.).

Risque de surchauffe

Veillez toujours a ce que la chaleur produite lors du fonctionnement
puisse se dissiper suffisamment. Veillez a ce que I'appareil se trouve a
distance suffisante des murs ou des objets, de sorte que I'air puisse
circuler.

Assurez-vous que les ouvertures d'aération ne sont pas recouvertes.
Ne remplissez pas le bacintérieur de substances liquides ou de glace.
Ne plongez jamais |'appareil dans |'eau.

Tenez I'appareil et les cables a |'abri de la chaleur et de I'humidité.

Veillez a ce que la nourriture ne touche pas les parois du comparti-
ment de réfrigération.

3 Contenu de la livraison

Quantité
1
1
1

Description
Réfrigérateur a tablettes
Tubulure d'évacuation

Instructions de montage et de service

4 Accessoires

Disponibles en accessoires (non compris dans la livraison) :

Description

Redresseur

Explication No de réf.

Transforme une tension d'entrée de 100 - 240 V~ en 9600000445
tension 24 V===, de sorte que le réfrigérateur peut étre
raccordé a un secteur alternatif.
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Usage conforme CRE

5 Usage conforme

Le réfrigérateur est congu pour le montage dans les caravanes, camping-cars ou
bateaux. Il est exclusivement congu pour étre installé dans une alcéve. Une fois le
montage effectué, seul I'avant de I'appareil doit pouvoir étre accessible.

Le réfrigérateur convient uniqguement pour réfrigérer, congeler et stocker des ali-
ments.

Les compartiments congélateurs a deux étoiles conviennent pour le stockage des
produits pré-congelés et pour le stockage ou la préparation de glaces et de glagons.

AVERTISSEMENT !
Le réfrigérateur n'est pas destiné au stockage conforme des médica-

ments.

ATTENTION ! Risque pour la santé !
Veuillez vérifier si la puissance frigorifique du réfrigérateur correspond a

la température de conservation recommandée pour les aliments que
vous souhaitez conserver au frais.

6 Description technique

Les réfrigérateurs CoolMatic de la série CRE peuvent réfrigérer et tenir au frais les ali-
ments. Le compartiment congélateur permet de congeler des aliments.

Tous les matériaux utilisés lors de la construction de la glaciére n'altérent pas la qua-
lité des aliments. Le circuit frigorifique est sans entretien.

En cas d'utilisation sur les bateaux, le réfrigérateur peut supporter, pendant une
courte période, un angle de gite de 30°.

La température se régle grace au panneau de commande situé a |'intérieur du réfri-
gérateur, du c6té gauche.

Quatre plages de température, de +0 °Ca +12 °C, sont disponibles.

6.1 Commandes a l'intérieur du réfrigérateur

Les différents types de réfrigérateurs sont représentés sur les illustrations suivantes :
+ CRE0050:fig. [, page 3

« CRE0065:fig. F, page 3

» CRE0080: fig. F}, page 4
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CRE Description technique

1 Compartiment congélateur
2 Panneau de commande
3 Clayette type grille (repliable pour pouvoir placer des bouteilles dans

le compartiment de réfrigération)

4 Blocage de bouteilles (pour maintenir les bouteilles dans le bal-
connet de la contre-porte)

5 Compartiment

6.2 Eléments de commande

1 Capteur IR pour la commutation de I'éclairage intérieur
2 LED rouge : indication de panne
3 LED bleue : le compresseur fonctionne

LED orange : le compresseur est arrété

Touche Marche/Arrét

Lumiere intérieure

Touche de sélection de la température

N o o] b

LED : niveaux de température
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Installation et raccordement du réfrigérateur CRE

7

7.1

Installation et raccordement du
réfrigérateur

Consignes de sécurité relatives a I'installation sur
bateaux

Concernant l'installation sur bateaux, veuillez observer les consignes spéciales

suivantes :

=)

7.2

A

DANGER!
veillez a ce que votre alimentation électrique soit sécurisée par un
disjoncteur différentiel si I'appareil est branché sur le secteur.

AVIS!

L'appareil peut étre incliné sur le cété, jusqu’a 30°, pendant un bref
instant. Veillez lors de I'installation du réfrigérateur a ce que sa fixa-
tion soitadaptée a ces conditions. Consultez un professionnel en cas
de questions relatives a |'installation.

Installez le réfrigérateur de maniere a ce que |'air chaud puisse bien
s'échapper (soit par le haut, soit par les cotés, fig. ﬂ page 5).

Cet appareil est congu pour des températures ambiantes de +16 °C
a+38°C.

Remarques relatives a I'installation du réfrigérateur

AVERTISSEMENT ! Risque d’incendie

Veillez a ne pas coincer niendommager le cordon d’alimentation
lors de la mise en place de |'appareil.

Ne placez pas de multiprises portables ou de blocs d"alimentation
portables a |'arriere de |'appareil.

Observez les consignes suivantes en ce qui concerne l'installation :

* installez le réfrigérateur de maniére a ce que I'air chaud puisse bien s'échapper
(soit par le haut, soit par les cotés, fig. [, page 5).

Légende de fig. B, page 5
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CRE Installation et raccordement du réfrigérateur

Pos. Explication

1 Air entrant froid

2 Air évacué chaud

3 Condenseur

4 Espace supérieur si la circulation d'air évacué en haut ou sur le cété est

insuffisante.

*  Observez les dimensions de montage suivantes :
- CREOO050: 550 x 390 x max 544 mm
- CREOO065: 595 x458 xmax 535 mm
- CREO080: 578 x 485 x max 650 mm

* Ne bouchez pas les ouvertures (fentes d'aération, etc.) du bati ou de la structure
d'encastrement.

* Enfonctionnement normal du réfrigérateur, de I'eau de condensation se forme.
Vous pouvez essuyer régulierement |'eau de condensation au fond du réfrigéra-
teurou|'évacuer par un tuyau d'évacuation au fond du réfrigérateur (voir chapitre
« Montage de la tubulure d’évacuation (option) », page 63).

7.3 Montage de la tubulure d’évacuation (option)

» Reliez un tuyau, de diamétre intérieur de 10 mm (non fourni), a la tubulure d'éva-
cuation.

» Allongez le réfrigérateur sur le c6té afin d'accéder a la partie inférieure.

AVIS!
@ Ne branchez pas|'appareil tant qu'il n“est pas resté 4 heures en position
verticale.

» Montez la tubulure d’évacuation (fig. [ 2, page 5) alignée avec |’avant ou
I"arriere, selon le sens d’évacuation souhaité.

» Retirez le bouchon (fig. B} 1, page 5) a l'intérieur du réfrigérateur.

7.4 Installation du réfrigérateur
Procédez de la maniere suivante pour installer le réfrigérateur :

» sivous souhaitez évacuer I'eau de condensation par un flexible :
Montez la tubulure de sortie (voir chapitre « Montage de la tubulure d’évacuation
(option) », page 63)
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Installation et raccordement du réfrigérateur CRE

» Retirez la sécurité de transport (chapitre « Déverrouillage », page 70).
» Quvrez la porte du réfrigérateur.

» Retirez les caches (fig. 2, page 6).

» Insérez le réfrigérateur dans I'alcove.

» Fixez le réfrigérateur avec des vis adaptées (fig. 1, page 6).

» Enfoncez les caches (fig. 2, page 6) dans les trous.

7.5 Modification du coté d'ouverture de la porte

Vous pouvez modifier le coté d'ouverture de la porte de sorte que la porte s'ouvre
vers la gauche plutot que vers la droite.

» Procédez comme le montrent les illustrations fig. [}, page 7 a fig. Y, page 7
pour modifier le coté d'ouverture de la porte.

7.6 Changement du décor de la porte
AVIS ! Risque d'endommagement !
Le décor de la porte doit étre remplacé uniquement lorsque le réfrigéra-
teur est en position droite.

La plaque de décor présente les mesures suivantes (voir fig. [}, page 8) :

Modeéle A B Cc
CREOO50 350+ 0.5mm 474 £0.5mm 0,5mm
CREO06G5 419£0.5mm 468 £0.5mm

CREOO80 445+ 0.5mm 582£0.5mm

Retrait et installation de la plaque de décor

» Procédez comme indiqué (fig. illl, page 8 a fig. BB, page 10) pour retirer la
plaque de décor.

» Suivez la procédure inverse pour installer la plaque de décor.
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CRE Installation et raccordement du réfrigérateur

7.7 Raccordement du réfrigérateur a la tension continue

AVIS!
* Pour éviter des pertes de tension et de puissance frigorifique, le

cable de raccordement doit étre le plus court possible.
Evitez de placer des interrupteurs, des connecteurs ou des réparti-
teurs supplémentaires.

* Débranchez |'appareil et les autres consommateurs d'énergie de la
batterie avant de recharger la batterie avec un chargeur rapide. Les
surtensions peuvent endommager |'électronique des appareils.

Le réfrigérateur peut fonctionner avec une alimentation en tension continue
(12/24 V=).

Pour des raisons de sécurité, le réfrigérateur est équipé d’un systéme électronique
pour empécher I'inversion de polarité. Cela protege le réfrigérateur des courts-cir-
cuits et de l'inversion de polarité lors du branchement sur une batterie.

Pour protéger la batterie, le réfrigérateur s'éteint automatiquement lorsque la
tension n'est plus suffisante (voir tableau suivant).

12V 24V
Tension d'arrét 10,4V 22,8V
Tension de remise en marche 11,7V 24,2V

» Déterminez la section nécessaire du cable en fonction de sa longueur, selon
fig. @, page 10.
Légende dela fig. [, page 10

Axe des coordonnées  Signification Unité
| Longueur de cable m
%) Section du cable mm?

AVIS!
Ce faisant, respectez la polarité.

» Avantde mettre |'appareil en service, vérifiez que la tension de service et celle de
la batterie sont identiques (voir la plagque signalétique).
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Installation et raccordement du réfrigérateur CRE

» Raccordez le réfrigérateur a une prise femelle protégée par un fusible d'au moins
15 A (pour une tension de 12 V=) ou 7,5 A (pour une tension de 24 V=)

(fig. @B 1, page 11).
» Raccordez le cable rouge (fig. il rd, page 11) au pole positif de la batterie.

» Raccordez le cable noir (fig. il bk, page 11) au pdle négatif de la batterie.

7.8 Raccordement du réfrigérateur a la tension
alternative

DANGER ! Danger de mort!
* Nevous approchez pas de prises ou de commutateurs lorsque vous

avez les mains mouillées ou les pieds dans |'eau.

* Sivousraccordez votre réfrigérateur a bord d'un bateau a un secteur
alternatif par I'intermédiaire d'une prise de quai, vous devez dans
tous les cas brancher un disjoncteur différentiel entre le secteur de
tension alternative et le réfrigérateur.

Veuillez vous renseigner aupres d'un spécialiste.

Vous pouvez raccorder le réfrigérateur a une tension alternative si vous utilisez le
redresseur de courant MPS 35 (accessoire).

Le redresseur de courant MPS 35 possede un raccordement prioritaire qui protége
la batterie raccordée. Lors de |'utilisation d'une alimentation en tension, le redres-
seur passe automatiquement du fonctionnement batterie au fonctionnement sec-
teur.

Si la tension alternative est coupée, le redresseur de courant repasse automatique-
ment en mode de fonctionnement sur batterie. Le fonctionnement secteur via
redresseur a toujours priorité sur le fonctionnement batterie.

En fonctionnement sur secteur, la tension de sortie du redresseur sera toujours de
24 V. Lorsque le redresseur fonctionne sur batterie 12 V ou 24V, la tension d'entrée
transite de sorte que la tension de sortie soit égale a la tension d'entrée.

Procédez comme suit si vous raccordez le réfrigérateur a une tension alternative :
» Fixez le redresseur derriére le réfrigérateur.

» Connectez le redresseur a la batterie conformément a fig. lld, page 11
— Cable rouge/noir : péle positif de la batterie
— Cable noir : pole négatif de la batterie
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CRE Utilisation du réfrigérateur

» Raccordez le redresseur de courant au réfrigérateur (fig. lfJ 2, page 1) :
— Cablerouge : pdle positif du redresseur
— Cable noir : poéle négatif du redresseur

» Introduisez la fiche dans la prise CA (fig. lld 1, page 11).

8 Utilisation du réfrigérateur

Le réfrigérateur permet la conservation des aliments frais. Le compartiment congéla-
teur conserve les aliments congelés et congele les aliments frais.

AVIS!
e |lestinterdit d'utiliser un appareil électrique a I'intérieur du réfrigéra-

teur. Les seules exceptions sont les appareils autorisés par le fabri-
cant a cet effet.

* Veillez a ce que les boissons ou aliments placés dans des récipients
en verre ne soient pas soumis a des températures trop basses. En
gelant, le volume des boissons et aliments liquides augmente, ce qui
peut détruire les récipients en verre.

* Les produits alimentaires doivent étre conservés dans leurs embal-
lages originaux ou dans des récipients appropriés.

* \Veilleza ne déposer dans la glaciéere que des objets ou des aliments
qui peuvent étre réfrigérés a la température sélectionnée.

* lalampe doit uniquement étre remplacée par le fabricant, un techni-
cien du service aprés-vente ou toute autre personne de qualification
similaire afin d"éviter tout danger.

REMARQUE

* Avantde mettre en service votre nouveau réfrigérateur, vous devez,
pour des raisons d'hygiene, le nettoyer a I'intérieur et a I'extérieur a
I'aide d'un tissu humide (voir aussi chapitre « Nettoyage et
entretien », page 70).

* Ne fermez pas le clapet du compartiment congélation en appuyant
violemment dessus.

* Ne sortez pas la paroi de séparation si de la glace se trouve dans le
compartiment congélation.

* Ne retirez pas |'autocollant recouvrant I'élément de commande

(fig. A, page 4).
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Utilisation du réfrigérateur CRE

8.1 Comment économiser de |I'énergie ?

* Choisissez un emplacement bien aéré et a I'abri du soleil.
* laissez refroidir les aliments chauds avant de les mettre dans le réfrigérateur.
* N'ouvrez pas le réfrigérateur plus souvent que nécessaire.

* Ne laissez pas la porte ouverte plus longtemps que nécessaire. Si la porte reste
ouverte plus de 5 minutes, la lumiere commence a clignoter.

* Dégivrez le réfrigérateur dés qu'une couche de glace s'est formée.

* FEvitez une température intérieure inutilement basse.

8.2 Mise en marche du réfrigérateur

» Allumez le réfrigérateur en appuyant sur la touche @

REMARQUE
Aprés la mise en marche, le réfrigérateur a besoin d'un certain temps
avant que le compresseur ne se mette en marche.

8.3 Réglage de la température

» Appuyez plusieurs fois sur la touche @jusqu’é ce que le niveau de température
souhaité soit réglé.
Plusilya de LED allumées au-dessus de la touche, plus la température est basse.
Pour passer du dernier au premier niveau, appuyez a nouveau sur la touche @

REMARQUE

La puissance frigorifique peut étre influencée par :

* latempérature ambiante

* |a quantité des aliments a conserver

* lafréquence de |'ouverture de la porte

Si la température ambiante est comprise entre 16 °C et 20 °C, placez le
réfrigérateur au minimum sur le niveau 2.

8.4 Conservation des aliments

AVIS!
* Ne conservez pas les aliments chauds dans le réfrigérateur.

* Ne placez pas de récipients en verre remplis de liquides dans le
compartiment congélateur.
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CRE Utilisation du réfrigérateur

REMARQUE

Conservez les aliments qui ont tendance a absorber les odeurs et les
arobmes, ainsi que les liquides et les produits a forte teneur en alcool dans
des conteneurs hermétiques.

Vous pouvez conserver des aliments dans le réfrigérateur. Normalement, la durée
de conservation des aliments est indiquée sur I'emballage.

Le compartiment réfrigérateur se répartit en plusieurs zones qui présentent diffé-
rentes températures :

* Leszones les plus froides se trouvent directement au-dessus du bac a légumes,
pres de la paroi arriere.

* Veuillez respecter les indications relatives a la température et a la péremption
figurant sur les emballages des aliments.

* Observez les consignes suivantes en ce qui concerne la conservation :
- Nerecongelez jamais des produits en cours de décongélation ou déconge-
lés, consommez-les au plus vite.
- Enveloppez les aliments dans du papier aluminium ou du film étirable, et
conservez-les dans un récipient hermétique. De cette fagon, les arbmes, la
texture et la fraicheur se conservent mieux.

8.5 Dégivrage du freezer

AVIS!
N'utilisez jamais d'outils mécaniques pour enlever les couches de glace
ou pour détacher des objets gelés a I'intérieur du réfrigérateur. Les
seules exceptions sont les appareils autorisés par le fabricant a cet effet.
Procédez de la maniere suivante pour dégivrer le réfrigérateur :
» Retirez les aliments.
» Placez-les éventuellement dans un autre réfrigérateur pour qu'ils restent froids.

» Appuyez sur la touche @jusqu'é ce que le réfrigérateur s'éteigne.

» laissez la porte entierement ouverte.
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Nettoyage et entretien CRE

8.6 Déverrouillage

Le réfrigérateur dispose d'un mécanisme de verrouillage (fig. 1, page 12) servant
également de protection de transport. La porte est sécurisée lorsqu’elle est verrouil-
|ée.

» Pourouvrir la porte, tirez la poignée (fig. 2, page 12) vers le haut et ouvrez la
porte.

8.7 Arrét et mise hors service du réfrigérateur

Lorsque vous voulez mettre le réfrigérateur hors service pendant une période pro-
longée, procédez de la fagon suivante :

» Appuyez sur la touche @jusqu'é ce que le réfrigérateur s'éteigne.

» Débranchez le cable de raccordement de la batterie ou débranchez la prise de
la ligne de courant alternatif en la retirant du redresseur.

Nettoyez le réfrigérateur (voir chapitre « Nettoyage et entretien », page 70).
Fermez la porte.

Tournez le verrou d'aération(fig. ] 1, page 12) jusqu’a ce qu'il s’enclenche.

NvY vy

La porte reste entrouverte et empéche ainsi que de mauvaises odeurs ne se for-
ment.

Nettoyage et entretien

AVIS!
© * N'utilisez pas de produits de lavage abrasifs ou d'objets durs pour le

nettoyage car ceux-ci pourraient endommager |'appareil.
* N'utilisez pas d'outils durs ou pointus pouraccélérer le processus de
dégivrage.

» Avant toute opération de nettoyage ou d'entretien de I'appareil, veillez a
débrancher celui-ci du secteur.

» Nettoyez le réfrigérateur régulierement et dés qu'il est sale, avec un chiffon
humide.

» Veillez a ce que de I'eau ne goutte pas sur les joints. Cela risque d'endommager
les composants électroniques.

» Essuyez |'appareil avec un chiffon aprés I'avoir nettoyé.
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CRE Garantie

10 Garantie

Le délailégal de garantie s'applique. Sile produit s'avérait défectueux, veuillez vous
adresser a la filiale du fabricant située dans votre pays (voir dometic.com/dealer) ou
a votre revendeur spécialisé.

Veuillez y joindre les documents suivants pour la gestion des réparations et de la
garantie :
* une copie de la facture avec la date d'achat,

* le motif de la réclamation ou une description du dysfonctionnement.

11  Elimination des déchets

Avant de mettre au rebut votre ancien réfrigérateur :

* Enlevezles portes de leurs gonds.

* laissez les clayettes dans le réfrigérateur, afin que les enfants ne
puissent pas entrer dedans.

ﬁ AVERTISSEMENT ! Risque d‘enfermement pour les enfants !

» Jetez les emballages dans les conteneurs de déchets recyclables prévus a cet
effet.

aé—; Lorsque vous mettrez votre produit définitivement hors service, informez-
}A vous aupres du centre de recyclage le plus proche ou aupres de votre
—@

revendeur spécialisé sur les prescriptions relatives au retraitement des
déchets.

12 Guide de dépannage

La LED rouge clignote (fig. ] 2, page 4)

En cas de défaut, la LED clignote a plusieurs reprises. Le nombre de clignotements
dépend du type de défaut.

Chaque clignotement dure un quart de seconde. Une pause suit la série de cligno-
tements. La séquence correspondant au défaut est répétée toutes les quatre
secondes.
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Guide de dépannage

CRE

Nombre
d'impulsions Dysfonctionnement | Cause possible
lumineuses
1 Tension d‘alimentation | La tension d'alimentation se trouve en dehors
dela plage réglée.
2 Surintensité du Le ventilateur exige de I'unité électronique
ventilateur une intensité de plus d'T A.
Tentatives de démar- Le compresseur ou le ventilateur ont démarré
rage trop nombreuses | trop souvent dans un bref délai.
3 Le moteur ne démarre | Le rotor est coincé.
pas La pression différentielle dans le systeme réfri-
gérant est trop élevée (> 5 bar).
4 Vitesse de rotation trop | Un systeme de refroidissement subissant des
faible charges trop élevées empéche le moteur de
tourner au régime minimum requis de
1850 tr/min.
5 Température excessive | Sile systeme réfrigérant est trop sollicité ou
de l'unité électronique | atteint une température trop élevée, les com-
posants électroniques chauffent trop.
Permanent Erreur du capteur de Le capteur de température est défectueux.
température

La LED orange clignote (fig. [f] 3, page 4)

Lorsque la LED clignote rapidement en continu, procédez de la maniere suivante :

» Appuyez sur la touche @jusqu'é ce que le réfrigérateur s'éteigne.

» Débranchez le cable de raccordement de la batterie ou débranchez la prise de
la ligne de courant alternatif en la retirant du redresseur.

» Patientez une minute, reliez a nouveau le réfrigérateur a I'alimentation électrique

et allumez-le.

» SilaLED orange clignote toujours, contactez le service apres-vente.
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Guide de dépannage

Le compresseur ne fonctionne pas (raccordement sur batterie)

Probléme

Cause possible

Solution

Uornes =0V

Interruption de la ligne de raccorde-
ment entre la batterie et I'électro-
nique

Etablir la connexion

Commutateur principal défectueux
(s'il fait partie des composants)

Changer l'interrupteur
principal

Le fusible supplémentaire de la ligne
est grillé (s'il fait partie des compo-
sants)

Changer le fusible de la
ligne

UBoRNES < UMARCHE

Tension de batterie trop faible

Charger la batterie

Tentative de démarrage
avec UpornEs < UarreT

Les cables sont débranchés
Mauvais contact (corrosion)

Etablir la connexion

Capacité de batterie trop faible

Changement des piles

Section du cable trop petite

Changer le cable (cha-
pitre « Raccordement du
réfrigérateur a la tension
continue », page 65)

Tentative de démarrage
avec

UoRNES 2 UMARCHE

Température ambiante trop élevée

Ventilation par aspiration et aération
insuffisante

Déplacer I'appareil

Le condenseur est sale

Nettoyer le condenseur

Interruption électrique
dans le compresseur
entre les broches

Compresseur défectueux

Changer le compresseur

UoRNES
UnmarcHE

UARRET

Tension de démarrage de |'électronique

Tension d'arrét de I'électronique

Tension entre la borne positive et la borne négative de I'électronique
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Le compresseur ne fonctionne pas (raccordement sur tension alternative)

Probléme

Cause possible

Solution

Pas de tension

Interruption dans la ligne électrique

Etablir la connexion

Commutateur principal défectueux
(s'il fait partie des composants)

Changer l'interrupteur
principal

Le fusible supplémentaire de la ligne
est grillé (s'il fait partie des compo-
sants)

Changer le fusible de la
ligne

[l'y a une tension mais le
compresseur ne fonc-
tionne pas

Température ambiante trop élevée

Ventilation par aspiration et aération
insuffisante

Déplacer I'appareil

Le condenseur est sale

Nettoyer le condenseur

Interruption électrique
dans le compresseur
entre les broches

Compresseur défectueux

Changer le compresseur

Diminution de la puissance frigorifique, augmentation de la température

intérieure

Probléme

Cause possible

Solution

Longue durée de fonc-
tionnement / fonction-
nement continu du
compresseur

Température ambiante trop élevée

Ventilation par aspiration et aération
insuffisante

Déplacer I'appareil

Le condenseur est sale

Nettoyer le condenseur

Ventilateur défectueux

Changer le ventilateur

Le compresseur fonc-
tionne rarement

Batterie a plat

Charger la batterie
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Bruits inhabituels

Probléme Cause possible

Solution

Fort ronflement Les mouvements d'un élément du cir-
cuit de refroidissement sont bloqués
(I'élément est coincé contre la paroi)

Redresser I'élément avec
précaution

Corps étranger coincé entre |'unité
de réfrigération et la paroi

Retirer le corps étranger

Le ventilateur fait du bruit

13  Caractéristiques techniques

CREO050 CRE0065 CRE0080
Capacité du compartiment
réfrigérateur : 41,21 501 70,61
Capacité compartiment
congélateur : 4.4 701 7,51
Capacité : 451 571 781
Tension : 12V=0u 24 V=
Courant nominal
12 V=" 52A 58A 6,5A
24 V=" 2,5A 2,8A 31A
Plage de température de
refroidissement
Réfrigérateur : +0°Ca+l12°C
Congélateur : -12°Ca-6°C
Classe climatique : ST
Humidité de I'air : maximum 90 %
Inclinaison a court terme : maximum 30°
Pression maximale : BP 11 bar/HP 25 bar
Fluide moteur : CsHig
Réfrigérant : R134a
Quantité de réfrigérant : 409 459 489
Equivalent CO,: 0,057t 0,064 t 0,069 t
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Caractéristiques techniques CRE
CRE0050 CRE0065 CRE0080

Potentiel d'effet de serre (GWP) : 1430

Dimensions : fig. @B, page 13 | fig. B, page 13 | fig. B, page 13

Poids : 12,57 kg 14,15 kg 15,53 kg

Contréle/certificat :

C€ E) &

Contient des gaz a effet de serre fluorés

Equipement hermétiquement scellé

Vous trouverez la déclaration de conformité UE actuelle pour votre appareil sur la
page de produit concernée sur dometic.com ou directement aupres du fabricant

(voir verso).
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CRE Explicaciéon de los simbolos

Lea detenidamente estas instrucciones antes de llevar a cabo la instalacion
y puesta en funcionamiento, y consérvelas en un lugar seguro. En caso de
vender o entregar el producto a otra persona, entregue también estas
instrucciones.

indice
1 Explicaciondelossimbolos. . ... . 77
2 Indicacionesdeseguridad . ....... ... ... . 78
3 Volumendeentrega. ..........o i 81
4 ACCESOMIOS. ottt et e e 81
5 Usoadecuado. . ... 81
6 DescripCiOntécnica . ... ... 82
7 Instalaciéony conexiondelanevera ....... ... ... .. . . 83
8 Usodelanevera .......... i 89
9 Limpiezay mantenimiento . ............ 92
10 Garantia. ..o 92
1T Gestidnderesiduos . ... .o 93
12 Solucidndeaverias. ... ..o 93
13 DatostécniCos. . ..ottt 96
1 Explicacion de los simbolos

iPELIGRO!
Aviso de seguridad sobre una situacion de peligro que, si no se evita,
es causa de muerte o heridas graves.

iADVERTENCIA!
Aviso de seguridad sobre una situacion de peligro que, si no se evita,
puede causar la muerte o heridas graves.
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Indicaciones de seguridad CRE

jATENCION!
Aviso de seguridad sobre una situacion de peligro que, si no se evita,
puede causar heridas leves o de consideracion.

jAVISO!
Aviso sobre una situacion que, si no se evita, puede causar
danos materiales.

NOTA
Informacién complementaria para el manejo del producto.

2 Indicaciones de seguridad

El fabricante declina toda responsabilidad ante dafios ocurridos en los siguientes
Casos:

* errores de montaje o de conexién

* desperfectos en el producto debidos a influencias mecanicas y una tensién de
conexion incorrecta

* modificaciones realizadas en el producto sin el expreso consentimiento del
fabricante

* utilizacién del aparato para fines distintos a los descritos en las instrucciones

2.1 Seguridad general

iADVERTENCIA! El incumplimiento de estas advertencias podria

acarrear la muerte o lesiones graves.

Peligro de muerte por descarga eléctrica

¢ lasinstalaciones en recintos himedos y zonas expuestas al agua
deberan realizarlas exclusivamente técnicos especializados.

* No ponga el aparato en funcionamiento si presenta desperfectos
visibles.

* Sjsedana el cable de conexion del aparato, el fabricante, su servicio
de atencion al cliente o una persona cualificada debe reemplazarlo
para evitar asf posibles peligros.

* Solo personal especializado puede realizar reparaciones en el
aparato. Las reparaciones que se realicen incorrectamente pueden
dar lugar a situaciones de considerable peligro.
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Indicaciones de seguridad

Riesgo para la salud

* Este aparato puede ser utilizado por menores a partir de 8 afos y per-
sonas con capacidad fisica, sensorial o mental reducida, o con faltade
experiencia y conocimientos, siempre que lo hagan bajo supervision
o hayan recibido instrucciones relativas al uso del mismo de manera
seguray entendiendo los riesgos asociados.

* Nodeje que los nifos jueguen con el aparato.
* Losninos solo podran realizar las tareas de limpieza y mantenimiento
bajo vigilancia.

* Losmenores de 3 a 8 afnos pueden metery sacar articulos de la
nevera.

Peligro de explosion

* No guarde en el aparato sustancias con peligro de explosion como,
p. €j., sprays con gases combustibles.

jATENCION! El incumplimiento de estas precauciones podria

acarrear lesiones moderadas o leves.

Peligro de aplastamiento

* Nointroduzca la mano en el &rea de accion de la bisagra.

Riesgo para la salud

* losalimentos solo se pueden guardar en los envases originales o en
recipientes adecuados.

jAVISO! Peligro de ocasionar dafios materiales

e  Compare el valor de tension indicado en la placa de caracteristicas
con el suministro de energia existente.

¢ No desenchufe nunca el cable de conexidén tirando de él.

* desconecte de la bateria la nevera u otros aparatos conectados siva a
conectar un cargador rapido.

* desenchufela o apaguela cuando apague el motor. De lo contrario,
podria descargarse la bateria.

* Estanevera no es apta para almacenar sustancias corrosivas o que
contengan disolventes.

* Mantenga siempre limpias las aberturas de descarga.
* No abra nunca el circuito de refrigeracion.

* No transporte nunca el aparato en posicion horizontal para asi evitar
que el aceite salga del compresor.
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e Altransportarla, asegurese de no dafiar el circuito de refrigeracién. El
refrigerante del circuito de refrigeraciéon es muy inflamable.
En caso de dafios en el circuito de refrigeracion:
— evitelas llamas abiertas y las chispas.
— Ventile bien la habitacién.

* Cologue el aparato en un lugar seco y protegido contra posibles sal-
picaduras de agua.

Seguridad durante el funcionamiento del aparato

iPELIGRO! El incumplimiento de estas advertencias puede
acarrear la muerte o lesiones graves.

Peligro de muerte por descarga eléctrica

* No toque directamente con las manos cables sin aislamiento.

jATENCION! El incumplimiento de estas precauciones podria
acarrear lesiones moderadas o leves.

Peligro de muerte por descarga eléctrica

* Antes de la puesta en funcionamiento, asegurese de que el cable de
alimentaciony la clavija de enchufe estén secos.

Riesgo para la salud

* Simantiene la puerta abierta durante demasiado tiempo, la
temperatura de los compartimentos del aparato puede aumentar
considerablemente.

* Limpie periddicamente las superficies que puedan estar en contacto
con alimentos y los sistemas de desagle accesibles.

* Guardelacarney el pescado crudos en recipientes adecuados dentro
del aparato para que no entren en contacto con otros alimentos ni
goteen sobre estos.

* Siel aparato va a estar vacio durante un periodo prolongado:
— Desconéctelo.
— Descongélelo.
— Limpieloy séquelo.
— Dejelapuerta abierta para evitar que se forme moho en el aparato.

jAVISO! Peligro de ocasionar daiios materiales

* No utilice ningln aparato eléctrico dentro del enfriador, a no ser que
el aparato en cuestién haya sido recomendado para ello por el
fabricante.



CRE

Volumen de entrega

No coloque el aparato cerca de llamas abiertas ni de otras fuentes de
calor (calefaccién, radiacién directa del sol, estufas de gas, etc.).

jPeligro de sobrecalentamiento!

Asegurese de que quede constantemente garantizada una salida
adecuada del calor que se desprende durante el funcionamiento.
Asegurese también de que el aparato guarde la suficiente distancia
respecto a paredes u objetos, de forma que el aire pueda circular.

Evite que se obstruyan las aberturas de ventilacion.

No introduzca liquidos ni hielo en el recipiente interior.
No sumerja nunca el aparato en agua.

Proteja el aparato y los cables del calory de la humedad.

Preste atencidn a que los alimentos no toquen ninguna pared del
interior de la nevera.

3 Volumen de entrega

Cantidad
1
1
1

Descripcion
Nevera con bandejas
Tubuladura de salida

Instrucciones de montaje y de uso

4 Accesorios

Disponibles como accesorio (no incluidos en el volumen de entrega):

Descripcion Explicacion N.c de ref.
Rectificador Transforma una tension de entrada de 100 - 240 V~ a 9600000445
24 V===, de forma que la nevera puede conectarse a una
red de tensién alterna.
5 Uso adecuado

La nevera estd concebida para su instalacion en caravanas, en autocaravanasy en
embarcaciones. Unicamente se puede instalar en un hueco previsto para ello. Tras
haberla montado, solo debe ser accesible la parte frontal.
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La nevera es apta Unicamente para enfriar, congelar y guardar alimentos.

Los compartimentos para alimentos congelados de dos estrellas son aptos para
almacenar productos precongelados, almacenar o hacer heladosy hacer cubitos de
hielo.

iADVERTENCIA!
La nevera no esta prevista para guardar debidamente medicamentos.

{ATENCION! ;Riesgo para la salud!
Compruebe si la potencia de refrigeracion de la nevera cumple los

requisitos de los alimentos que desea enfriar.

6 Descripcion técnica

Las neveras de la serie CoolMatic CRE pueden enfriar alimentos y mantenerlos frios.
En el compartimento congelador se pueden congelar alimentos.

Todos los materiales utilizados en el refrigerador son inofensivos para los alimentos.
El circuito de refrigeracion no requiere mantenimiento.

Para su uso en embarcaciones, la nevera puede funcionar con un angulo de escora
a corto plazo de 30°.

Latemperatura se ajusta con el panel de mando previsto en el lado interior izquierdo
de lanevera.

Se pueden seleccionar cinco rangos de temperatura entre +0 °Cy +12 °C.

6.1 Elementos de mando del interior

En las figuras siguientes se representan los distintos tipos de neveras:
+ CRE0050: fig. [, pagina 3
« CRE0065: fig. H, pagina 3
+ CRE0080: fig. F, pagina 4

Pos. Explicacion
1 Congelador
2 Panel de control
3 Rejilla (abatible, para que se puedan colocar botellas dentro de la
nevera)
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Pos. Explicacion

4 Blogueo de botellas (para mantener fijas las botellas en el comparti-
mento de la puerta)

5 Compartimento

6.2 Elementos de mando

Pos. en

fig. n: pagina 4 Explicacion

1 Sensor IR para conmutar la iluminacion interior

LED rojo: indicacion de errores

w

LED azul: compresor en marcha
LED en naranja: el compresor esta apagado

Pulsador de encendido y apagado
lluminacién interna

Selector de temperatura

NENSR NGRS

LEDs: niveles de temperatura

7 Instalacion y conexion de la nevera

7.1 Indicaciones de seguridad para instalacion en
embarcaciones

En la instalacidon en embarcaciones, tenga en cuenta especialmente las siguientes
indicaciones:

iPELIGRO!
en caso de funcionamiento conectado a la red eléctrica, asegurese de

que la alimentacion de tension esté protegida con un interruptor dife-
rencial.
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iAVISO!
e Elaparato puede inclinarse lateralmente hasta 30° Gnicamente

durante un breve espacio de tiempo. Al instalar la nevera, tenga en
cuenta que debe asegurarse para esta eventualidad. Sitiene alguna
consulta acerca de la instalacion, dirijase a un taller especializado
acreditado.

* Coloque la nevera de manera que se pueda evacuar bien el aire
caliente (hacia arriba o bien hacia los lados, fig. ﬂ pagina 5).

* Elaparato esta concebido para funcionar en entornos con una tem-
peratura ambiente entre +16 °Cy +38 °C.

7.2 Notas acerca del montaje de la nevera

iADVERTENCIA! Peligro de incendio
* Al colocar el aparato, asegurese de que el cable de suministro

eléctrico no se haya quedado atrapado o esté dafado.
* No coloque varias tomas o suministros de corriente portatiles detras
del aparato.

Alinstalar la nevera tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

¢ Cologue la nevera de manera que se pueda evacuar bien el aire caliente (hacia
arriba o bien hacia los lados, fig. &, pagina 5).

Leyenda para fig. B, pagina 5

Pos. Explicacion
1 Aire de entrada frio
2 Aire de salida caliente
3 Condensador
4 Distancia a la cara superior, cuando no haya espacio suficiente para que el

aire circule hacia arriba o hacia los lados.

¢ Tenga en cuenta las siguientes dimensiones de montaje:
— CREOO50: 550 x 390 x méx. 544 mm
— CREOO065: 595 x 458 x max. 535 mm
— CREOO080: 578 x 485 x max. 650 mm

* Preste atencién a no obstaculizar con ningun objeto las aperturas (ranuras de
ventilacion, etc.) de la carcasa ni el bastidor de montaje.
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* Durante el funcionamiento normal de la nevera se origina agua de condensacion.
Se puede eliminar del suelo de la nevera pasando regularmente un pano o bien
a través del desaglie previsto en la parte posterior de la nevera (véase capitulo
“Montaje de la tubuladura de salida (opcional)” en la pagina 85).

7.3 Montaje de la tubuladura de salida (opcional)

» Conecte una manguera con un didmetro interior de 10 mm (no incluida) a la tubu-
ladura de salida.

» Tumbe la heladera sobre un lado para acceder a la parte inferior.

iAVISO!
No conecte el aparato hasta que no haya permanecido en posicion ver-

tical durante un periodo de 4 horas.

» Monte la tubuladura de salida (fig. [ 2, pagina 5) alineada hacia adelante o
hacia atras segun la direccion deseada de la tubuladura.

» Retire el tapdn de desagiie (fig. [ 1, pagina 5) del interior de la nevera.

7.4 Instalacion de la nevera
Proceda de la siguiente forma para instalar la nevera:

» Sidesea dejar salir el agua de condensacién a través de una manguera:
Monte la tubuladura de salida (véase capitulo “Montaje de la tubuladura de
salida (opcional)” en la pagina 85)

\

Afloje el dispositivo de seguro para el transporte (capitulo “Soltar el bloqueo” en
la pagina 91).

Abra la puerta de la nevera.
Suelte las tapas obturadoras (fig. |l 2, pagina 6).
Introduzca la nevera en el nicho.

Fije la nevera con tornillos adecuados (fig. 1, pégina 6).

YYVYVYY

Encaje las tapas obturadoras (fig. 2, pagina 6) en los orificios.
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7.5 Cambiar el lado de apertura de la puerta

Puede cambiar la posicion de las bisagras de la puerta permitiendo abrirla hacia la
izquierda en lugar de hacia la derecha.

» Siga los pasos mostrados en fig. B}, pagina 7 hasta fig. [}, pagina 7 para cam-
biar el sentido de apertura de la puerta.

7.6 Cambiar la decoracion de la puerta
jAVISO! jPeligro de dafios materiales!
La decoracién de la puerta debe cambiarse Unicamente con la nevera en
posicion vertical.

La placa decorativa posee las siguientes medidas (véase fig. [, pagina 8):

Modelo A B C
CREOO50 350+ 0,5mm 474 £0,5mm 0,5mm
CREOOGS 419+ 0,5 mm 468 £0,5mm

CREOO80 445+0,5mm 582£0,5mm

Extraccion y montaje de la placa decorativa

» Siga los pasos mostrados (de fig. [, pagina 8 afig. (B, pagina 10) para extraer
la placa decorativa.

» Siga el orden inverso para montar la placa decorativa.

7.7 Conexion de la nevera a tension continua

jAVISO!
* Afin de evitar pérdidas de tensién y potencia, el cable de conexion

deberia ser lo mas corto posible.
Evite interruptores, enchufes o cajas de distribucion adicionales.

* Antesde cargar la bateria con un cargador rapido, desconéctela del
aparato y de otros consumidores. La sobretension puede danar el
sistema electrénico de los aparatos.

La nevera puede funcionar con alimentacién de tension CC (12/24 V==9).

Por razones de seguridad, la nevera esta equipada con un sistema electrénico para
evitar que se invierta la polaridad que la protege si no se respeta la polaridad al
conectarla a la baterfa y también si se produce un cortocircuito.
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Para proteger la bateria, la nevera se apaga automaticamente cuando la tension es
insuficiente (véase la tabla siguiente).

12V 24V
Tensién de desconexion 10,4V 22,8V
Tensién de reconexion 11,7V 24,2V

» Determine la seccién del cable necesaria dependiendo de su longitud segun
fig. [, pagina 10.
Leyenda de la fig. [, pagina 10:

Eje de coordenadas Significado Unidad
| Longitud de cable m
%) Seccién de cable mm?2

iAVISO!
Preste atencién a la polaridad correcta.

» Antes de poner en funcionamiento el aparato, compruebe si la tension de funcio-
namiento y la tension de la bateria coinciden (véase la placa de caracteristicas).

» Conecte la nevera a una conexién que esté asegurada como minimo con 15 A
(para 12 V=) o con 7,5 A (para 24 V=) (fig. f 1, pagina 11).

» Conecte el cable rojo (fig. [l rd, pagina 11) al polo positivo de la bateria.
» Conecte el cable negro (fig. 8 bk, pagina 11) al polo negativo de la baterfa.

7.8 Conexion de la nevera a tension alterna

iPELIGRO! ;Peligro de muerte!
* No manipule los enchufes ni interruptores con las manos mojadas ni

con los pies sobre una superficie mojada.

* Silanevera funciona en una embarcaciéon conectada a una red de
corriente alterna a través de una conexién en tierra de 230V, se
debera conectar un interruptor diferencial entre la red de corriente
alternay la nevera.

Consulte con un especialista.

El rectificador MPS 35 (accesorio) permite conectar la nevera a una red de corriente
alterna.
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El rectificador MPS 35 dispone de una conexién de prioridad que protege a la bate-
ria conectada. Si se utiliza alimentacién de corriente, el rectificador conmuta auto-
maticamente de funcionamiento por bateria a funcionamiento a través de la red.

Cuando se desconecta de la red de corriente alterna, el rectificador vuelve automa-
ticamente al funcionamiento por bateria. El funcionamiento a través de la red por
medio del rectificador de corriente siempre tiene prioridad sobre el funcionamiento
por bateria.

En el funcionamiento con red eléctrica, la tensidn de salida del rectificador sera siem-
pre de 24 V. Cuando el rectificador funcione con baterias de 12V 0 24V, la tensién
de entrada se hara pasar de tal manera que la tension de salida sea igual que la de
entrada.

Proceda como sigue para conectar la nevera a la tensién alterna:
» Fije el rectificador a la parte trasera de la nevera.

» Conecte el rectificador a la baterfa segutin se muestra en fig. lfJ, pagina 11:
— Cable rojo/negro: polo positivo de la bateria
— Cable negro: polo negativo de la bateria

» Conecte el rectificador al refrigerador (fig. fl§ 2, pagina 11):
— Cable rojo: polo positivo del rectificador
— Cable negro: polo negativo del rectificador

» Conecte el enchufe en la caja de enchufe de CA (fig. lfJ 1, pagina 1).
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Uso de la nevera

8 Uso de la nevera

La nevera permite conservar los alimentos frescos. El congelador conserva alimentos
congelados y congela alimentos frescos.

jAVISO!

No coloque ningln aparato eléctrico dentro de la nevera. Las Unicas
excepciones son los aparatos aprobados para este propdsito por el
fabricante.

Asegurese de que las bebidas o los alimentos envasados en reci-
pientes de cristal no se enfrien demasiado. Los liquidos se expanden
cuando se congelan y esto podria provocar que los recipientes de
vidrio estallen.

Los alimentos solo se pueden introducir envasados en los envases
originales o en recipientes adecuados.

Asegurese de que en la nevera solo se encuentren objetos o
productos que puedan enfriarse a la temperatura seleccionada.
Unicamente el fabricante, un técnico de mantenimiento o una
persona con cualificacién similar podra cambiar la bombilla con el fin
de evitar peligros.

NOTA

Por razones de higiene, debera limpiar la nevera por dentro y por
fuera con un pafio himedo antes de ponerla en funcionamiento por
primera vez (véase también capitulo “Limpiezay mantenimiento” en
la pagina 92).

No cierre violentamente la tapa del congelador.

No extraiga la pared divisoria si hay hielo en el congelador.

No retire el adhesivo que cubre el elemento de mando (fig. n
pagina 4).

8.1 Consejos para el ahorro de energia

* Elijaunlugar de emplazamiento bien ventilado y protegido de la radiacion solar.

* Silos alimentos estan calientes, deje que se enfrien antes de introducirlos en la

nevera.

e Evite abrir la nevera mas de lo necesario.

* No deje la puerta abierta mas tiempo del necesario. Si se deja abierta la puerta
durante mas de 5 minutos, la luz comienza a parpadear.

* Descongele la nevera cuando se forme una capa de escarcha.

* No regule una temperatura innecesariamente baja en el interior.
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8.2 Encender la nevera

» Encienda la nevera pulsando la tecla @

NOTA
Tras haberla encendido, la nevera necesita cierto tiempo hasta que
arranque el compresor.

8.3 Ajustar la temperatura

» Pulse repetidamente la tecla @ hasta que se haya establecido el nivel de tempe-
ratura deseado.
Cuantos mas LEDs se iluminan por encima de la tecla, menor es el nivel de tem-
peratura.
Para conmutar del dltimo nivel al primer nivel pulse nuevamente la tecla @

NOTA

La potencia de refrigeracién puede verse afectada por:

* |atemperatura ambiente,

* lacantidad de alimentos a refrigerar,

* lafrecuencia con la que se abre la puerta de la nevera

Con una temperatura ambiente entre 16 °Cy 20 °C, regule la nevera al
menos al nivel 2.

8.4 Conservacion de alimentos

jAVISO!
* No introduzca alimentos calientes en la nevera.

* No cologue recipientes de cristal con contenidos liquidos en el con-
gelador.

NOTA

Conserve aquellos alimentos que absorben con facilidad olores y sabo-
res de otros alimentos, asi como liquidos y productos con un alto conte-
nido en alcohol, en recipientes herméticamente cerrados.

Puede conservaralimentos en la nevera. El tiempo de conservacion de los alimentos
viene indicado normalmente en el envase.

La nevera esta dividida en distintas zonas con distintas temperaturas:

e las zonas mas frias se encuentran directamente encima de los cajones para ver-
duray fruta, cerca de la pared posterior.
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* Presteatenciona las indicaciones de temperatura y conservacion indicadas en el
envase de los productos alimenticios.

* Tenga en cuenta las siguientes indicaciones para la conservacion de los produc-
tos:
— Enningln caso vuelva a congelar productos ya descongelados o que hayan
comenzado a descongelarse; consiimalos a la mayor brevedad posible.
— Envuelva los alimentos en papel de aluminio o en lamina de polietileno y
guardelos en un recipiente hermético. De esta manera conseguird conservar
mejor el aroma, la sustanciay la frescura de los alimentos.

8.5 Descongelar el congelador

jAVISO!
Nunca utilice herramientas mecanicas para retirar capas de hielo o soltar

productos que se hayan adherido al interior de la nevera. Las Unicas
excepciones son los aparatos aprobados para este propdsito por el
fabricante.

Para descongelar la nevera, proceda como se indica a continuacion:

» Extraiga los productos.

» En caso necesario, coloque los productos en otro frigorifico para mantenerlos
frios.

» Presione latecla @ hasta que se apague la nevera.

» Deje la puerta completamente abierta.

8.6 Soltar el bloqueo

La nevera dispone de un mecanismo de blogueo (fig. 1, pagina 12) que también
sirve como seguro de transporte. La puerta estd asegurada cuando esta bloqueada.

» Para abrir la puerta, empuje el tirador (fig. 2, pagina 12) hacia arriba y abra la
puerta.

8.7 Desconexion y parada de la nevera

Sino va a usar la nevera durante un largo periodo de tiempo, proceda como se
indica a continuacion:

» Presione la tecla @ hasta que se apague la nevera.
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» Desconecte el cable de conexidn de la bateria o desenchufe el cable de
corriente continua del rectificador de corriente.

» Limpie la nevera (véase capitulo “Limpieza y mantenimiento” en la pagina 92).
» Cierre la puerta.
» Gire el bloqueo de ventilacion (fig. l] 1, pagina 12) hasta que encastre.

v la puerta permanece abiertay se evita asi que se generen olores.

9 Limpieza y mantenimiento

iAVISO!

* Paralalimpieza no emplee agentes corrosivos ni objetos duros,
pues podrian deteriorar el enfriador.

* No utilice ningun utensilio duro ni puntiagudo para acelerar el pro-
ceso de descongelacion.

» Desconecte siempre el aparato de la red de corriente antes de proceder a la lim-
pieza o al mantenimiento de la misma.

» Conun paio humedo, limpie la nevera de forma regular y también en cuanto se
ensucie.

» Preste atencidn a que no gotee agua en las juntas, pues ello podria danar el sis-
tema electrénico.

» Después de haberla limpiado, seque la nevera con un pano.

10 Garantia

Rige el plazo de garantia legal. Si el producto presenta algun defecto, dirfjase a la
sucursal del fabricante de su pals (véase dometic.com/dealer) o a su estableci-
miento especializado.

Para la tramitacion de la reparaciéon y de la garantia debe enviar también los
siguientes documentos:
* una copia de la factura con fecha de compra,

* el motivo de la reclamacion o una descripcion de la averia.
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11

Gestién de residuos

Gestion de residuos

iADVERTENCIA! ;Peligro para los nifos!
Antes de desechar su vieja nevera:

¢ Desmonte las puertas.

* Deje las bandejas dentro de la nevera para que los ninos no puedan

introducirse en ella.

» Deseche el material de embalaje en el contenedor de reciclaje correspondiente.

12

Cuando vaya a desechar definitivamente el producto, inférmese en el
centro de reciclaje mas cercano o en un comercio especializado sobre las
normas pertinentes de eliminacién de materiales.

Solucion de averias

EI LED rojo parpadea (fig. ] 2, pagina 4)

En caso de averias, el LED parpadea varias veces. El nimero de pulsos depende del

tipo de averia.

Cada pulso dura un cuarto de segundo. Después de la serie de pulsos hay una
pausa. La secuencia que corresponde a la averia se repite cada cuatro segundos.

Numero de . .
. Averia Posible causa
pulsos luminosos
1 Tensiéon de alimenta- La tensién de alimentacion esté fuera del
cién rango ajustado.
2 Sobrecorriente del El ventilador supone una carga para el sis-
ventilador tema electronico de mas de T A.

Demasiados intentos
de puesta en marcha

El compresor o el ventilador se han puesto
en marcha con demasiada frecuencia en un
intervalo breve de tiempo.

nes demasiado bajo

3 El motor no se El rotor esta bloqueado.
enciende El diferencial de presion en el sistema de
refrigeracion es demasiado alto (> 5 bares).
4 Numero de revolucio- | Si el sistema de refrigeracion esta sobrecar-

gado, el nimero de revoluciones minimo
del motor de 1.850 rpm no se puede mante-
ner.
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Numero de
pulsos luminosos

Averia Posible causa

5 Sobretemperatura del | Si el sistema de refrigeracién esta sobrecar-
sistema electronico gado o si la temperatura es demasiado ele-
vada, el sistema electrénico se calienta
demasiado.
Constante Errores de sensor de El sensor de temperatura esta averiado.

temperatura

El LED naranja parpadea (fig. [} 3, pagina 4)

Si el LED parpadea rapidamente de forma constante, proceda de la siguiente

manera:

» Presione el pulsador@ hasta que se apague la nevera.

» Desconecte el cable de conexidn de la bateria o desenchufe el cable de
corriente continua del rectificador de corriente.

» Espere un minuto, vuelva a enchufar la nevera al sistema de energia y enciéndala.

» Siel LED naranja sigue parpadeando, pdngase en contacto con el servicio de
atencion al cliente.

El compresor no funciona (conexién a bateria)

Averia Posible causa Solucion

Ugr=0V Hay una interrupcion en la conexiéon | Establezca la conexion
entre la baterfa y el sistema electro-
nico
Elinterruptor principal (si existe) estd | Cambie el interruptor
averiado principal
Se ha quemado el fusible adicional Cambie el fusible del
del cable (si existe) cable

Ugr<Ucon Tensién de la baterfa insuficiente Cargue la baterfa
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Averia

Posible causa

Solucion

Intento de arranque

Cables sueltos

Establezca la conexiéon

Ugr < Upesc Contacto defectuoso (corrosién)
Capacidad de la bateria insuficiente | Cambie la bateria
Seccién del cable insuficiente Cambie el cable (capi-
tulo "Conexion de la
nevera a tensién conti-
nua” en la pagina 86)
Intento de arranque con | Temperatura ambiente demasiado -
UBR > UCON alta

Ventilacion insuficiente

Cambie la ubicacionde la
nevera

Suciedad en el condensador

Limpie el condensador

Interrupcién eléctrica
entre los pernos del
compresor

Compresor averiado

Cambie el compresor

Ugr

Ucon Tension de conexion del sistema electronico

Upesc Tension de desconexion del sistema electronico

Tensién entre el borne positivo y el negativo del sistema electréonico

El compresor no funciona (conexién a corriente alterna)

Averia

Posible causa

Solucién

No hay tensién

Interrupcién del cable de conexion

Establezca la conexidn

El interruptor principal (si existe) esta
averiado

Cambie el interruptor
principal

Se ha quemado el fusible adicional
del cable (si existe)

Cambie el fusible del
cable

Hay tension, pero el
compresor no funciona

Temperatura ambiente demasiado
alta

Ventilacion insuficiente

Cambie la ubicaciondela
nevera

Suciedad en el condensador

Limpie el condensador
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Averia

Posible causa

Solucion

Interrupcién eléctrica
entre los pernos del
compresor

Compresor averiado

Cambie el compresor

La potencia de refrig

eracion disminuye y la temperatura interior aumenta

Averia

Posible causa

Solucion

El compresor perma-
nece en funcionamiento

Temperatura ambiente demasiado
alta

demasiado
tiempo/continuamente

Ventilacién insuficiente

Cambie la ubicacionde la
nevera

Suciedad en el condensador

Limpie el condensador

Ventilador defectuoso

Cambie el ventilador

El compresor rara-

Bateria agotada

mente funciona

Cargue la bateria

Ruidos inusuales

Averia

Posible causa

Soluciéon

Fuerte zumbido

El componente del circuito de refri-
geracion no puede vibrar libremente
(contacto con la pared)

Déblelo cuidadosamente

Cuerpo extrafio atrapado entre la
neveray la pared

Retire el cuerpo extrano

Ruido del ventilador

13  Datos técnicos

CRE0050 CRE0065 CRE0080
Capacidad en el compartimento de
refrigeracion: 41,21 501 70,61
Capacidad del compartimento de
congelacién: 4.4 701 7,51
Capacidad: 451 571 781
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CRE0050 CRE0065 CRE0080
Tension: 12V==024 V=
Corriente nominal
12 V== 52A 5.8A 6.5A
24 = 2.5A 2.8A 3T1A
Rango de temperatura de enfria-
miento
Nevera: de+0°Ca+12°C
Congelador: de-12°Ca-6°C
Clase climatica: ST
Humedad del aire: maximo 90 %
Inclinacion a corto plazo: maximo 30°
Presion maxima: BP 11 bares/AP 25 bares
Agente espumante: CsHig
Refrigerante: R134a
Cantidad de refrigerante: 409 459 489
Equivalente de CO,: 0,057t 0,064t 0,069t
indice GWP: 1430
Dimensiones: fig. (8, fig. HY, fig. B,
pagina 13 pagina 13 pagina 13
Peso: 12.57 kg 14,15 kg 15,53 kg
Homologacién/certificados: c € Z

Contiene gases de efecto invernadero fluorados
Aparato sellado herméticamente

Encontraré la declaracién de conformidad UE actual para su aparato en la pagina
correspondiente al producto en dometic.com o directamente a través del fabricante
(véase la parte posterior).
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Explicagdo dos simbolos CRE

Por favor, leia atentamente este manual antes da montagem e colocagao
em funcionamento do aparelho e guarde-o em local seguro. Em caso de
transmissao do produto, entregue o manual ao novo utilizador.
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1 Explicacao dos simbolos

PERIGO!
Indicagao de seguranga sobre uma situagao de perigo que leva a
morte ou a ferimentos graves se nao for evitada.

AVISO!
Indicagao de seguranga sobre uma situagao de perigo que pode
levar a morte ou a ferimentos graves se nao for evitada.
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PRECAUGAO!
Indicagao de seguranga sobre uma situagao de perigo que pode

levar a ferimentos ligeiros ou moderados se ndo for evitada.

NOTA!
Indicacdo sobre uma situacdo que leva a danos materiais se nao for

evitada.

OBSERVAGCAO
Informacdes complementares sobre a operacdo do produto.

2 Indica¢Oes de seguranca

O fabricante ndo se responsabiliza por danos nos seguintes casos:
* Erros de montagem ou de conexao

* Danos no produto resultantes de influéncias mecanicas e tensdo de conexao
incorreta

* Alteragdes ao produto sem autorizagao expressa do fabricante

» Utilizacdo para outras finalidades que ndo as descritas no manual de instrugcoes

2.1 Seguran¢a geral

AVISO! O incumprimento destes avisos podera resultar em
morte ou ferimentos graves.

Perigo de morte devido a choque elétrico

¢ Solicite que a instalagdo em espagos com elevado grau de humidade
e areas expostas a dgua seja realizada apenas por especialistas.

¢ Quando o aparelho apresentar danos visiveis, ndo deve ser colocado
em funcionamento.

* Se o cabo de conexdo deste aparelho se danificar, o mesmo tem de
ser substituido pelo fabricante, pelo seu servigo de assisténcia técnica
ou por uma pessoa com qualificacdes equivalentes para evitar peri-
gos.

* Asreparagcdes neste aparelho apenas devem ser realizadas por
técnicos devidamente qualificados. As reparacdes inadequadas
podem levar a perigos graves.
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Risco para a satude

* Este aparelho pode ser utilizado por criangas a partir dos 8 anos e
pessoas com capacidades fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou
sem experiéncia e conhecimento se forem supervisionadas ou rece-
berem instrugdes sobre a utilizagdo do aparelho de forma segura e
compreenderem os perigos implicados.

* Ascriangas nao podem brincar com o aparelho.

* Alimpeza e a manutengao por parte do utilizador ndo podem ser
efetuadas por criangas sem supervisao.

* Criancascomidadesentre os 3 e os 8 anos podem colocar e tirar itens
de aparelhos frigorificos.

Perigo de explosdo

* N3ao guarde as substancias com risco de explosdao, como p.ex. latas
de spray com gas carburante inflamével, no aparelho.

PRECAUGCAO! O incumprimento destas adverténcias podera
resultar em ferimentos ligeiros ou moderados.

Perigo de esmagamento
* Nao toque na dobradiga.
Risco para a saude

* Osgénerosalimenticios devem ser armazenados exclusivamente nas
embalagens originais ou em recipientes adequados.

NOTA! Perigo de danos

¢ Compareaindicacao de tensdo que consta na placa de caracteristicas
com a alimentagdo de energia existente.

* Nunca retire a ficha da tomada elétrica puxando pelo cabo de
conexao.

¢ Desligue o seu aparelho de refrigeragao e outros consumidores da
bateria antes de ligar um carregador rapido.

* Corte a conexao ou desligue o aparelho de refrigeracao se desligar o
motor. Caso contrario, a bateria pode ficar descarregada.

* QO aparelho de refrigeragao ndo é adequado para o armazenamento
de substancias corrosivas ou que contenham solventes.

* Mantenha a abertura do escoamento sempre limpa.
* Nao abra, em caso algum, o circuito de refrigeragéo.

* Nunca transporte o aparelho em posi¢do horizontal, para que nao
possa sair 6leo do compressor.
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Indicagdes de seguranca

* Durante o transporte, tenha atencdo para ndo danificar o circuito de
refrigeragdo. O liquido refrigerante no circuito de refrigeracao é
facilmente inflaméavel.

Em caso de um dano do circuito de refrigeragao:
— Evite chamas abertas ou faiscas causadoras de incéndio.
— Ventile bem o espaco.

* Cologue o aparelho num local seco e protegido contra salpicos.

Seguran¢a durante o funcionamento do aparelho

PERIGO! O incumprimento destes avisos resultara em morte ou
ferimentos graves.

Perigo de morte devido a choque elétrico

* Nunca toque nos cabos nao blindados apenas com as maos.

PRECAUGCAO! O incumprimento destas adverténcias podera
resultar em ferimentos ligeiros ou moderados.

Perigo de morte devido a choque elétrico

* Antes da colocagdo em funcionamento, tenha ateng¢do para que o
cabo de conexao e a ficha estejam secos.

Risco para a saude

* Sea porta ficar aberta durante um longo periodo de tempo, a
temperatura pode aumentar significativamente nos compartimentos
do aparelho.

* Limpe regularmente as superficies que entram em contacto com
géneros alimenticios e os sistemas de drenagem acessiveis.

* Armazene a carne crua e o peixe cru em recipientes adequados no
aparelho, de modo que ndo escorram sobre ou entrem em contacto
com outros géneros alimenticios.

* Se oaparelho permanecer vazio durante um longo periodo de
tempo:
- Desligue o aparelho.
— Descongele o aparelho.
— Limpe e seque o aparelho.
— Deixe a porta aberta para evitar a formacao de bolor no aparelho.

NOTA! Perigo de danos

* Nao utilize aparelhos elétricos dentro do aparelho de refrigera¢éo,
exceto se estes aparelhos forem recomendados par isso pelo
fabricante.
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Nao coloque o aparelho na proximidade de chamas vivas ou outras
fontes de calor (aquecimento, radiacdo solar intensa, fogdes a gas,
etc.).

Perigo de sobreaquecimento!

Tenha sempre atencao para que o calor gerado durante o funciona-
mento seja dissipado adequadamente. Certifique-se de que o apare-
Iho estd posicionado a uma distancia suficiente de paredes ou objetos
de modo a que o ar possa circular livremente.

Tenha atencdo para que as aberturas de ventilacdo ndo fiquem
obstruidas.

Nao verta liquidos ou gelo para dentro do recipiente interior.
Nunca mergulhe o aparelho em agua.
Proteja o aparelho e os cabos do calor e da humidade.

Tenha atenc¢do para que as refeicdes ndo entrem contacto com
nenhuma parede do espaco de refrigeragdo.

3 Material fornecido

Quanti-
dade

1
1
1

Designacao

Frigorifico com prateleiras
Bocal de drenagem

Manual de montagem e operagao

4 Acessorios

Disponiveis como acessoérios (ndo incluidos no material fornecido):

Designagao

Retificador
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Transforma uma tensao de entrada de 100 a 240V~ em 9600000445
24 V===, para que o frigorifico possa ser ligado a uma
rede de tensao alternada.
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5 Utilizacdo adequada

O frigorifico foi concebido para a montagem em caravanas, autocaravanas ou bar-
cos. O frigorifico destina-se apenas a instalagdo encastrada. Apds a instalagéo, ape-
nas a parte frontal do frigorifico deve estar acessivel.

O frigorifico destina-se exclusivamente a refrigerar, congelar e guardar alimentos.

Compartimentos para géneros alimenticios congelados de duas estrelas sdo
adequados para armazenar géneros alimenticios pré-congelados, armazenar ou
fazer gelado e fazer cubos de gelo.

AVISO!
O frigorifico ndo é adequado para guardar medicamentos.

PRECAUGAO! Risco para a satide!
Por favor, verifique se a poténcia de refrigeragao do frigorifico cumpre

os requisitos dos alimentos que pretende refrigerar.

6 Descricao técnica

Os aparelhos de refrigeracdo CoolMatic da série CRE refrigeram e mantém refrige-
rados os produtos. No congelador podem ser congelados produtos.

Todos os materiais utilizados no frigorifico sdo seguros para alimentos. O circuito de
refrigeragdo ndo necessita de manutengéo.

Na utilizagdo em barcos, o frigorifico pode ser colocado a uma inclinagao tempora-
ria de 30°.

A temperatura é regulada no painel de comando localizado no lado interior
esquerdo do frigorifico.

Estdo disponiveis quatro gamas de temperatura entre +0 °C e +12 °C.

6.1 Elementos de comando no interior

Os diferentes tipos de frigorifico estao representados nas seguintes figuras:
+ CRE0050: fig. [, pagina 3
« CRE0065: fig. H, pagina 3
+ CRE0080: fig. 1, pagina 4
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Pos. Explicagao
1 Congelador
2 Painel de controlo
3 Grade (articulavel, para que possam ser colocadas garrafas no

espaco de refrigeracio)

4 Blogueio de garrafas (para segurar garrafas no compartimento da
porta)
5 Compartimento

6.2 Elementos de comando

N.°na S
fig. n' Al Explicagao
1 Sensor de infravermelhos para ligar a iluminacgéo interior
LED vermelho: indicacido de falha
3 LED azul: compressor em funcionamento
LED laranja: compressor desligado
4 Botdo para ligar/desligar
5 [luminacao interior
6 Botdo seletor da temperatura
7 LED: Niveis de temperatura
7 Instalar e conectar o frigorifico
7.1 Indicagdes de seguranca para a instalagao em barcos

Por favor, preste aten¢do as seguintes indicacdes, especialmente em caso de insta-
lacdo em barcos:

PERIGO!
Em caso de funcionamento com rede elétrica, certifique-se de que a sua

alimentagdo de tensdo esta protegida por um disjuntor de tensdo resi-
dual.
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NOTA!
* O frigorifico estd concebido para uma inclinagdo temporaria de até
30°. Ao proceder a instalagdo do frigorifico, certifique-se entdo de

que este esta devidamente fixado. Em caso de dividas acerca dains-
talacao, contacte o seu revendedor.

* Instale o frigorifico de forma a que o ar aquecido possa sair adequa-
damente (para cima ou para os lados, fig. H pagina 5).

* O frigorifico foi concebido para temperaturas ambiente entre
+16 °Ce +38 °C.

7.2 Notas sobre a instalagao do frigorifico

AVISO! Perigo de incéndio
* Ao colocar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentagdo

nao fica preso nem é danificado.
* Nao cologque tomadas multiplas ou fontes de alimentagdo portateis
na parte de tras do aparelho.

Na instalagdo, preste atencao as seguintes indicagcdes:

* Instale o frigorifico de forma a que o ar aquecido possa sair adequadamente
(para cima ou para os lados, fig. A, pagina 5).

Legenda da fig. [, pagina 5

Pos. Explicagdao

1 Entrada de ar frio

2 Saida de ar quente

3 Condensador

4 Distancia acima do frigorifico se ndo houver espago suficiente para o ar

circular para cima ou para o lado.

* Tenhaem atengdo as seguintes dimensdes de montagem:
— CREOO50: 550 x 390 x méx 544 mm
— CREOO065: 595 x 458 x méax 535 mm
— CREOO080: 578 x 485 x max 650 mm

* Mantenha as aberturas (aberturas de ventilacdo, etc.) da caixa ou da estrutura de
instalagao livres de objetos.
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* No funcionamento normal do frigorifico existe formag¢ao de dgua de condensa-
¢do. Podera limpar regulamente a 4gua de condensacdo no fundo do frigorifico
ou drenar a mesma instalando um tubo de escoamento no fundo do frigorifico
(ver capitulo “Instalar o bocal de drenagem (opcional)” na pagina 106).

7.3 Instalar o bocal de drenagem (opcional)

» Conecte um tubo com um diametro interior de 10 mm (ndo incluido) ao bocal de
drenagem.

» Coloque o frigorifico de lado para aceder a parte inferior.

NOTA!
Nao ligue o frigorifico até que este se encontre numa posicao vertical

durante um periodo de 4 horas.
» Instale o bocal de drenagem (fig. [ 2, pagina 5) alinhado com a parte frontal ou
traseira, de acordo com a direcao do bocal pretendida.

» Retire o bujio (fig. [ 1, pagina 5) dentro do frigorifico.

7.4 Instalar o frigorifico
Proceda do seguinte modo para instalar o frigorifico:

» Se pretender drenar a 4gua de condensagao através de um tubo de escoa-
mento:
Instale o bocal de drenagem (ver capitulo “Instalar o bocal de drenagem (opcio-
nal)” na pagina 106)

Solte a seguranca de transporte (capitulo “Libertar o bloqueio” na pagina 112).
Abra a porta do frigorifico.

Retire as tampas de cobertura (fig. il 2, pégina 6).

Empurre o frigorifico para o local de encastrar.

Fixe o frigorifico com parafusos adequados (fig. | 1, pagina 6).

YYVYVYYVYYy

Pressione as tampas de cobertura (fig. 2, pagina 6) sobre as aberturas.
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7.5 Alterar o sentido de abertura da porta

O sentido de abertura da porta pode ser alterado de modo a que a porta abra para
a esquerda em vez de abrir para a direita.

» Proceda como ilustrado na fig. [}, pagina 7, e fig. BY, pagina 7, para alterar o
sentido de abertura da porta.

7.6 Substituir o painel da porta

NOTA! Perigo de danos!
O painel da porta deve ser substituido apenas com o frigorifico na verti-

cal.

O elemento decorativo tem as seguintes medidas (ver fig. i}, pagina 8):

Modelo A B C
CREOO50 350+ 0,5mm 474 £0,5mm 0,5mm
CREOOGS 419+ 0,5 mm 468 £0,5mm

CREOO80 445+0,5mm 582£0,5mm

Retirar e instalar o elemento decorativo

» Proceda como ilustrado (fig. ], pagina 8, afig. K], pagina 10) para retirar o ele-
mento decorativo.

» Parainstalar o elemento decorativo, proceda da forma inversa.

7.7 Conectar o frigorifico a rede de tensao continua

NOTA!

* Paraevitar perdas de tensdao e de poténcia, o cabo de conexao deve
ser o mais curto possivel.
Evite interruptores, fichas ou repartidores adicionais.

* Desconecte o frigorifico e outros consumidores da bateria antes de
a carregar com um carregador rapido. As sobretensées podem
danificar o sistema eletrénico do frigorifico.

O frigorifico pode funcionar com alimentacio de tensdo continua (12/24 V=).

Para efeitos de seguranga, o frigorifico esta equipado com uma protecédo eletrénica
contra a inversdo da polaridade. Isto protege o frigorifico contra inversdes da pola-
ridade e curtos-circuitos aquando da conexao a bateria.
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Como protecdo da bateria, o frigorifico desliga-se automaticamente em caso de
insuficiéncia de tensao (ver a tabela seguinte).

12V 24V
Tensao de desconexao 10,4V 22,8V
Tensdo de restabelecimento da 1,7V 24,2V

conexao

» Determine a secgao transversal necessaria do cabo de acordo com o compri-
mento do cabo conforme a fig. I, pagina 10.

Legenda da fig. [, pagina 10:

Eixo de coordenadas Significado Unidade
| Comprimento do cabo m
%] Corte transversal do cabo mm?2

NOTA!
Neste caso, tenha atengdo a polaridade correta.

» Antes de colocar o frigorifico em funcionamento pela primeira vez, verifique se a
tensdo de funcionamento e a tensio da bateria correspondem (ver placa de
caracteristicas).

» Conecte o seu frigorifico aumatomada que assegure, no minimo, 15 A(a 12 V=)
ou7,5At24V=)(fig. 8 1, pagina 11).

» Conecte o cabo vermelho (fig. [l rd, pagina 11) ao polo positivo da bateria.
» Conecte o cabo preto (fig. fl] bk, pagina 11) ao polo negativo da bateria.
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7.8 Conectar o frigorifico a rede de tensao alternada

PERIGO! Perigo de morte!
* Nunca manipule as fichas e os interruptores quando tiver as maos

molhadas ou quando tiver os pés em pavimento molhado.

* Se estiver a utilizar o frigorifico a bordo de um barco com ligagao a
uma rede de corrente alternada, deverd instalar sempre um disjuntor
de tensdo residual entre a rede de corrente alternada e o frigorifico.
Solicite o parecer de um técnico especializado.

Pode ligar o frigorifico a uma rede de corrente alternada se utilizar o retificador
MPS 35 (acessorio).

O retificador MPS 35 possui uma ligagdo prioritaria que poupa a bateria conectada.
Em caso de ligagdo a uma rede de corrente alternada, o retificador comuta automa-
ticamente do funcionamento a bateria para o funcionamento com rede elétrica.

Se arede de corrente alternada for desligada, o retificador de energia comuta auto-
maticamente para o funcionamento a bateria. O funcionamento com rede elétrica
através do retificador de energia tem sempre prioridade em relagdo ao funciona-
mento a bateria.

No funcionamento com rede elétrica, a tensdo de saida do retificador serd sempre
de 24 V. Se o retificador estiver no modo de funcionamento com bateria de 12 V ou
24V, atensdo de entrada serd transferida para que a tensao de saida equivalha a ten-
sao de entrada.

Proceda do seguinte modo se ligar o frigorifico a rede de tensao alternada:
» Fixe o retificador na parte traseira do frigorifico.

» Conecte o retificador a bateria como ilustrado na fig. [, pagina 11
— Cabo vermelho/preto: polo positivo da bateria
— Cabo preto: polo negativo da bateria

» Conecte o retificador ao frigorffico (fig. g 2, pagina 11):
— Cabo vermelho: borne positivo do retificador
— Cabo preto: borne negativo do retificador

» Insira a ficha na tomada CA (fig. lfd 1, pagina 11).
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8 Utilizar o frigorifico

O aparelho de refrigeracao possibilita a conservacdo de alimentos frescos. O conge-
lador conserva alimentos congelados e congela alimentos frescos.

NOTA!

* Nao devem ser colocados quaisquer aparelhos elétricos dentro do
frigorifico. Como excegao, sdo validos os dispositivos que sejam
aprovados pelo fabricante para tal.

* Certifique-se de que as bebidas ou os alimentos em recipientes de
vidro nao arrefecem em demasia. Ao congelar, as bebidas ou os ali-
mentos liquidos dilatam e, por isso, os recipientes de vidro podem
partir.

* Osalimentos devem ser armazenados exclusivamente nas embala-
gens originais ou em recipientes adequados.

e Tenha atengdo para que no frigorifico se encontrem apenas itens
que permitam ser conservados a temperatura selecionada.

* Paraevitar perigos, a lampada sé pode ser substituida pelo fabri-
cante, por um agente de servigos autorizado ou por uma pessoa
com qualificagdo semelhante.

OBSERVAGCAO

* Porrazdes de higiene, antes de colocar o novo frigorifico em funcio-
namento devera limpar o interior e o exterior com um pano himido
(ver também capitulo “Limpeza e manutengdo” na pagina 113).

* Nao feche a tampa do congelador com demasiada forca.

* Nao puxe a parede de separagao para fora se existir gelo dentro do
congelador.

* Nao remova o autocolante que cobre o elemento de comando

(fig. A, pagina 4).

8.1 Sugestoes para poupar energia

¢ Escolha um local bem ventilado protegido da luz solar direta.
* Deixe as refeicoes quentes arrefecerem primeiro antes de as refrigerar.
* Nao abra o frigorifico mais do que as vezes necessarias.

* Nao deixe a porta aberta durante mais tempo do que o necessario. Se a porta
estiver aberta durante mais de 5 minutos, a luz comega a piscar.

* Descongele o frigorifico assim que se formar uma camada de gelo.

¢ Evite uma temperatura interna desnecessariamente baixa.
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8.2 Ligar o frigorifico

» Ligue o frigorifico, premindo o botao @

OBSERVAGCAO
Apds a ligagdo, o frigorifico necessita de um determinado tempo até o
compressor iniciar.

8.3 Regular a temperatura

» Prima o botéo @ repetidamente até definir a temperatura pretendida.
Quantos mais LED se acenderem acima do botao, menor serd o nivel de tempe-
ratura.

Para alternar do ultimo nivel para o primeiro nivel, prima novamente o botao @

OBSERVACAO

A poténcia de refrigeragdo pode ser influenciada pelos seguintes ele-
mentos:

* temperatura ambiente

* quantidade de alimentos a serem conservados

* frequéncia de abertura da porta

Se a temperatura ambiente se situar entre 16 °C e 20 °C, coloque o
frigorifico, pelo menos, no nivel 2.

8.4 Conservar alimentos

NOTA!
* Nao conserve alimentos quentes no frigorifico.

* Nao coloque quaisquer recipientes de vidro com liquidos no
congelador.

OBSERVAGCAO

Conserve alimentos que adquirem facilmente cheiros e sabores, assim
como liquidos e produtos com elevado teor de alcool, em recipientes
devidamente vedados.

Pode conservar alimentos no compartimento de refrigeracdo. Normalmente, o
tempo de conservagao dos alimentos esta indicado na embalagem.
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O compartimento de refrigeragdo divide-se em vérias zonas que apresentam dife-
rentes temperaturas:

* Aszonas mais frias estao localizadas diretamente acima da gaveta dos vegetais,
préximo da parede traseira.

* Tenhaatencdo asindicacdes de temperatura e de conservagdo que constam nas
embalagens dos seus alimentos.

* Durante a conservagao, preste atencdo as seguintes indicagoes:
— Nuncavolte a congelar produtos ja descongelados ou que estejam a descon-
gelar. Consuma-os assim que possivel.
- Envolva os alimentos em papel de aluminio ou em pelicula de polietileno e
armazene-os num recipiente devidamente vedado. Desta forma, serdao con-
servados os aromas, a textura e a frescura.

8.5 Descongelar o congelador

NOTA!
Nao utilize ferramentas mecanicas para remover as camadas de gelo ou
para libertar objetos congelados no interior do frigorifico. Como exce-
¢do sao validos os dispositivos que sejam aprovados pelo fabricante
para tal.

Proceda do seguinte modo para descongelar o frigorifico:

» Retire os produtos refrigerados.

» Se necessario, guarde-os num outro aparelho de refrigeragdo para que perma-
necam frios.

» Prima o botdo (Daté o frigorifico desligar.

» Deixe a porta completamente aberta.

8.6 Libertar o bloqueio

O frigorifico dispde de um mecanismo de bloqueio (fig. 1, pagina 12), que serve
também como seguranga de transporte. A porta estad segura quando bloqueada.

» Paraabrira porta, puxe a pega (fig. 2, pagina 12) da porta para cima e abra-a.
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8.7 Desligar o frigorifico e coloca-lo fora de servigo

Proceda do seguinte modo se pretender manter o frigorifico fora de servico durante
um longo periodo de tempo:

» Prima o botdo @ até o frigorifico desligar.

» Desconecte o cabo de conexao da bateria ou retire a ficha da ligagdo de cor-
rente alternada do retificador.

» Limpe o frigorifico (ver capitulo “Limpeza e manutencdo” na pagina 113).
» Volte a fechar a tampa.
» Rode o bloqueio da ventilacio (fig. f] 1, pagina 12) até que fique trancado.

v A porta permanece aberta e evita assim a formagdo de cheiros.

9 Limpeza e manutencao

NOTA!
* Nao utilize produtos de limpeza abrasivos ou objetos duros para a

limpeza, uma vez que podem danificar o aparelho de refrigeragéo.
* Nao utilize ferramentas duras ou agudas para acelerar o processo de
descongelamento.

» Antes de cada limpeza e conservagdo, desconecte o frigorifico da fonte de ali-
mentacao.

» Limpe o frigorifico regularmente, e assim que este fique sujo, com um pano
humido.

» Tenha atengdo para que ndo pingue dgua sobre as vedagdes. Isto podera danifi-
car o sistema eletrénico.

» Seque o aparelho de refrigeragdo com um pano apds a lavagem.
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Garantia CRE

10 Garantia

E valido o prazo de garantia legal. Se o produto estiver com defeito, por favor,
dirija-se a representacio do fabricante no seu pafs (ver dometic.com/dealer) ou ao
seu revendedor.

Para fins de reparacado ou de garantia, terd de enviar os seguintes documentos em
conjunto:
* uma copia da factura com a data de aquisigao,

* um motivo de reclamacio ou uma descricdo da falha.

11 Eliminagcao

AVISO! Perigo para criangas!
Antes da eliminagao do seu frigorifico velho:
* Retire as portas.

* Deixe ficar as prateleiras no frigorifico para que as criangas ndo
subam para cima das mesmas.

» Sempre que possivel, coloque o material de embalagem no respectivo
contentor de reciclagem.

aé—; Para colocar o aparelho definitivamente fora de funcionamento, por
}A favor, informe-se junto do centro de reciclagem mais préximo ou
—@

revendedor sobre as disposi¢des de eliminagdo aplicaveis.

12 Resolucao de falhas

LED vermelho (fig. [f] 2, pagina 4) pisca

O LED pisca varias vezes em caso de falhas de funcionamento. O ndmero de vezes
que este pisca depende do tipo de falha.

Cada impulso luminoso dura um quarto de segundo. Apds a série de impulsos lumi-
nosos, segue-se uma pausa. A sequéncia para a falha é repetida a cada quatro
segundos.
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Resolucdo de falhas

temperatura

Numero de
impulsos Falha Possivel causa
luminosos
1 Tensdo de alimentacdo | A tenséo de alimentacdo esté fora do inter-
valo configurado.
2 Sobrecarga do ventila- | O ventilador carrega a unidade de eletrénica
dor com maisde T A.
Demasiadas tentativas | O compressor ou o ventilador foi iniciado
de ligagao demasiadas vezes em pouco tempo.
3 O motor ndo arranca O rotor esta fixo.
A pressao diferencial no sistema de refrigera-
c3o é demasiado elevada (> 5 bar).
4 Arotacdo é demasiado | No caso de o sistema de refrigeragéo estar
baixa muito sobrecarregado, nao se consegue
manter a rotacdo minima do motor de
1850 rpm.
5 Sobreaquecimento da | Se o sistema de refrigeracao estiver dema-
unidade eletrénica siado sobrecarregado ou em caso da tem-
peratura estar demasiado elevada, o sistema
eletrénico aquece demasiado.
Permanentemente | Erros do sensor da O sensor da temperatura esta avariado.

LED cor de laranja (fig. [f] 3, pagina 4) pisca

Se o LED piscar permanente e rapidamente, proceda do seguinte modo:

» Prima o botdo @ até o frigorifico desligar.

» Desconecte o cabo de conexao da bateria ou retire a ficha da ligagdo de cor-
rente alternada do retificador.

» Aguarde um minuto, volte a ligar o frigorifico a fonte de alimentagdo e ligue-o.

» Se o LED cor de laranja continuar a piscar, contacte o servico de assisténcia téc-

nica.
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Resolucdo de falhas

O compressor nao funciona (ligacdo a bateria)

CRE

Problema Possivel causa Resolucao

Ugr=0V Interrupgao no cabo de conexdo a Estabelecer a ligagao
bateria - sistema eletrénico
Interruptor principal com avaria (caso | Substituir o interruptor
exista) principal
Fusivel adicional queimado (caso Substituir o fusivel
exista)

Ugr< Uy Tensdo da bateria demasiado baixa | Carregar a bateria

Tentativa de arranque
com Upr < Upesiic

Ligagao de cabos solta
Mau contacto (corrosdo)

Estabelecer a ligagao

Capacidade da bateria demasiado
baixa

Substituir a bateria

Seccdo transversal do cabo dema-
siada pequena

Substituir o cabo (capi-
tulo “Conectar o frigori-
fico a rede de tensao
continua” na pagina 107)

Tentativa de arranque
com UBR > UUG

Temperatura ambiente demasiado
elevada

Ventilacdo e exaustdao de ar
insuficientes

Mudar o lugar de
instalagdo do frigorifico

O condensador esta sujo

Limpar o condensador

Interrupgao elétrica no
compressor entre 0s
pinos

Compressor com avaria

Substituir o compressor

Ugr

Ui

Upesyg  Tensdo de desconexao do sistema eletrénico
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Tensdo entre o borne positivo e o borne negativo do sistema eletrénico

Tensdo de restabelecimento da conexao do sistema eletronico
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Resolucdo de falhas

O compressor nao funciona (conexao a tensao alternada)

Problema

Possivel causa

Resolucao

N&o existe tensdo

Interrupgao no cabo de conexao

Estabelecer a ligagdo

Interruptor principal com avaria (caso
exista)

Substituir o interruptor
principal

Fusivel adicional queimado (caso
exista)

Substituir o fusivel

Atensao esta disponivel
mas 0 compressor ndo
funciona

Temperatura ambiente demasiado
elevada

Ventilacdo e exaustao de ar insuficien-
tes

Mudar o lugar de instala-
¢do do frigorifico

O condensador esta sujo

Limpar o condensador

Interrupgao elétrica no
compressor entre os
pinos

Compressor com avaria

Substituir o compressor

A capacidade de refrigeracdao diminui, a temperatura interior sobe

Problema

Possivel causa

Resolugao

O compressor esta a
funcionar ha muito
tempo/permanente-
mente

Temperatura ambiente demasiado
elevada

Ventilacdo e exaustao de ar
insuficientes

Mudar o lugar de instala-
¢ao do frigorifico

O condensador esta sujo

Limpar o condensador

Ventilador com avaria

Substituir o ventilador

O compressor rara-
mente funciona

A capacidade da bateria esta
esgotada

Carregar a bateria
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Dados técnicos

Ruidos ndao habituais

CRE

Problema

Possivel causa

Resolucao

Ruido agudo

O componente do circuito de refrige-
racdo nao consegue balangar livre-
mente (estd encostado a parede)

Virar o componente com
cuidado

Objeto estranho preso entre a
maquina de refrigeragdo e a parede

Remover o objeto estra-
nho

Ruido do ventilador

13 Dados técnicos
CRE0050 CRE0065 CRE0080
Capacidade do compartimento de
refrigeragao: 41,21 501 70,61
Capacidade do congelador: 4.4 701 7,51
Volume: 451 571 781
Tensao: 12V=0u 24 V=
Corrente nominal
12 V== 52A 58A 6,5A
24 V== 25A 2,8A 3TA
Intervalo de temperatura de
refrigeragdo
Frigorifico: +0°Ca+12°C
Congelador: -12°Ca-6°C
Classe de climatizacdo: ST (subtropical)
Humidade do ar: maximo 90%
Inclinagdo temporéria: maximo 30°
Pressdo maxima: PB 11 bar/PA 25 bar
Propulsor: CsHio
Agente de refrigeracao: R134a
Quantidade de agente de
refrigeragao: 4049 459 489
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Dados técnicos

CRE

CRE0050 CRE0065 CRE0080
Equivalente a COy: 0,057t 0,064t 0,069t
Potencial de aquecimento global
(GWP): 1430
Dimensodes: fig. R, fig. B, fig. B4,

pagina 13 pagina 13 pagina 13

Peso: 12,57 kg 14,15 kg 15,53 kg
Verificacao/certificacdo:

CE€ &

Contém gases fluorados com efeito de estufa

Equipamento hermeticamente fechado

A atual declaracao de conformidade UE do seu aparelho pode ser obtida na
respetiva pagina do produto, em dometic.com, ou solicitada diretamente ao

fabricante (ver verso).
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Spiegazione dei simboli CRE

Prima di effettuare il montaggio e la messa in funzione leggere accurata-
mente questo manuale di istruzioni, conservarlo e in caso di trasmissione
del prodotto, consegnarlo all'utente successivo.

Indice
1 Spiegazionedeisimboli......... ... ... . . . . .. 120
2 IstruzionidisSiCurezza . ... 121
3 Dotazione .. ... 124
A ACCESSOTI . v ettt e e e 124
5 Conformitad'uso ... ... 125
6  Descrizione delle caratteristiche tecniche . .. ........... ... ... ..., 125
7 Installazione e collegamento del frigorifero . ................ ... ... 127
8 Usodelfrigorifero. ... 132
9 PUlizi@aecura ..o 135
10 GaranzZia ..ot 135
1T Smaltimento ... ..o 136
12 Eliminazionedeiguasti.......... .. .. ... . . 136
13 Specifichetecniche. . ... ... . . .. . . 139
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Spiegazione dei simboli

se non evitata provoca morte o gravi lesioni.

AVVERTENZA!
Indicazione di sicurezza che segnala una situazione di pericolo che
se non evitata pud provocare morte o gravi lesioni.

1
PERICOLO!
Indicazione di sicurezza che segnala una situazione di pericolo che



CRE Istruzioni di sicurezza

ATTENZIONE!
Indicazione di sicurezza che segnala una situazione di pericolo che

se non evitata pud provocare lesioni lievi o di gravita media.

AVVISO!
Indicazione di una situazione che se non evitata puo provocare danni

materiali.

NOTA
Informazioni integranti relative all'impiego del prodotto.

2 Istruzioni di sicurezza

Il produttore non si assume nessuna responsabilita per danni nei seguenti casi:
* errori di montaggio o di allacciamento

* dannial prodotto dovuti a influenze meccaniche o a un'errata tensione di
allacciamento

* modifiche al prodotto senza esplicita autorizzazione del produttore

* impiego per altri fini rispetto a quelli descritti nel manuale di istruzioni

2.1 Sicurezza generale

AVVERTENZA! La mancata osservanza di queste avvertenze
potrebbe causare la morte o lesioni gravi.

Pericolo di morte a causa di scossa elettrica

* Fare eseguire le installazioni in ambienti umidi e zone esposte
all’acqua solo da un esperto.

¢ Se il dispositivo presenta danni visibili, non metterlo in funzione.

e Seilcavodiallacciamento di questo apparecchio viene danneggiato,
esso deve essere sostituito dal produttore, da parte del suo servizio
assistenza clienti.

* Questo dispositivo deve essere riparato solo da personale specializ-
zato. Le riparazioni effettuate in modo scorretto potrebbero causare
rischi enormi.
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Istruzioni di sicurezza CRE
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Pericolo per la salute

* Questoapparecchio pud essere utilizzato da bambini di eta superiore
a 8 anni, da persone con ridotte capacita fisiche, sensoriali o mentali o
da persone inesperte o prive di conoscenze specifiche solo se sorve-
gliate o preventivamente istruite sull'impiego dell’apparecchio in
sicurezza e se informate dei pericoli legati al prodotto stesso.

* | bambini non devono giocare con |'apparecchio.

* la pulizia e la manutenzione da parte dell’utente non possono essere
compiute da bambini lasciati soli.

* | bambini dai 3 agli 8 anni possono caricare e scaricare gli apparecchi
direfrigerazione.

Pericolo di esplosione

* Nell’apparecchio non conservare sostanze esplosive come ad es.
bombolette spray con gas propellente infammabile.

ATTENZIONE! La mancata osservanza di queste precauzioni

potrebbe causare lesioni lievi o moderate.

Pericolo di schiacciamento

* Non mettere le dita nella cerniera.

Pericolo per la salute

* | prodotti alimentari possono essere conservati solo nelle confezioni
originali o in contenitori adeguati.

AVVISO! Pericolo di danni

¢ Confrontare i dati della tensione riportati sulla targhetta con quelli
dell’alimentatore.

* Non estrarre mai la spina dalla presa tirando il cavo di allacciamento.

e Staccare il frigorifero e le altre utenze dalla batteria prima di collegare
il caricabatterie rapido!

* Interrompere il collegamento o spegnere il frigorifero se il motore
viene spento. Altrimenti la batteria si puod scaricare.

* |l frigorifero non & adatto per la conservazione di sostanze corrosive o
solventi!

* Mantenere |'apertura di scarico sempre pulita.
* Non aprire in nessun caso il circuito di raffreddamento.

* Perevitare che |'olio fuoriesca dal compressore, non trasportare mai
I'apparecchio in posizione orizzontale.



CRE

P> 2°

Istruzioni di sicurezza

* Prestare attenzione duranteil trasporto a non danneggiareil circuito di
raffreddamento. Il refrigentante nel circuito di raffreddamento e
facilmente infiammabile.

In caso di danneggiamento del circuito di raffreddamento:
— Evitare fiamme libere e scintille.
— Areare bene I'ambiente.

* |Installare I'apparecchio in un posto asciutto e protetto da eventuali
spruzzi d'acqua.

Sicurezza durante il funzionamento dell'apparecchio

PERICOLO! La mancata osservanza di queste avvertenze puo
causare la morte o lesioni gravi.

Pericolo di morte a causa di scossa elettrica

¢ Non toccare maii cavi nudi a mani nude.

ATTENZIONE! La mancata osservanza di queste precauzioni
potrebbe causare lesioni lievi o moderate.

Pericolo di morte a causa di scossa elettrica

* Prima della messa in funzione, assicurarsi che la linea di alimentazione
e la spina siano asciutte.

Pericolo per la salute

* Sela portarimane aperta a lungo, si puo verificare un notevole
aumento di temperatura nei vani dell’apparecchio.

* Pulire regolarmente le superfici che vengono a contatto con gli ali-
menti e i sistemi di scarico accessibili.

* Conservare la carne cruda e il pesce in contenitori adatti nell’apparec-
chio, inmodo che non vengano a contatto con altri alimenti o sgoccio-
lino su di essi.

* Sel'apparecchio resta vuoto a lungo:
- Spegnere 'apparecchio.
—  Sbrinare I'apparecchio.
— Pulire e asciugare |'apparecchio.
— lasciare la porta aperta per prevenire la formazione di muffa
nell’apparecchio.

AVVISO! Pericolo di danni

* Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno del refrigeratore, ad
eccezione di quelli consigliati dallo stesso produttore.
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Dotazione

CRE

Non collocare il dispositivo nelle vicinanze di fiamme libere o altre
fonti di calore (riscaldamento, intensa esposizione ai raggi solari, forni
agasecc.).

Pericolo di surriscaldamento!

Assicurarsi che il calore generato durante il funzionamento fuoriesca
sufficientemente. Fare in modo che la distanza fra il dispositivo e le
pareti o altri oggetti sia tale da permettere all'aria di circolare libera-
mente.

Fare attenzione che le aperture di aerazione non vengano coperte.
Non versare nessun tipo di liquido o ghiaccio nel contenitore interno.
Non immergere mai il dispositivo in acqua.

Proteggere il dispositivo e i cavi dal caldo e dall'umidita.

Fare attenzione che gli alimenti non entrino in contatto con le pareti
del frigorifero.

3 Dotazione

Quantita

Descrizione
Frigorifero con ripiani
Bocchettone di scarico

Istruzioni di montaggio e d'uso

4 Accessori

Disponibili come accessori (non in dotazione):

Descrizione

Raddrizzatore
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Spiegazione N. rif.

Trasforma una tensione di entrata da 100 fino a 240 V~ a 9600000445
24 V===, in modo che il frigorifero possa essere collegato
a una rete di tensione alternata.



CRE Conformita d’uso

5 Conformita d’uso

Questo frigorifero & stato concepito per essere montato in motorhome, caravan o
imbarcazioni. Esso € adatto per essere installato solo in una cucina componibile.
Dopo l'installazione deve essere accessibile solo la parte anteriore dell’apparec-
chio.

Il frigorifero & adatto esclusivamente per raffreddare, congelare e conservare generi
alimentari.

Gli scomparti a due stelle per alimenti surgelati sono adatti alla conservazione di ali-
menti presurgelati, alla conservazione o alla produzione di gelato e alla produzione
di cubetti di ghiaccio.

AVVERTENZA!
Questo frigorifero non ¢ realizzato per la corretta conservazione di
medicinali.

ATTENZIONE! Pericolo per la salute!
Controllare che la capacita di raffreddamento del frigorifero sia con-
forme ai requisiti dei generi alimentari che si desidera raffreddare.

Descrizione delle caratteristiche
tecniche

| frigoriferi CoolMatic della serie CRE possono raffreddare e mantenere freddi gli ali-
menti. Nella cella freezer & possibile surgelare gli alimenti.

Tutti i materiali utilizzati per la costruzione del frigorifero non sono pericolosi per i
generi alimentari. |l circuito di raffreddamento non necessita di manutenzione.

Nel caso di impiego su imbarcazioni, il frigorifero pud essere sottoposto a uno
sbandamento temporaneo di 30°.

La temperatura si imposta tramite il pannello di controllo presente nel lato interno
sinistro del frigorifero.

Possono essere selezionati quattro temperature d’esercizio, da +0 °Ca +12 °C.
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Descrizione delle caratteristiche tecniche CRE

6.1 Elementi di comando nell’abitacolo

| diversi tipi di frigoriferi sono raffigurati nelle seguenti figure:
+ CRE0050: fig. [, pagina 3
« CRE0065: fig. H, pagina 3
+ CRE0080: fig. 1, pagina 4

Pos. Spiegazione
1 Cella freezer
2 Pannello di controllo
3 Griglia (ribaltabile, per permettere il posizionamento in verticale delle

bottiglie nel frigorifero)

4 Sicura per bottiglie (per fissare le bottiglie nello scompartimento della
porta)
5 Vano

6.2 Elementi di comando

Pos. in . q
fig. [, pagina 4 Spiegazione

1 Sensore IR per azionare la luce interna
LED rosso: messaggio di errore

3 LED blu: compressore in funzione
LED arancione: il compressore e spento

4 Pulsante On/Off

5 llluminazione interna

6 Pulsante di selezione della temperatura

7 LED: livelli di temperatura
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CRE Installazione e collegamento del frigorifero

7 Installazione e collegamento del
frigorifero

7.1 Indicazioni di sicurezza per I'installazione su
imbarcazioni

In caso di installazione su imbarcazioni prestare particolare attenzione alle seguenti
indicazioni:

PERICOLO!
quando il dispositivo e collegato alla rete, € assolutamente necessario

che latensione dialimentazione sia sempre controllata da un interruttore
differenziale.

AVVISO!
* |l dispositivo & concepito per uno sbandamento massimo tempora-

neo di 30°. Durante I'installazione del frigorifero assicurarsi che que-
sto sia adeguatamente fissato per questa evenienza. Per qualsiasi
domanda sull’installazione rivolgersi a un tecnico specializzato e
adeguatamente istruito.

* |Installare il frigorifero in modo tale da permettere all‘aria riscaldata di
uscire senza difficolta (o verso |'alto o lateralmente, fig. H
pagina 5).

* |l dispositivo & concepito per |'uso in temperature ambiente com-
prese tra +16 °C e +38 °C.

7.2 Indicazioni sull’installazione del frigorifero

AVVERTENZA! Pericolo diincendio
* Durante il posizionamento dell’apparecchio, assicurarsi che il cavo

di alimentazione non venga bloccato o danneggiato.
* Non collocare prese multiple portatili o alimentatori portatili sul retro
dell’apparecchio.

Per l'installazione osservare le seguenti indicazioni:

* installareilfrigoriferoin modo tale da permettere all’aria riscaldata di uscire senza
difficolta (o verso I'alto o lateralmente, fig. [&, pagina 5).

Legenda per fig. A, pagina 5
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Installazione e collegamento del frigorifero CRE

Pos. Spiegazione
1 Aria fredda di alimentazione
2 Aria calda di scarico
3 Condensatore
4 Distanza al di sopra del frigorifero, se non vi & spazio sufficiente per il ricir-

colo dell‘aria verso I'alto o lateralmente.

* QOsservare le seguenti dimensioni di installazione:
— CREOO050: 550 x 390 x max 544 mm
— CREQ0O065: 595 x 458 x max 535 mm
— CREOO080: 578 x 485 x max 650 mm

e Tenere le aperture dell'alloggiamento (feritoie di aerazione ecc.) o la struttura
d'installazione libere da oggetti.

* Durante il normale funzionamento del frigorifero, si forma del condensato. E pos-
sibile asciugare periodicamente il condensato sul fondo del frigorifero o farlo
uscire attraverso uno scarico sul fondo del frigorifero (vedi capitolo “Montaggio
del bocchettone di scarico (opzionale)” a pagina 128).

7.3 Montaggio del bocchettone di scarico (opzionale)

» Collegare un tubo flessibile con un diametro interno di 10 mm (non in dotazione)
al bocchettone di scarico.

» Posizionare il frigorifero sul lato per poter accedere al fondo del frigorifero.

AVVISO!
Non accendere il dispositivo se non & in posizione verticale da almeno

4 ore.

» Montare il bocchettone di scarico (fig. [ 2, pagina 5) allineandolo alla parte
anteriore o a quella posteriore, a seconda della direzione di scarico desiderata.

» Rimuovere il tappo di scarico (fig. f 1, pagina 5) all'interno del frigorifero.

7.4 Installazione del frigorifero
Per l'installazione del frigorifero, procedere nel modo seguente:

» sesivuole far scolare il condensato con un tubo flessibile:
Montare il bocchettone di scarico (vedi capitolo “Montaggio del bocchettone di
scarico (opzionale)” a pagina 128)
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CRE Installazione e collegamento del frigorifero

» Svitare la sicura per il trasporto (capitolo “Rimozione del meccanismo di bloccag-
gio” a pagina 134).

» Aprire la porta del frigorifero.

» Allentare i tappi ciechi (fig. 2, pagina 6).

» Spingere il frigorifero nella nicchia.

» Fissare il frigorifero con viti idonee (fig. 1, pagina 6).

» Premere i tappi ciechi (fig. 2, pagina 6) nelle aperture.

7.5 Cambiamento del lato di apertura della porta

E possibile cambiare il lato di apertura della porta in modo tale da poterla aprire da
sinistra invece che da destra.

» Percambiare il lato di apertura della porta, procedere come indicato da fig. [,
pagina 7 fino a fig. B}, pagina 7.

7.6 Sostituzione della decorazione della porta
AVVISO! Pericolo di danni!
Sostituire la decorazione della porta solo quando il frigorifero e in
posizione verticale.

Il pannello decorativo presenta le seguenti dimensioni (vedi fig. [}, pagina 8):

Modello A B C
CREOO50 350+ 0.5mm 474 £0.5mm 0,5mm
CREO06G5 419+ 0.5 mm 468 £0.5mm

CREOO80 445+ 0.5mm 582£0.5mm

Rimozione e installazione del pannello decorativo

» Per rimuovere il pannello decorativo, procedere come indicato (da fig. K,
pagina 8 a fig. (B, pagina 10).

» Procedere nell’ordine inverso per installare il pannello decorativo.
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Installazione e collegamento del frigorifero CRE

7.7 Allacciamento del frigorifero alla tensione continua

AVVISO!
* Per evitare perdite di tensione e di potenza, il cavo di allacciamento

dovrebbe essere il pit corto possibile.
Evitare interruttori, spine e scatole di derivazione supplementari.

e Prima di caricare la batteria con un caricabatterie rapido, staccare
I'apparecchio e altre utenze dalla batteria. Le sovratensioni possono
danneggiare il sistema elettronico dei dispositivi.

Il frigorifero pud essere alimentato con tensione continua (12/24 V==).

Per motivi di sicurezza, il frigorifero & dotato di una protezione elettronica che lo pro-
tegge contro l'inversione di polarita durante il collegamento della batteria e in caso
diun eventuale cortocircuito.

Per proteggere la batteria, il frigorifero si spegne automaticamente se la tensione
non & sufficiente (vedi la tabella seguente).

12V 24V
Tensione di interruzione 10,4V 22,8V
Tensione di ripristino n,7v 24,2V

» Determinare la sezione del cavo necessaria in funzione della sua lunghezza,
come da fig. [}, pagina 10.

Legenda fig. {1, pagina 10:

Asse delle coordinate  Significato Unita
| Lunghezza del cavo m
%] Sezione del cavo mm?2

AVVISO!
Fare attenzione che la polarita sia corretta.

» Prima della messain funzione dell’apparecchio, controllare se la tensione di eser-
cizio e quella della batteria corrispondono (vedi targhetta).

» Collegare il frigorifero a uno slot protetto almeno con 15 A(con 12V=)0 7,5 A
(con 24 V=) (fig. m 1, pagina 11).

» Collegare il cavo rosso (fig. @ rt, pagina 11) al polo positivo della batteria.
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» Collegare il cavo nero (fig. @ sw, pagina 11) al polo negativo della batteria.

7.8 Allacciamento del frigorifero alla tensione alternata

PERICOLO! Pericolo di morte!
* Non usare spine e interruttori se avete mani o piedi bagnati.

* Seilfrigorifero si trova a bordo di un‘imbarcazione ed & alimentato
mediante un collegamento a terra da una rete di alimentazione a cor-
rente alternata, & assolutamente necessario inserire un interruttore
differenziale di protezione fra la rete di alimentazione a corrente
alternata e il frigorifero.

Fatevi consigliare da un esperto.

E possibile collegare i frigoriferi alla tensione alternata se si utilizza il raddrizzatore
MPS 35 (accessorio).

[l raddrizzatore MPS 35 dispone di un circuito di priorita per proteggere la batteria
ad esso collegata. Se viene usata la rete di alimentazione, il raddrizzatore passa auto-
maticamente dall’azionamento a batteria al collegamento alla rete.

Se la tensione alternata viene staccata, il raddrizzatore di rete ripristina automatica-
mente il funzionamento a batteria. L'alimentazione alla rete attraverso il raddrizzatore
direte ha sempre la precedenza sull’alimentazione a batteria.

Nel funzionamento a rete la tensione di uscita del raddrizzatore sara sempre di 24 V.
Quando & attivo il funzionamento a batteria del raddrizzatore (12 V 0 24 V), la ten-
sione diingresso viene fatta passare in modo che la tensione di uscita sia uguale alla
tensione diingresso.

Se il frigorifero viene collegato alla tensione alternata, procedere come segue:
» Fissare il raddrizzatore dietro al frigorifero.

» Collegare il raddrizzatore alla batteria come rappresentato dalla fig. g,
pagina 11:
- Cavo rosso/nero: polo positivo della batteria
— Cavo nero: polo negativo della batteria

» Collegare il raddrizzatore al frigorifero (fig. f§ 2, pagina 11):
— Cavo rosso: polo positivo del raddrizzatore
— Cavo nero: polo negativo del raddrizzatore

» Inserire la spina nella presa CA (fig. lfd 1, pagina 11).
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8 Uso del frigorifero

Il frigorifero permette di conservare alimenti freschi. Nella cella freezer & possibile
conservare generi alimentari surgelati e congelare alimenti freschi.

AVVISO!
e All'interno del frigorifero non devono essere collocati dispositivi

elettrici. Le uniche eccezioni sono i dispositivi approvati a tale scopo
da parte del produttore.

* Prestare attenzione a non raffreddare eccessivamente bevande o
vivande liquide conservate in contenitori di vetro. | liquidi si dilatano
se congelati e provocano la rottura dei contenitori di vetro.

* | prodotti alimentari possono essere conservati solo nelle confezioni
originali o in contenitori adeguati.

* Assicurarsi che nel frigorifero portatile si trovino solo oggetti o pro-
dotti che possono essere raffreddati alla temperatura selezionata.

* Per prevenire rischi, la lampadina puo essere sostituita soltanto dal
produttore, da un tecnico di assistenza o da una persona dotata di
qualifica analoga.

NOTA

e Permotiviigienici, prima della messa in funzione iniziale del frigori-
fero, pulirne I'interno e |'esterno con un panno umido (vedi anche
capitolo “Pulizia e cura” a pagina 135).

* Non chiudere lo sportello del freezer con forza.

* Non estrarre la parete separatrice se si € formato del ghiaccio nel
freezer.

* Non rimuovere |'adesivo che ricopre |'elemento di comando

(fig. A, pagina 4).

8.1 Suggerimenti per risparmiare energia

* Scegliere un luogo di sosta ben aerato e riparato dai raggi solari.
* lasciar raffreddare i cibi caldi prima di conservarli nel frigorifero.
* Non aprire il frigorifero piu spesso del necessario.

* Non lasciare la porta aperta piu del necessario. Se la porta rimane aperta per piu
di 5 minuti, la luce comincia a lampeggiare.

e Sbrinare il frigorifero appena si & formato uno strato di ghiaccio.

¢ Evitare un abbassamento eccessivo della temperatura interna se non necessario.
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8.2 Accensione del frigorifero

» Accendere il frigorifero premendo il pulsante @

NOTA
Il compressore necessita di un po’ ditempo per attivarsi dal momento in
cui il frigorifero e stato acceso.

8.3 Regolazione della temperatura

» Premere ripetutamente il pulsante @ﬁno a impostare il livello di temperatura
desiderato.
Piu LED siaccendono al di sopra del pulsante, minore & il livello di temperatura.
Per passare dall’ultimo livello al primo premere di nuovo il pulsante @

NOTA

La capacita di raffreddamento puo essere influenzata:

* dallatemperatura ambiente

* dalla quantita di alimenti da conservare

* dalla frequenza delle aperture della porta

Se la temperatura ambiente € compresa fra 16 °C - 20 °C, regolare la
temperatura del frigorifero almeno sul livello 2.

8.4 Conservazione degli alimenti

AVVISO!
* Non conservare alimenti caldi nel frigorifero.

* Non mettere nella cella freezer contenitori di vetro che contengono
liquidi.

NOTA

Conservare in contenitori a chiusura ermetica gli alimenti che assorbono
facilmente odori e sapori quali liquidi e prodotti che contengono una
percentuale di alcol piuttosto alta.

Gli alimenti possono essere conservati nel frigorifero. Il periodo di conservazione
degli alimenti e di solito riportato sulla confezione.
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Il frigorifero & suddiviso in diverse zone che presentano temperature differenti:

* lezonepiufreddesitrovano direttamente soprai cassetti per la frutta e la verdura
in prossimita della parete posteriore.

* Attenersialle indicazioni di temperatura e di scadenza riportate sulle confezioni
deglialimenti.

* Per la conservazione degli alimenti osservare le seguenti indicazioni:
— Nonricongelare mai prodotti che si stanno scongelando o che sono gia stati
scongelati, ma consumarli il pit velocemente possibile.
— Awvolgere glialimentiin un pellicola dialluminio o di polietilene e chiuderliin
contenitori a chiusura ermetica in modo da conservarne meglio gli aromi, la
consistenza e la freschezza.

8.5 Sbrinamento del freezer

AVVISO!
Non impiegare mai attrezzi meccanici per rimuovere gli strati di ghiaccio

o per liberare oggetti congelati all'interno del frigorifero. Le uniche
eccezioni sono i dispositivi approvati a tale scopo da parte del produt-
tore.

Per sbrinare il frigorifero, procedere come segue:

» Togliere i prodotti dal frigorifero.

» Metterli eventualmente in un altro frigorifero affinché si mantengano freddi.
» Premere il pulsante @ﬁno a che il frigorifero non si spegne.

» lasciare la porta completamente aperta.

8.6 Rimozione del meccanismo di bloccaggio

Il frigorifero & prowvisto di un meccanismo di bloccaggio (fig. 1, pagina 12) utiliz-
zabile anche come sicurezza per il trasporto. La porta € bloccata in modo sicuro con
il meccanismo di bloccaggio.

» Peraprire la porta, tirare la maniglia (fig. 2, pagina 12) verso |'alto.
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8.7 Come spegnere il frigorifero e lasciarlo spento per un
periodo prolungato

Nel caso in cui il frigorifero non venga utilizzato per un lungo periodo ditempo, pro-
cedere come segue:

» Premere il pulsante @ﬁno a che il frigorifero non si spegne.

» Staccare i cavi di allacciamento dalla batteria oppure estrarre la spina della linea
di corrente alternata dal raddrizzatore.

» Pulire il frigorifero (vedi capitolo “Pulizia e cura” a pagina 135).
» Chiudere la porta.
» Ruotare il blocco di ventilazione (fig. ] 1, pagina 12) finché si innesta.

v/ la porta rimane aperta impedendo cosi la formazione di cattivi odori.

9 Pulizia e cura

AVVISO!
* Perla pulizia non impiegare detergenti corrosivi oppure oggetti

ruvidi, perché potrebbero danneggiare il frigorifero.
* Non utilizzare attrezzi duri o appuntiti per accelerare il processo di
sbrinamento.

» Staccare il dispositivo dalla rete di alimentazione ogni volta che si effettua la puli-
ziaelacura.

» Conun panno umido pulire il frigorifero regolarmente e non appena sono visibili
tracce di sporco.

» Assicurarsi che non goccioliacqua nelle guarnizioni. Questo pud danneggiare il
sistema elettronico.

» Dopo aver pulito il frigorifero, asciugarlo con un panno.

10 Garanzia

Vale il termine di garanzia previsto dalla legge. Qualora il prodotto risultasse
difettoso, La preghiamo di rivolgersi alla filiale del produttore del suo Paese (vedi
dometic.com/dealer), oppure al rivenditore specializzato di riferimento.
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Per la riparazione e per il disbrigo delle condizioni di garanzia & necessario inviare la
seguente documentazione:

* una copia della fattura con la data di acquisto del prodotto,

* un motivo su cui fondare il reclamo, oppure una descrizione del guasto.

11 Smaltimento

Prima di smaltire il vostro vecchio frigorifero:

e scardinare le porte.

e lasciare le superfici d’appoggio all’interno del frigorifero in modo
che i bambini non possano entrarvi.

ﬁ AVVERTENZA! Situazione di pericolo per bambini!

» Raccogliereil materiale diimballaggio possibilmente negliappositi contenitori di
riciclaggio.

= Quando il prodotto viene messo fuori servizio definitivamente, informarsi
% al centro diriciclaggio pil vicino, oppure presso il proprio rivenditore
© specializzato, sulle prescrizioni adeguate concernenti lo smaltimento.

5

12  Eliminazione dei guasti

Il LED rosso (fig. [} 2, pagina 4) lampeggia

In caso di guasti di funzionamento il LED si accende ripetutamente. Il numero di lam-
peggi dipende dalla tipologia di errore.

Ognilampeggio dura un quarto di secondo. Una volta terminata la sequenza di lam-
peggi, segue una pausa. La sequenza per |’errore viene ripetuta ogni quattro
secondi.

Numero di .
. Guasto Possibile causa

lampeggi

1 Tensione di alimenta- La tensione di alimentazione si trova al di fuori
zione del campo di regolazione.

2 Sovracorrente ventola Il carico della ventola sull’unita elettronica & di

oltre TA.

Troppi tentativi di awvia- | Il compressore o la ventola sono stati avviati
mento troppe volte in breve tempo.

136



CRE

Eliminazione dei guasti

temperatura

Numero di .
. Guasto Possibile causa
lampeggi
3 I motore non si avvia Il rotore & in panne.
La pressione differenziale nel sistema di raf-
freddamento & troppo alta (> 5 bar).
4 Numero di giri insuffi- Se il sistema di raffreddamento & sovracca-
ciente rico, non e possibile mantenere il numero di
giri minimo del motore di 1850 giri/min.
5 Surriscaldamento Se il sistema di raffreddamento e sovraccarico
dell'unita elettronica o latemperatura & impostata a un valore
eccessivo, il sistema elettronico si surriscalda.
Continuo Errori del sensore di Il sensore di temperatura e difettoso.

Il LED arancione lampeggia (fig. ] 3, pagina 4)

Se il LED lampeggia velocemente in modo permanente, procedere come segue:

» Premere il pulsante @ﬁn quando il frigorifero si spegne.

» Staccare i cavi di collegamento dalla batteria oppure estrarre la spina della linea

a corrente alternata dal raddrizzatore.

» Attendere un minuto, collegare di nuovo il frigorifero all’alimentazione elettrica e

accenderlo.

» Seil LED arancione continua a lampeggiare, contattare il servizio assistenza

clienti.

Il compressore non gira (collegamento batteria)

Problema Possibile causa Soluzione

Uwo =0V Interruzione nella linea di allaccia- Eseguire il collegamento
mento della batteria — sistema elettro-
nico
Interruttore principale guasto (se Sostituire l'interruttore
disponibile) principale
Protezione supplementare della linea | Sostituire la protezione
bruciata (se disponibile) della linea

Umo <Uon Tensione della batteria insufficiente | Caricare la batteria
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Problema Possibile causa Soluzione
Tentativo di avviamento | Collegamento cavi allentato Eseguire il collegamento
conUpmo < Uopr Cattivo contatto (corrosione)

Capacita della batteria insufficiente Sostituzione della batteria

Sezione cavo insufficiente Sostituire il cavo (capi-
tolo “Allacciamento del
frigorifero alla tensione
continua” a pagina 130)

Tentativo diavviamento | Temperatura ambiente troppo alta -
con UMO > UON

Ventilazione insufficiente Spostare il frigorifero in
un altro punto

Condensatore sporco Pulire il condensatore
Interruzione elettrica tra | Compressore guasto Sostituire il compressore
le spine nel compres-
sore

Umo  Tensione fra morsetto positivo e morsetto negativo del sistema elettronico
Uon  Tensione diaccensione del sistema elettronico

Uorr  Tensione diinterruzione del sistema elettronico

Il compressore non gira (collegamento tensione alternata)

Problema Possibile causa Soluzione

Assenza di tensione Interruzione nel cavo di allacciamento | Eseguire il collegamento
Interruttore principale guasto (se Sostituire l'interruttore
disponibile) principale

Protezione supplementare della linea | Sostituire la protezione
bruciata (se disponibile) della linea

E presente tensione ma | Temperatura ambiente troppo alta -
il compressore non gira

Ventilazione insufficiente Spostare il frigorifero in
un altro punto

Condensatore sporco Pulire il condensatore
Interruzione elettrica tra | Compressore guasto Sostituire il compressore
le spine nel compres-
sore
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Specifiche tecniche

La potenza frigorifera si riduce, la temperatura interna aumenta

Problema

Possibile causa

Soluzione

Il compressore gira da
molto tempo/ininterrot-
tamente

Temperatura ambiente troppo alta

Ventilazione insufficiente

Spostare il frigorifero in
un altro punto

Condensatore sporco

Pulire il condensatore

Ventola guasta

Sostituire la ventola

[l compressore gira di
rado

Capacita della batteria esaurita

Caricare la batteria

Rumori insoliti

Problema

Possibile causa

Soluzione

Forte ronzio

L'elemento costruttivo del circuito di
raffreddamento non puo muoversi
liberamente (tocca la parete)

Allontanare con cautela il
componente dall’ostru-
zione

Presenza di corpi estranei bloccati fra
gruppo refrigerante e parete

Eliminare i corpi estranei

Rumore della ventola

13  Specifiche tecniche

CRE0050 CRE0065 CRE0080
Capacita vano frigorifero: 41,21 501 70,61
Capacita freezer: 4.4 701 7,51
Capienza: 451 571 781
Tensione: 12 V=024 V=
Corrente nominale
12 V== 52A 58A 6,5A
24 V=: 2,5A 2,8A 31A
Campo di temperatura di raffredda-
mento
Frigorifero: da+0°Ca+12°C
Freezer: da-12°Ca-6°C
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CREO0050 CREO0065 CRE0080

Classe climatica: ST

Umidita dell‘aria: massimo 90%

Inclinazione temporanea: massimo 30°

Pressione massima: ND 11 bar/HD 25 bar

Agente distaccante: CsHio

Refrigerante: R134a

Quantita di refrigerante: 4049 459 489

Equivalente COy: 0,057t 0,064t 0,069t

Potenziale di riscaldamento glo-

bale (GWP): 1430

Dimensioni: fig. R, fig. B, fig. B4,
pagina 13 pagina 13 pagina 13

Peso: 12 kg 13,6 kg 15kg

Certificati di controllo:

CEE

Contiene gas fluorurati a effetto serra

Apparecchiature ermeticamente sigillate

L'attuale dichiarazione di conformita UE per il proprio apparecchio & disponibile
sulla relativa pagina del prodotto al sito dometic.com o direttamente tramite il

produttore (vedi retro).
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Lees deze handleiding voor de montage en de ingebruikname zorgvuldig
door en bewaar hem. Geef de handleiding bij het doorgeven van het
product aan de gebruiker.

Inhoudsopgave
1 Verklaringvandesymbolen......... ... .. .. ... .. .. ... ... .. ...... 141
2 Veiligheidsinstructies . ......... ... . .. 142
3 Omvangvandelevering ............ .. 145
4 Toebehoren. ... ... 145
5 Gebruikvolgensdevoorschriften ........ ... 145
6 Technischebeschrijving . ....... ... ... . . . 146
7 Koelkast opstellenenaansluiten ......... ... ... ... .. .. ... ... 147
8 Koelkastgebruiken ... ... ... .. .. 152
9 Reinigingenonderhoud. ......... .. ... .. .. 156
10 Garantie. ..o 156
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12 Verhelpenvanstoringen. . ............ i 157
13 Technischegegevens. . ... ... ... . 160
1 Verklaring van de symbolen

GEVAAR!
Veiligheidsaanwijzing met betrekking tot een gevaarlijke situatie die
leidt tot ernstig letsel of de dood, als deze niet wordt vermeden.

WAARSCHUWING!
Veiligheidsaanwijzing met betrekking tot een gevaarlijke situatie die
kan leiden tot ernstig letsel of de dood, als deze niet wordt vermeden.
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VOORZICHTIG!
Veiligheidsaanwijzing met betrekking tot een gevaarlijke situatie die

kan leiden tot licht of gemiddeld letsel, als deze niet wordt vermeden.

LET OP!
Aanwijzing met betrekking tot een situatie die kan leiden tot materiéle
schade, als deze niet wordt vermeden.

INSTRUCTIE
Meer informatie over de bediening van het product.

2 Veiligheidsinstructies

De fabrikant kan in de volgende gevallen niet aansprakelijk worden gesteld voor
schade:

* montage- of aansluitfouten

* beschadiging van het product door mechanische invioeden en verkeerde
aansluitspanning

e veranderingen aan het product zonder uitdrukkelijke toestemming van de
fabrikant

* gebruik voor andere dan de in de handleiding beschreven toepassingen

2.1 Algemene veiligheid

WAARSCHUWING! Niet in acht nemen van deze
waarschuwingen kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

Levensgevaar door elektrische schok

¢ laatinstallatiewerkzaamheden in vochtige ruimtes en bereiken die
aan vocht zijn blootgesteld alleen uitvoeren door vakkundig perso-
neel.

* Als het toestel zichtbaar beschadigd is, mag het niet in gebruik
worden genomen.

¢ Als de aansluitkabel van dit toestel wordt beschadigd, moet deze om
gevaar uit te sluiten door de fabrikant, diens klantenservice of een
gelijkwaardig gekwalificeerd persoon worden vervangen.
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Veiligheidsinstructies

* Reparaties aan dit toestel mogen uitsluitend door vakmonteurs
worden uitgevoerd. Door ondeskundige reparaties kunnen grote
gevaren ontstaan.

Gevaar voor de gezondheid

* Dittoestel kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder evenals door per-
sonen met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens
of tekortschietende ervaring en kennis gebruikt worden, als ze wor-
den begeleid of hun is uitgelegd hoe ze het toestel veilig kunnen
gebruiken. Ook dienen ze inzicht te hebben in de gevaren die het
gebruik van het toestel met zich meebrengt.

¢ Kinderen mogen niet met het toestel spelen.

* Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder
begeleiding worden uitgevoerd.

* Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen koelapparaten laden en ontladen

Explosiegevaar

* Bewaar geen explosiegevaarlijke stoffen, zoals spuitbussen met
brandbaar drijfgas, in het toestel.

VOORZICHTIG! Niet in acht nemen van deze voorzichtigheids-
aanwijzingen kan leiden tot licht of gemiddeld letsel.

Beknellingsgevaar

*  Grijp nietin de scharnier.

Gevaar voor de gezondheid

* Levensmiddelen mogen alleen in de originele verpakking of in
geschikte bakken worden bewaard.

LET OP! Gevaar voor beschadiging

* Vergelijk de spanning op het typeplaatje met de aanwezige energie-
voorziening.

* Trek de stekker nooit aan de aansluitkabel uit het stopcontact.

¢ Klem uw koeltoestel en andere verbruikers van de accu los voor u een
snellader aansluit.

* Verbreek de verbinding of schakel het koeltoestel uit, als u de motor
uitschakelt. Anders kan de accu worden leeg raken.

* Het koeltoestel is niet geschikt voor de opslag van bijtende of oplos-
middelhoudende stoffen.

* Houd de afvoeropening altijd schoon.
*  Openingeen geval het koelcircuit.
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* Transporteer het toestel nooit in horizontale stand, zodat er geen olie
uit de compressor kan stromen.

* Voorkom beschadiging van het koelcircuit tijdens transport. Het
koudemiddel in het koelcircuit is licht ontvlambaar.
Bij een beschadiging van het koelcircuit:
- Vermijd open vuur en ontstekingsvonken.
— Ventileer de ruimte goed.

* Stel het toestel op een droge en tegen spatwater beschermde plaats
op.

Veiligheid bij het gebruik van het toestel

GEVAAR! Niet in acht nemen van deze waarschuwingen leidt tot
ernstig letsel of de dood.

Levensgevaar door elektrische schok
* Blanke leidingen nooit met blote handen aanraken.

VOORZICHTIG! Niet in acht nemen van deze voorzichtigheids-
aanwijzingen kan leiden tot licht of gemiddeld letsel.

Levensgevaar door elektrische schok
* Vooringebruikneming moeten toevoerleiding en stekker droog zijn.
Gevaar voor de gezondheid

* langdurig openen van de deur kan leiden tot een aanzienlijke
temperatuurstijging in de compartimenten van het apparaat.

* Reinig oppervlakken die in contact komen met voedsel en aftap-
systemen regelmatig.

* Slarauw vlees en vis op in geschikte containers in het apparaat,
zodat ze niet met andere levensmiddelen in contact komen of erop
druppelen.

* Als het apparaat langdurig leeg blijft:
— Schakel het apparaat uit.
— Ontdooi het apparaat.
— Reinig het apparaat en droog het af.
— laat de deur open om schimmelvorming in het apparaat te
voorkomen.

LET OP! Gevaar voor beschadiging

* Gebruik geen elektrische toestellen binnen het koeltoestel, behalve
als deze toestellen daarvoor door de fabrikant worden aanbevolen.
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Omvang van de levering

Plaats het toestel niet in de buurt van open vuur of andere warmte-
bronnen (verwarming, sterke zonnestraling, gasovens enz.).

Oververhittingsgevaar!

Let er altijd op dat de warmte die bij het gebruik ontstaat goed afge-
voerd kan worden. Zorg ervoor dat het toestel op voldoende afstand
tot wanden en voorwerpen staat, zodat de lucht kan circuleren.

Let erop dat de ventilatieopeningen niet worden afgedekt.
Vul het binnenreservoir niet met vioeistoffen of ijs.

Dompel het toestel nooit onder in water.

Bescherm het toestel en de kabels tegen hitte en vocht.

Let erop, dat de spijzen de wanden van de koelruimte niet aanraken.

3 Omvang van de levering

Aantal

Beschrijving
Koelkast met legborden
Afvoeraansluiting

Montage- en bedieningshandleiding

4 Toebehoren

Als toebehoren verkrijgbaar (niet inbegrepen in de omvang van de levering):

Beschrijving Toelichting Artikelnr.
Gelijkrichter Vormt een ingangsspanning van 100 of 240 V~ omin 9600000445
24 V==, zodat de koelkast kan worden aangesloten op
een wiselstroombron.
5 Gebruik volgens de voorschriften

De koelkast is ontworpen voor montage in caravans, campers of boten. Hij is uitslui-
tend geschikt voor montage in een inbouwnis. Na de montage mag alleen de voor-
kant van het toestel vrij toegankelijk zijn.

De koelkast is uitsluitend geschikt voor het koelen, diepvriezen en bewaren van
levensmiddelen.
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Twee sterren-diepvriesvakken zijn geschikt voor het bewaren van bevroren voedsel,
het bewaren of maken van ijs en het maken van ijsblokjes.

WAARSCHUWING!
De koelkast is niet bedoeld voor de vakkundige opslag van

geneesmiddelen.

Controleer of het koelvermogen van de koelkast voldoet aan de eisen

ﬁ VOORZICHTIG! Gevaar voor de gezondheid!
van de levensmiddelen die u wilt koelen.

6 Technische beschrijving

De CoolMatic-koeltoestellen van de CRE-serie kunnen waren afkoelen en koel hou-
den. In het vriesvak kunnen waren worden diepgevroren.

Alle in het koelapparaat gebruikte materialen zijn geschikt voor levensmiddelen. De
koelkring is onderhoudsvrij.

Bij het gebruik op boten kan de koelkast aan een kortstondige helling van 30° wor-
den blootgesteld.

De temperatuur wordtingesteld met het bedieningspaneel aan de linker binnenkant
van de koelkast.

Er kan worden gekozen uit vier temperatuurbereiken van +0 °C tot +12 °C.

6.1 Bedieningselementen in de binnenruimte

De verschillende koelkasttypes zijn in de volgende afbeeldingen weergegeven:
» CRE0050: afb. |, pagina 3
+ CRE0065: afb. |, pagina 3
+ CRE0080: afb. [, pagina 4

Pos. Toelichting
1 Vriesvak
2 Bedieningspaneel
3 Rooster (opklapbaar, zodat flessen in de koelruimte kunnen worden
gezet)
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Pos. Toelichting
4 Flessenvergrendeling (voor het vastzetten van flessen in het deurvak)
5 Deurvak

6.2 Bedieningselementen

Pos. in

afb. [, pagina 4 Toelichting

1 Infraroodsensor voor het schakelen van de binnenverlichting

Rode led: foutweergave

w

Blauwe led: compressor loopt
Oranje led: compressor is uit

Aan/uit-toets
Binnenverlichting

Temperatuurkeuzetoets

N ol o~

Leds: temperatuurniveaus

7 Koelkast opstellen en aansluiten

7.1 Veiligheidsinstructies voor de montage op boten

Neem bij de montage op boten met name de volgende aanwijzingen in acht:

GEVAAR!
Als uw toestel op het stroomnet is aangesloten, dient u er absoluut voor

te zorgen dat de spanningsvoorziening met een aardlekschakelaar
beveiligd is.
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Koelkast opstellen en aansluiten CRE

LET OP!

* Hettoestel kan voor korte tijd maximaal 30° zijwaarts worden gekan-
teld. Neem bij het opstellen van de koelkast in acht dat deze voor
deze omstandigheden moet zijn beveiligd. Neem bij vragen over de
montage contact op met een gekwalificeerd en gespecialiseerd
bedrijf.

* Stel de koelkast zodanig op dat de warme lucht die wordt geprodu-
ceerd goed kan ontsnappen (naar boven of naar de zijkanten,
afo. B, pagina 5).

* Hettoestel is bestemd voor omgevingstemperaturen tussen de
+16 °C en +38 °C.

7.2 Aanwijzingen voor het opstellen van de koelkast

WAARSCHUWING! Brandgevaar

* Voorkom bij het positioneren van het apparaat het blijven hangen of
beschadigd raken van de voedingskabel.

* Plaats geen beweeglijke, meervoudige stopcontacten of dergelijke
voedingseenheden aan de achterkant van het apparaat.

Neem de volgende instructies bij het opstellen in acht:

* Stel de koelkast zodanig op dat de warme lucht die wordt geproduceerd goed
kan ontsnappen (naar boven of naar de zijkanten, afo. [, pagina 5).

Legenda bij afb. [, pagina 5

Pos. Toelichting
1 Koude toevoerlucht
2 Warme afvoerlucht
3 Condensor
4 Ruimte boven de koelkast, als er naar boven of naar de zijkant niet vol-

doende ruimte is zodat de afvoerlucht kan circuleren.

* Neem de volgende montage-afmetingen in acht:
- CREOO050: 550 x 390 x 544 mm
- CREO065: 595x458 x 535 mm
- CREO080: 578 x 485 x 650 mm

* Houd openingen (ventilatiesleuven enz.) in de behuizing of de inbouwstructuur
vrij van voorwerpen.
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* Bijhet normale gebruik van de koelkast ontstaat condens. U kunt de condens op
de bodem van de koelkast ofwel regelmatig opvegen of door een afvoer in het
achterste gedeelte van de koelkast aftappen (zie hoofdstuk , Afvoeraansluiting
monteren (optioneel)” op pagina 149).

7.3 Afvoeraansluiting monteren (optioneel)

» Sluit een slang met een binnendiameter van 10 mm (niet bij de levering inbegre-
pen) aan op de afvoeraansluiting.

» Leg de koelkast op de zijkant, zodat u toegang heeft tot de onderzijde.

LET OP!
Schakel het toestel niet in voordat het gedurende 4 uur rechtop heeft
gestaan.

» Monteer de afvoeraansluiting (afb. [ 2, pagina 5) naar de voorzijde of achter-
zijde afhankelijk van de gewenste afvoerrichting.

» Verwijder de afvoerstop (afo. [ 1, pagina 5) in de koelkast.

7.4 Koelkast opstellen
Ga als volgt te werk om de koelkast op te stellen:

» Als u de condens met een slang wilt aftappen:
Monteer de afvoeraansluiting (zie hoofdstuk , Afvoeraansluiting monteren (opti-
oneel)” op pagina 149)

\

Maak de transportbeveiliging (hoofdstuk ,Vergrendeling losmaken” op
pagina 155) los.

Open de deur van de koelkast.
Verwijder de blinde doppen (afb. 2, pagina 6).
Schuif de koelkast in de nis.

Bevestig de koelkast met geschikte schroeven (afb. 1, pagina 6).

YYVYVYY

Druk de blinde doppen (afb. 2, pagina 6) in de openingen.
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7.5 Deuraanslag wijzigen

U kunt de aanslag van de deur wijzigen, zodat de deur naar links in plaats van naar
rechts opengaat.

» Gatewerkzoals weergegeveninafb. i}, pagina 7t/mafo. [}, pagina 7 omde
deuraanslag te wijzigen.

7.6 Deurdecor vervangen

LET OP! Gevaar voor beschadiging!
Het deurdecor mag alleen worden vervangen als de koelkast rechtop
staat.

De decorplaat heeft de volgende afmetingen (zie afb. ffi], pagina 8):

Model A B C
CREOO50 350+ 0,5mm 474 £0,5mm 0,5mm
CREOOGS 419+£0,5mm 468 £0,5mm
CREOO80 445+0,5mm 582£0,5mm

Decorplaat verwijderen en monteren

» Gate werk zoals weergegeven (afb. [, pagina 8 tot afo. [, pagina 10) om de
decorplaat te verwijderen.

» Gain omgekeerde volgorde te werk om de decorplaat te monteren.

7.7 Koelkast aansluiten op gelijkspanning

LET OP!
* Om spannings- en vermogensverlies te vermijden, moet de aansluit-

kabel zo kort mogelijk zijn.
Vermijd daarom extra schakelaars, stekkers of verdeeldozen.

* Koppel het toestel en andere verbruikers van de accu los, voordat u
de accu met een snellader oplaadt. Overspanningen kunnen de
elektronica van het toestel beschadigen.

De koelkast kan worden gebruikt met een wisselstroomvoeding (12/24 V=).

Om veiligheidsredenen is de koelkast uitgerust met een elektronisch systeem dat
beschermt tegen verkeerd polen. Dit beschermt de koelkast tegen verkeerd polen
en tegen kortsluiting als de koelkast op een accu wordt aangesloten.
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Ter bescherming van de accu schakelt de koelkast automatisch uit als de spanning
niet meer voldoende is (zie de volgende tabel).

12V 24V
Uitschakelspanning 10,4V 22,8V
Herinschakelspanning VA% 24,2V

» Bepaal de vereiste kabeldiameter afhankelijk van de kabellengte conform
afo. [, pagina 10.
Legenda bij afb. [, pagina 10:

Coordinatenas Betekenis Eenheid
| Kabellengte m
%) Kabeldiameter mm?2

LET OP!
Let hierbij op de juiste poling.

» Controleer voor ingebruikneming van het toestel of de bedrijfsspanning en de
accuspanning overeenkomen (zie typeplaatje).

» Sluit uw koelkast aan op een stopcontact dat met minstens 15 A (bij 12 V=) of
7,5 A (bij 24 V=) (afb. [l 1, pagina 11).

» Verbind de rode kabel (afb. [l rd, pagina 11) met de pluspool van de accu.
» Verbind de zwarte kabel (afb. [l bk, pagina 11) met de minpool van de accu.

7.8 Koelkast aansluiten op wisselspanning

GEVAAR! Levensgevaar!
*  Werk nooit met stekkers en schakelaars als u natte handen heeft of

met uw voeten op een natte ondergrond staat.

* Alsuuw koeltoestel aan boord van een boot per landaansluiting aan
het wisselstroomnet gebruikt, moet u een aardlekschakelaar tussen
wisselstroomnet en koeltoestel installeren.

Laat u door een deskundige adviseren.

U kunt de koelkast aansluiten op wisselstroom als u de gelijkrichter MPS 35 (toebe-
horen) gebruikt.
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De gelijkrichter MPS 35 bezit een prioriteitsschakeling die een aangesloten accu
spaart. Bijaansluiting op een stroomnet schakelt de gelijkrichter automatisch om van
accubedrijf op voeding via het stroomnet.

Als de koelkast van het wisselstroomnet wordt gescheiden, schakelt de gelijkrichter
automatisch weer over op accubedrijf. Aansluiting op het stroomnet via de gelijk-
richter heetft altijd voorrang boven het accubedrijf.

Bij gebruik op het stroomnet is de uitgangsspanning van de gelijkrichter altijd 24 V.
Als de gelijkrichter op een 12V- of 24V-accu wordt gebruikt, wordt de ingangsspan-
ning doorgegeven zodat de uitgangsspanning gelijk is aan de ingangsspanning.

Ga als volgt te werk als u de koelkast aansluit op wisselspanning:
» Bevestig de gelijkrichter achter op de koelkast.

» Sluit de gelijkrichter aan op de accu zoals weergegeven in afb. lfJ, pagina 11:
—  Rode/zwarte kabel: accupluspool
- Zwarte rode kabel: accuminpool

» Sluit de gelijkrichter aan op de koelkast (afo. flld 2, pagina 11):
— Rode kabel: gelijkrichter-pluspool
— Zwarte kabel: gelijkrichter-minpool

» Steek de stekker in het AC-stopcontact (afb. [fJ 1, pagina 11).

8 Koelkast gebruiken

Met de koelkast kunnen verse levensmiddelen worden geconserveerd. Het vriesvak
conserveert diepgevroren levensmiddelen en vriest verse levensmiddelen in.

LET OP!
* Plaats geen elektrische apparatuur in de koelkast. De enige uitzon-

dering zijn toestellen die voor dit doeleinde zijn toegelaten door de
fabrikant.

e Zorg ervoor dat drank of voedsel in glazen flessen niet te sterk
afkoelt. Vloeistoffen zetten uit als ze bevriezen en kunnen daardoor
glas breken.

* Levensmiddelen mogen alleen in de originele verpakking of in
geschikte bakken worden bewaard.

e Zorg ervoor dat u alleen voorwerpen in de koelkast legt die op de
gekozen temperatuur gekoeld mogen worden.

e  Om gevaren te voorkomen moet de lamp worden vervangen door
de fabrikant, servicemedewerker of een gelijkwaardig gekwalifi-
ceerde persoon.
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INSTRUCTIE

* Voordat u de nieuwe koelkast in gebruik neemt, moet u deze om
hygiénische redenen vanbinnen en vanbuiten reinigen met een
vochtige doek (zie ook hoofdstuk ,Reiniging en onderhoud” op
pagina 156).

* Druk de klep van het vriesvak niet met geweld dicht.

* Trek de scheidingswand er niet uit als zich ijs in het vriesvak bevindt.

* Verwijder de sticker die het bedieningselement (afb. [, pagina 4)
afdekt niet.

8.1 Tips om energie te sparen

* Kies een goed geventileerde en tegen zonnestralen beschermde opstellings-
plaats.

* laat warme gerechten eerst afkoelen, voordat u deze in de koelkast legt.

* Open het koelapparaat niet vaker dan nodig.

* laat de deur niet langer openstaan dan nodig. Staat de deur langer dan
5 minuten open, dan begint het licht te knipperen.

* Ontdooi de koelkast zodra er zich een ijslaag gevormd heetft.

* Vermijd een onnodig lage binnentemperatuur.

8.2 Koelkast inschakelen
» Schakel de koelkast in door op de @—toets te drukken.

INSTRUCTIE
Na het inschakelen heeft de koelkast een bepaalde tijd nodig tot de
compressor begint te lopen.

8.3 Temperatuur instellen

» Druk herhaaldelijk op de @-toets totdat het gewenste temperatuurniveau is
ingesteld.
Hoe meer leds boven de toets branden, hoe lager het temperatuurniveau.
Om van het laatste niveau naar het eerste niveau te schakelen, drukt u opnieuw

opde @toets.
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8.4

@

INSTRUCTIE

Het koelvermogen kan worden beinvloed door:

* de omgevingstemperatuur

* dehoeveelheid levensmiddelen die geconserveerd dienen te wor-
den

* hetaantal keren dat de deur wordt geopend

Als de omgevingstemperatuur 16 °C tot 20 °C bedraagt, dient u de

koelkast ten minste op stand 2 te zetten.

Levensmiddelen conserveren

LET OP!
* Conserveer geen warme levensmiddelen in de koelkast.
e Zetgeen glazen potten/flessen met vloeistoffen in het vriesvak.

INSTRUCTIE

Bewaar levensmiddelen die snel geuren en smaken opnemen evenals
vloeistoffen en producten met een hoog alcoholpercentage, in lucht-
dichte potten/flessen/bakjes.

U kunt in de koelkast levensmiddelen conserveren. De conserveringstijd van de
levensmiddelen is doorgaans op de verpakking aangegeven.

De koelkast is verdeeld in verschillende zones met verschillende temperaturen:

* Dekoude zones bevinden zich direct boven de laden voor fruit en groente, dicht
bij de achterwand.

¢ Neem de gegevens m.b.t. temperatuur en houdbaarheid op de verpakkingen
van de levensmiddelen in acht.

* Neem de volgende instructies bij het gebruik van de koelkast in acht:
— Vries producten die aan het ontdooien zijn of die al ontdooid zijn nooit
opnieuw in, maar nuttig deze zo snel mogelijk.
- Wikkel levensmiddelen in aluminiumfolie of vershoudfolie en bewaar ze in
een luchtdicht bakje. Hierdoor worden de aroma's, de structuur en de vers-
heid beter behouden.
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8.5 Vriesvak ontdooien

LET OP!
Gebruik geen mechanisch gereedschap voor het verwijderen van ijsla-
gen of het losmaken van vastgevroren voorwerpen aan de binnenkant
van de koelkast. De enige uitzondering zijn toestellen die voor dit doel-
einde zijn toegelaten door de fabrikant.

Ga als volgt te werk om de koelkast te ontdooien:

» Neem de waren eruit.

» Bewaar deze eventueel in een ander koelapparaat, zodat ze koud blijven.

» Drukopde @—toets totdat de koelkast uitschakelt.

» laat de deur helemaal open.

8.6 Vergrendeling losmaken

De koelkast beschikt over een vergrendelingsmechanisme (afb. 1, pagina 12) dat
ook als transportbeveiliging dient. De deur is beveiligd als deze is vergrendeld.

» Om de deur te openen, trekt u de deurgreep (afb. 2, pagina 12) naar boven
en opent u de deur.

8.7 Koelkast uitschakelen en stilleggen
Als u de koelkast lange tijd wilt stilleggen, gaat u als volgt te werk:
» Drukop de @—toets totdat de koelkast uitschakelt.

» Koppel de aansluitkabels van de accu los of trek de stekker van de wisselstroom-
leiding uit de gelijkrichter.

Reinig de koelkast (zie hoofdstuk ,Reiniging en onderhoud” op pagina 156).
Sluit de deur.
Draai de ventilatievergrendeling (afo. (] 1, pagina 12) totdat deze vastklikt.

Ny vy

De deur blijft open en verhindert zo geurvorming.
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9 Reiniging en onderhoud

LET OP!

*  Gebruik voor het reinigen geen bijtende schoonmaakmiddelen of
harde voorwerpen, aangezien het koeltoestel hierdoor beschadigd
zou kunnen raken.

*  Gebruik geen harde of scherpe gereedschappen om het ontdooi-
ingsproces te versnellen.

» Scheid het toestel voor reiniging en onderhoud altijd van het stroomnet.

» Reinig de koelkast regelmatig en als hij vuil is met een vochtige doek.

» Let erop dat er geen water in de afdichtingen druppelt. Dit kan de elektronica
beschadigen.

» Veeg de koelkast na het reinigen met een doek droog.

10 Garantie

De wettelijke garantieperiode is van toepassing. Als het product defect is, wendt u
zich tot het filiaal van de fabrikant in uw land (zie dometic.com/dealer) of tot uw
speciaalzaak.

Voor de afhandeling van de reparatie of garantie dient u de volgende documenten
mee te sturen:
* een kopie van de factuur met datum van aankoop,

* reden van de klacht of een beschrijving van de storing.

11 Afvoer

WAARSCHUWING! Gevaar voor kinderen!

Voor het afvoeren van uw oude koelkast:

* Haak de deuren uit.

* laatdelegborden in de koelkast, zodat kinderen er niet in kunnen.

» Laat het verpakkingsmateriaal indien mogelijk recyclen.

Als u het product definitief buiten bedrijf stelt, informeer dan bij het
X dichtstbijzijnde recyclingcentrum of uw speciaalzaak naar de betreffende
© afvoervoorschriften.

5
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12  Verhelpen van storingen

Rode led knippert (afb. ] 2, pagina 4)

Tijdens storingen knippert de led meerdere keren. Het aantal flitsen hangt af van het
type storing.

Elke flits duurt een kwart van een seconde. Na de serie flitsen volgt een pauze. De
reeks voor de storing wordt om de vier seconden herhaald.

Aantal . .

. Storing Mogelijke oorzaak

impulsen

1 Voedingsspanning De voedingsspanning ligt buiten het inge-
stelde bereik.

2 Overstroom ventilator | De ventilator belast de elektronische eenheid
met meerdan TA.

Te veel startpogingen | Compressor of ventilator zijn binnen een
korte periode te vaak gestart.

3 Motor start niet De rotor zit vast.

Het drukverschil in het koelsysteem is te hoog
(> 5 bar).

4 Te laag toerental Bij te sterk belast koelsysteem kan het mini-
male toerental van de motor van 1850 tpm
niet worden aangehouden.

5 Te hoge temperatuur Bij te sterk belast koelsysteem of te hoge tem-
van de elektronische peratuur wordt de elektronische eenheid te
eenheid heet.

Permanent Storingen van de tem- | Temperatuursensor is defect.
peratuursensor

Oranje led knippert (afb. ] 3, pagina 4)
Als de led permanent snel knippert, gaat u als volgt te werk:
» Druk op de toets @ tot de koelkast uitschakelt.

» Koppel de aansluitkabels van de accu los of trek de stekker van de wisselstroom-
leiding uit de gelijkrichter.

» Wacht een minuut, sluit de koelkast weer aan op de stroomvoorziening en scha-
kel de koelkast in.

» Alsdeoranje led nog steeds knippert, neemt u contact op met de klantenservice.
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Compressor loopt niet (accuaansluiting)

CRE

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

U =0V Onderbreking in de aansluiting Verbinding tot stand
accu - elektronica brengen
Hoofdschakelaar defect (indien aan- | Hoofdschakelaar vervan-
wezig) gen
Extra leidingzekering doorgebrand Leidingzekering vervan-
(indien aanwezig) gen

Ukt SUaaN Accuspanning te laag Accu laden

Startpoging met
Uk =Uurr

Losse kabelverbinding
Slecht contact (corrosie)

Verbinding tot stand
brengen

Accucapaciteit te gering

Accu vervangen

Kabeldiameter te gering

Kabel vervangen (hoofd-
stuk ,Koelkast aansluiten
op gelijkspanning” op
pagina 150)

Startpoging met
Uk 2 Uaan

Omgevingstemperatuur te hoog

Be- en ontluchting niet voldoende

Koelkast anders zetten

Condensor vuil

Condensor reinigen

Elektrische onderbre-
king in de compressor
tussen de stiften

Compressor defect

Compressor vervangen

Ukt Spanning tussen plus- en minpool van de elektronica

Uaan

Uurr
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Verhelpen van storingen

Compressor loopt niet (aansluiting op wisselspanning)

Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Geen spanning

Onderbreking in de aansluitkabel

Verbinding tot stand
brengen

Hoofdschakelaar defect (indien aan-
wezig)

Hoofdschakelaar vervan-
gen

Extra leidingzekering doorgebrand
(indien aanwezig)

Leidingzekering vervan-
gen

Spanning is voorhan-
den, maar compressor
loopt niet

Omgevingstemperatuur te hoog

Be- en ontluchting niet voldoende

Koelkast anders zetten

Condensor vuil

Condensor reinigen

Elektrische onderbre-
king in de compressor
tussen de stiften

Compressor defect

Compressor vervangen

Koelvermogen vermindert, binnentemperatuur stijgt

Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Compressor loopt
lang/permanent

Omgevingstemperatuur te hoog

Be- en ontluchting niet voldoende

Koelkast anders zetten

Condensor vuil

Condensor reinigen

Ventilator defect

Ventilator vervangen

Compressor loopt Accucapaciteit uitgeput Accu laden
zelden

Abnormale geluiden
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Luid brommen

Componentvan de koelkring kan niet
vrij trillen (ligt tegen de wand aan)

Component voorzichtig
ombuigen

Vreemd voorwerp tussen koelaggre-
gaat en wand geklemd

Vreemd voorwerp verwij-
deren

Ventilatorgeluid
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CRE

13 Technische gegevens
CREO0050 CRE0065 CRE0080

Inhoud koelvak: 41,21 501 70,61
Inhoud vriesvak: 4,41 701 751
Inhoud: 451 571 781
Spanning: 12V=0f24 V=

Nominale stroom

12 V== 52A 58A 6,5A
24 V== 2,5A 2,8A 31A
Koeltemperatuurbereik

Koelkast: +0°Ctot +12°C

Vriesvak: -12°Ctot-6°C

Klimaatklasse: ST

Luchtvochtigheid: maximaal 90 %

Kortstondige helling: maximaal 30°

Maximale druk: LD 11 bar/HD 25 bar

Drijfgas: CsHig

Koudemiddel: R134a
Koudemiddelhoeveelheid: 409 459 489
COy-equivalent: 0,057t 0,064t 0,069t
Aardopwarmingsvermogen (GWP): 1430

Afmetingen: afb. [, afb. B, afb. B4,

pagina 13 pagina 13 pagina 13

Gewicht: 12,57 kg 14,15 kg 15,53 kg

Keurmerk/certificaat:

(€& =

Bevat gefluoreerde broeikasgassen

Hermetisch afgesloten apparatuur

De actuele EG-conformiteitsverklaring voor uw apparaat ontvangt u op de desbe-
treffende productpagina van dometic.com of direct via de fabrikant (zie achterzijde).
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CRE Forklaring af symbolerne

Lzes denne vejledning omhyggeligt igennem for installation og ibrug-
tagning, og opbevar den. Giv den til brugeren, hvis du giver produktet
videre.

Indholdsfortegnelse
1 Forklaringafsymbolerne ...... ... .. ... ... ... ... . . ... 161
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1 Forklaring af symbolerne

FARE!
Sikkerhedshenvisning til en farlig situation, der medfarer ded eller
alvorlige kvaestelser, hvis den ikke undgas.

ADVARSEL!
Sikkerhedshenvisning til en farlig situation, der kan medfere ded
eller alvorlige kvaestelser, hvis den ikke undgas.
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Sikkerhedshenvisninger CRE

A
D

2

FORSIGTIG!
Sikkerhedshenvisning til en farlig situation, der kan medfere lette
eller mindre kvaestelser, hvis den ikke undgas.

VIGTIGT!
Henvisning til en situation, der kan medfare materielle skader, hvis den
ikke undgas.

BEM/ZRK
Supplerende informationer om betjening af produktet.

Sikkerhedshenvisninger

Producenten patager sig intet ansvar for skader i falgende tilfeelde:

*  Monterings- eller tilslutningsfejl

* Beskadigelser pa apparatet pa grund af mekanisk pavirkning og forket
tilslutningsspaending

e /ndringer pa produktet uden udtrykkelig tilladelse fra producenten

* Anvendelse til andre formal end dem, der er beskrevet i vejledningen

2.1

A
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Generel sikkerhed

ADVARSEL! Manglende overholdelse af disse advarsler kan
medfere daedelige eller alvorlige kvaestelser.

Livsfare pa grund af elektrisk sted

* lad kun en fagmand udfere installationer i vadrum og omrader, der er
udsat for vand.

* Huvis apparatet har synlige beskadigelser, ma du ikke tage det i brug.

* Hvis dette apparats tilslutningskabel beskadiges, skal det udskiftes af
producenten, dennes kundeservice eller en lignende kvalificeret
person for at undga farer.

* Reparationer pa dette apparat ma kun foretages af fagfolk. Ved
ukorrekte reparationer kan der opsta betydelige farer.



CRE

Sikkerhedshenvisninger

Sundhedsfare

* Dette apparat kan anvendes af barn over 8 ar og personer med redu-
cerede fysiske, sanse- eller mentale evner eller uden erfaring eller
viden, hvis de er under opsyn eller blev instrueret i sikker brug afappa-
ratet og forstar de involverede farer.

e Bgrn ma ikke lege med apparatet.

* Rengering og brugerens vedligeholdelse ma ikke udferes af barn
uden opsyn.

e Barnialderen fra 3 til 8 ar ma fylde og temme kaleapparater

Eksplosionsfare

e  Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks. spraydaser med drivgas, i
apparatet.

FORSIGTIG! Manglende overholdelse af disse forsigtigheds-

henvisninger kan medfere mindre eller moderate kvaestelser.

Fare for at komme i klemme

*  Grib ikke ind i haengslet.

Sundhedsfare

* Levnedsmidler ma kun opbevares i original emballage eller egnede
beholdere.

VIGTIGT! Fare for beskadigelse

¢ Sammenlign spaendingsangivelsen pa typeskiltet med energi-
forsyningen, der er til radighed.

* Treek aldrig stikket ud af stikdasen med tilslutningskablet.

* Afbryd keleapparatet og andre forbrugere fra batteriet, far du tilslutter
en hurtigoplader.

* Afbrydforbindelsen, eller sla kaleapparatet fra, nar motoren standses.
I modsat fald kan batteriet blive afladet.

* Koleapparatet er ikke egnet til opbevaring af stoffer, der er aetsende
eller indeholder opl@sningsmidler!

* Hold altid udlgbsadbningen ren.
«  Abnunder ingen omsteendigheder kalekredslgbet.

* Transportér aldrig apparatet i vandret stilling, sa der ikke kan |lgbe olie
ud af kompressoren.
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Sikkerhedshenvisninger CRE

A

164

* Sgrgved transport for, at kalekredslzbet ikke beskadiges. Kalemidlet
i kalekredslgbet er letantaendeligt.
Ved en beskadigelse af kalekredslgbet:
— Undga dben ild og antaendelsesgnister.
- Udluft rummet grundigt.

* Stil apparatet pa et tert sted, der er beskyttet mod staenkvand.

Sikkerhed under anvendelse af apparatet

FARE! Manglende overholdelse af disse advarsler medferer
dodelige eller alvorlige kvaestelser.

Livsfare pa grund af elektrisk sted

¢ Tagaldrig fat i uisolerede ledninger med bare haender.
FORSIGTIG! Manglende overholdelse af disse forsigtigheds-
henvisninger kan medfere mindre eller moderate kvaestelser.
Livsfare pa grund af elektrisk sted

¢ Kontrollér far ibrugtagning, at ledningen og stikket er tarre.
Sundhedsfare

* Hvisdgren dbnesietlangere tidsrum, kan det forarsage en betydelig
temperaturstigning i apparatets rum.

* Rengar regelmaessigt overflader, som kan komme i kontakt med
levnedsmidler og adgang til kloaksystemer.

*  Opbevar rat ked og fisk i egnede beholdere i apparatet, sa de ikke
kommer i bergring med andre levnedsmidler eller drypper pa dem.

* Hvis apparatet star tomt i laengere tid:
- Sluk apparatet.
- Afrim apparatet.
— Renger og ter apparatet.
— Lad daren star aben for at forhindre, at der dannes skimmel i
apparatet.

VIGTIGT! Fare for beskadigelse

* Anvend ikke elektriske apparater i kaleapparatet, undtagen hvis
producenten anbefaler disse apparater hertil.

* Stil ikke apparatet i naerheden af dben ild eller andre varmekilder
(varmeapparater, staerk sol, gasovne osv.).



CRE Leveringsomfang

* Fare for overophedning!
Serg altid for, at varme, der opstar under driften, kan fares tilstraekke-
ligt bort. Serg for, at apparatet har tilstraekkelig afstand til vaegge og
genstande, sa luften kan cirkulere.

* Ventilationsabningerne ma ikke tildaekkes.

* Fyld ikke vaesker eller is i den indvendige beholder.

* Dyp aldrig apparatet i vand.

* Beskyt apparatet og kablerne mod varme og fugtighed.
* Sorg for, at fadevarerne ikke berarer kalerummets veeg.

3 Leveringsomfang
Antal Betegnelse
1 Kaleskab med hylder
1 Udgangsstuds
1 Monterings- og betjeningsvejledning

4 Tilbehor

Kan fas som tilbeher (ikke indeholdt i leveringsomfanget):

Betegnelse Forklaring Art.nr.
Ensretter Transformerer en indgangsspaending pa 100 til 240 V~ 9600000445
til 24 V==, s kaleskabet kan tilsluttes til et vekselspaen-

dingsnet.

5 Korrekt brug

Kaleskabet er beregnet til montering i campingvogne, autocampere og bade. Det
egner sig udelukkende til installation i en indbygningsniche. Efter monteringen ma
der udelukkende veere fri adgang til apparatets forside.

Kaoleskabet er udelukkende egnet til at kale, dybfryse og opbevare fedevarer.

Tostjernede bokse til frosne levnedsmidler er egnede til at opbevare allerede frosne
levnedsmidler, at opbevare eller lave is og at lave isterninger.
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Teknisk beskrivelse CRE

ADVARSEL!
Kaleskabet er ikke beregnet til faglig korrekt opbevaring af medicin.

FORSIGTIG! Sundhedsfare!
Kontrollér, om kaleskabets kalekapacitet svarer til kravene for

fedevarerne, som du vil kale.

6 Teknisk beskrivelse

CoolMatic kaleskabe i serien CRE kan kgle varer og holde dem kolde. | frostboksen
kan der dybfryses varer.

Alle materialer, der er anvendti keleskabet, er ufarlige for fedevarer. Kalekredslabet
er vedligeholdelsesfrit.

Huvis keleskabet anvendes pa bade, kan det udsaettes for en kortvarig haeldning pa
30°.

Temperaturen indstilles med betjeningspanelet pa den venstre, indvendige side af
koleskabet.

Der kan veelges mellem fem temperaturomrader fra +0 °C til +12 °C.

6.1 Betjeningselementer i det indvendige rum

De forskellige keleskabstyper er vist pa felgende figurer:
» CRE0050: fig. [, side 3
« CRE0065: fig. H, side 3
» CRE0080: fig. B}, side 4

Pos. Forklaring
1 Fryseboks
2 Betjeningsfelt
3 Gitter (kan klappes op, sa der kan stilles flasker i kalerummet)
4 Flaskeholder (til at holde flasker fast i rummet i daren)
5 Rum
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CRE Opistilling og tilslutning af keleskabet

6.2 Betjeningselementer

ﬁg.Pl?ls,. :;:e a Forklaring

1 Infrarad sensor til at teende og slukke den indvendige belysning
Rad LED: Fejlvisning

3 BI& LED: Kompressor karer
Orange LED: Kompressoren er slukket

4 Teend/sluk-knap

5 Indvendig belysning

6 Tast til valg af temperatur

7 LED’er: Temperaturniveauer

7 Opstilling og tilslutning af keleskabet

7.1 Sikkerhedshenvisninger vedr. installation pa bade

Overhold iszer falgende henvisninger ved installation pa bade.

gen er sikret med et HFl-relze.

VIGTIGT!

* Apparatet kan kun vippes til siden op til 30° i en kort periode. Veer
opmaerksom pa, at kaleskabet skal veere sikret til disse forhold, nar
det opstilles. Kontakt et autoriseret firma ved spargsmal vedr. instal-
lation.

e Opstil kaleskabet, sa den opvarmede luft nemt kan slippe bort
(enten opad eller til siderne, fig. B, side 5).

* Apparatet er beregnet til udenomstemperaturer mellem +16 °C og
+38 °C.

FARE!
m Serg ved tilslutning til stremnettet ubetinget for, at spaendingsforsynin-
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Opstilling og tilslutning af keleskabet CRE

7.2 Bemazerkninger angaende installation af keleskabet

ADVARSEL! Brandfare
* Narapparatet positioneres, skal det sikres, at stramledningen sidder

i klemme eller beskadiges.
* Placér ikke flere beerbare stikdaser eller baerbare stramforsyninger i
bagved apparatet.

Vaer opmaerksom pa falgende henvisninger ved opstillingen:

¢ Opstil kaleskabet, sa den opvarmede luft nemt kan slippe bort (enten opad eller
til siderne, fig. [@, side 5).

Negle til fig. [, side 5

Pos. Forklaring
1 Kold tilfart luft
2 Varm aftraeksluft
3 Kondensator
4 Afstand over kaleskabet, nar der ikke er plads nok for, at der kan cirkulere

tilstreekkelig afstand aftreeksluft opad eller til siden.

* Overhold fglgende monteringsmal:
- CREO0O050: 550 x 390 x maks. 544 mm
- CRE0065: 595 x 458 x maks. 535 mm
- CRE0080: 578 x 485 x maks. 650 mm

* Hold abninger (ventilationsabninger osv.) i kabinettet eller indbygningsstruktu-
ren fri for genstande.

* |normal drift af kaleskabet opstar der kondensat. Du kan enten tarre kondensatet
op fra kaleskabets bund regelmaessigt eller aftappe det gennem et afleb i kale-
skabets bageste del (se kapitlet ,, Montering af udgangsstudsen (valgfri)” pa
side 168).

7.3 Montering af udgangsstudsen (valgfri)

» Forbind en slange med en indvendig diameter pa 10 mm (med falger ikke) til
udgangsstudsen.

» Laeg keleskabet pa siden for at fa adgang til bunden.
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CRE Opistilling og tilslutning af keleskabet

VIGTIGT!
Teend ikke for apparatet, for det har staet oprejst position i 4 timer.

» Montér udgangsstudsen (fig. [ 2, side 5) justeret efter for- eller bagsiden iht.
den gnskede udgangsretning.

» Fjern aflebsproppen (fig. [ 1, side 5) i keleskabet.

7.4 Opstilling af keleskabet

Ga frem pa folgende made for at opstille keleskabet:

» Hvis du vil aftappe kondensatet gennem en slange:
Montér udgangsstudsen (se kapitlet ,Montering af udgangsstudsen (valgfri)” pa
side 168)

Las transportlasen op (kapitlet ,Abning af lasen” pa side 174).
Abn keleskabslagen.

Fjern bleendpropperne (fig. Il 2, side 6).

Skub keleskabet ind i nichen.

Fastgar keleskabet med egnede skruer (fig. 1, side 6).

YYVYVYYVYY

Tryk bleendpropperne (fig. @l 2, side 6) ind i abningerne.

7.5 /ndring af deranslaget

Du kan ogsa eendre derens anslag, sa dgren abner mod venstre i stedet for mod
hajre.

» Gafrem som vist pa fig. [}, side 7 il fig. Y, side 7 for at zendre deranslaget.

7.6 Udskiftning af derdekoration

VIGTIGT! Fare for beskadigelse!
Derdekorationen skal kun skiftes, nar kaleskabet er oprejst.
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Opstilling og tilslutning af keleskabet CRE

Dekorationslisten har falgende mal (se fig. Hi, side 8):

Model A B Cc
CREOO50 350+ 0,5mm 474 0,5 mm 0,5mm
CRE0O065 419£0,5mm 468 £ 0,5 mm
CRE0080 445 +0,5mm 582 +0,5mm

Aftagning og montering af dekorationsliste
» Fortsat som vist (fig. [, side 8 til fig. ], side 10) tage dekorationslisten af.

» Fortsaet i omvendt raekkefalge for at montere dekorationslisten.

7.7 Tilslutning af keleskabet til jeevnspaending

VIGTIGT!

* Foratundga spaendings- og dermed effekttab skal tilslutningskablet
vaere sa kort som mulig.
Undga ekstra kontakter, stik eller fordelerdaser.

* Afbryd apparatet og andre forbrugere fra batteriet, far du oplader
batteriet med en hurtigoplader. Overspaending kan beskadige
apparatets elektronik.

Kaleskabet kan tilsluttes til en DC-spaendingsforsyning (12/24 V=).

Af sikkerhedsmaessige arsager er kaleskabet udstyret med et elektronisk system, sa
man undgar omvendt polaritet. Dette beskytter kaleskabet mod omvendt polaritet,
nar det tilsluttet til et batteri, og mod kortslutning.

For at beskytte batteriet frakobles kaleskabet automatisk, hvis speendingen ikke er
lzengere er tilstraekkelig (se felgende tabel).

12V 24V
Frakoblingsspzending 10,4V 22,8V
Gentilkoblingsspaending n,7v 24,2V

» Bestem kablets nadvendige tvaersnit afhaengigt af kabellaengden int. fig. [,
side 10.

Nagle til fig. [, side 10:
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CRE Opistilling og tilslutning af keleskabet

Koordinatakse Betydning Enhed
| Kabellzengde m
%) Kabeltvaersnit mm?2

VIGTIGT!
Kontrollér i den forbindelse, at polerne ikke ombyttes.

» Kontrollér fer ibrugtagning af apparatet, om driftsspaendingen og batterispaen-
dingen stemmer overens (se typeskilt).

» Tilslut keleskabet til et stik, der er sikret med mindst 15 A (ved 12 V=) eller 7,5 A
(ved 24 V=) (fig. & 1, side 11).

» Forbind det rade kabel (fig. [l rd, side 11) med pluspolen pa batteriet.
» Forbind det sorte kabel (fig. [l bk, side 11) med minuspolen pa batteriet.

7.8 Tilslutning af keleskabet til vekselspaendingen

FARE! Livsfare!
* Bergraldrig stik og kontakter, nar du har vade haender eller star med

fedderne i vand.

* Hvis du anvender kgleskabet om bord pa en bad ved hjzelp af en til-
slutning til vekselstremsforsyning pa land, skal du under alle
omsteendigheder montere et fejlstramsrelee mellem vekselstram-
forsyningen og kaeleskabet.

Fa rad hos en fagmand.

Du kan tilslutte keleskabet til vekselstrem, hvis du anvender ensretteren MPS 35
(tilbehor).

Ensretteren MPS 35 har en prioritetskobling, der skaner det tilsluttede batteri. Nar
der anvendes en stremforsyning, skifter ensretteren automatisk fra batteridrift til net-
drift.

Hvis vekselstrammen afbrydes, skifter ensretteren igen automatisk til batteridrift.
Netdrift med ensretteren har altid forrang for batteridrift.

P& netdrift vil ensretterens udgangsspaending altid veere 24 V. Nar ensretteren er pa
12 V- eller 24 V-batteridrift sendes indgangsspaendingen videre, sa udgangsspaen-
dingen udligner indgangsspaendingen.
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Betjening af keleskabet CRE

Ga frem pa folgende made, nar kaleskabet tilsluttes til vekselspaending:
» Fastger ensretteren bag pa keleskabet.

» Tilslut ensretteren som vist i fig. lJ, side 11:
- Redt/sort kabel: batteriets pluspol
— Sort kabel: batteriets minuspol

» Tilslut ensretteren til keleskabet (fig. @ 2, side 11):
— Radt kabel: ensretterens pluspol
— Sort kabel: ensretterens minuspol

» Saet stikket i AC-stikdasen (fig. [ 1, side 11).

8 Betjening af keleskabet

Kaleskabet gar det muligt at konservere friske fadevarer. Fryseboksen konserverer
frosne madvarer og fryser friske fadevarer.

VIGTIGT!
* Der ma ikke anbringes elektrisk udstyr inde i keleboksen. Eneste

undtagelse er apparater, som af producenten er godkendt af
producenten til formalet.

* Vaer opmaerksom pa, at drikkevarer eller mad i glasbeholdere ikke
afkales for kraftigt. Veesker udvider sig, nar de fryser, og de kan der-
for @deleegge glasbeholderne.

* Fgdevarer ma kun opbevares i original emballage eller egnede
beholdere.

* Sgrg for, at der kun er genstande eller varer i kaleboksen, der ma
afkeles til den valgte temperatur.

* Lampen kan kun udskiftes af producenten, serviceagenten eller en
tilsvarende kvalificeret person for at undga farer.

BEMZRK

* Fardutager det nye keleskab i brug, ber du af hygiejniske arsager
rengare det indvendigt og udvendigt med en fugtig klud (se ogsa
kapitlet ,Rengering og vedligeholdelse” pa side 175).

* Lukikke fryserens klap med vold.

* Traek ikke skilleveeggen ud, hvis der er is i fryseren.

* Fjern ikke maerkaten, der er sat pa betjeningselementet (fig. |,
side 4).
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CRE Betjening af keleskabet

8.1 Tips til energibesparelse

* Veelg et opstillingssted, der er godt ventileret og beskyttet mod sol.
* lad farst varm mad afkele, for du laegger den i.
Abn ikke kaleskabet hyppigere end nedvendigt.

* ladikke dgren veere aben lzengere end nedvendigt. Hvis daren star dben i mere
end 5 min., begynder lyset at blinke.

* Afrim kaleskabet, sa snart der har dannet sig et islag.

* Undga ungdigt lav indvendig temperatur.

8.2 Tilkobling af keleskabet
» Teend for kaleskabet ved at trykke pa knappen @

BEMARK
Nar keleskabet er blevet teendt, gar der et stykke tid, indtil kompresso-
ren starter.

8.3 Indstilling af temperaturen

» Tryk pa knappen @ﬂere gange, indtil det @nskede temperaturniveau er
indstillet.
Jo flere LED’er, der lyser over knappen, desto lavere er temperaturniveauet.
For at skifte fra det sidste niveau til det farste niveau skal du trykke pa knappen @
igen.

BEMZRK

Kalekapaciteten kan pavirkes af:

* udenomstemperaturen

* maengden af fadevarerne, der skal konserveres

* hvortit daren abnes.

Hvis udenomstemperaturen er pa 16 °Ctil 20 °C, skal du mindstindstille
kaleskabet pa trin 2.

8.4 Konservering af fedevarer

VIGTIGT!
e Konservér ikke varme fadevare i keleskabet.

» Stil ikke en glasbeholder med veesker ind i fryseboksen.
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Betjening af keleskabet CRE

BEMZRK
Fedevarer, der let optager lugt og smag, samt vaesker og produkter
med et hajt alkoholindhold, skal konserveres i teette beholdere.

Du kan konservere fedevarer i kaleskabet. Fadevarernes holdbarhed er normalt
angivet pa emballagen.

Kaleskabet er inddelt i forskellige zoner, der har forskellige temperaturer:

* De kolde zoner befinder sig umiddelbart over skuffen til frugt og grent teet ved
bagveeggen.

¢ Overhold temperatur- og holdbarhedsangivelserne pa fedevarernes emballage.

*  Veer opmaerksom pa falgende henvisninger ved konserveringen:
- leeg aldrig produkter, der er ved at ta op eller lige er opteede, i fryseboksen
igen, men anvend dem sa hurtigt som muligt.
- Pak maden ind i salvpapir eller folie, og opbevar det i en luftteet beholder.
Derved konserveres aromaer, substansen og friskheden bedre.

8.5 Afrimning af fryseren

VIGTIGT!
Anvend ikke mekanisk vaerktgj til at fierne is eller for at lasne fastfrosne

genstande indvendigt i keleskabet. Eneste undtagelse er apparater,
som af producenten er godkendt af producenten til formalet.

Ga frem pa falgende made for at afrime kaleskabet:

» Tagindholdet ud.

» Opbevar det evt. i et andet kaleskab, sa det forbliver koldt.
» Tryk pa knappen @ indtil kaleskabet slukker.

» lad daren sta helt dben.

8.6 Abning aflasen

Kaleskabet har en lasemekanisme (fig. 1, side 12), der ogsa fungerer som trans-
portsikring. Daren er sikret, nar den er last.

» Foratabne dgren skal dargrebet (fig. 2, side 12) traekkes op og daren dbnes.
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CRE Rengering og vedligeholdelse

8.7 Frakobling og ud-af-drifttagning af keleskabet

Hvis du vil tage kaleskabet ud af drift i laengere tid, skal du ga frem pa felgende
made:

» Tryk pa knappen @, indtil keleskabet slukker.

» Afbryd tilslutningskablerne af batteriet, eller traek stikket pa vekselstramslednin-
gen ud af ensretteren.

» Renger kaleskabet (se kapitlet ,Rengering og vedligeholdelse” pa side 175).
» Luk daren.
» Drej ventilationslasen (fig. f] 1, side 12), indtil den gar i hak.

v/ Dgren forbliver dben og forhindrer pa den made, at der opstar lugtgener.

9 Rengering og vedligeholdelse

VIGTIGT!
* Anvend ikke skrappe rengaringsmidler eller harde genstande ved

rengagringen, da de kan beskadige kaleskabet.
* Anvend ikke hardt eller spidst vaerktg; til at fremskynde afrimningen.

» Afbryd apparatet fra stramforsyningen fer rengering og vedligeholdelse.
» Renger keleskabet regelmaessigt, og nar den er snavset, med en fugtig klud.

» Veer opmeerksom pa, at der ikke drypper vand ind i teetningerne. Det kan beska-
dige elektronikken.

» Tar keleskabet af med en klud efter rengaringen.

10 Garanti

Den lovbestemte garantiperiode geelder. Hvis produktet er defekt, skal du kontakte
producentens afdeling i dit land (se dometic.com/dealer) eller din forhandler.

Ved reparation eller krav om garanti skal du medsende felgende bilag:
* Enkopiaf regningen med kabsdato

* Enreklamationsgrund eller en fejlbeskrivelse
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Bortskaffelse CRE

11 Bortskaffelse

ADVARSEL! Fare for born!

Fer det gamle keleskab bortskaffes:

e Afmontér daerene.

* lad hylderne blive i keleskabet, sa barn ikke kan ga ind i det.

» Bortskaf sa vidt muligt emballagen sammen med det tilsvarende genbrugsaffald.

Hvis du tager produktet endegyldigt ud af drift, skal du kontakte det
naermeste recyclingcenter eller din faghandel for at fa de padgaeldende
forskrifter om bortskaffelse.

9

12  Udbedring af fejl

Den rede LED blinker (fig. [} 2, side 4)
Ved driftsfejl blinker LED en flere gange. Antallet af blink afhaenger af fejlitypen.

Hvert blink varer i et kvart sekund. Efter en serie af blink felger en pause. Sekvensen
for fejlen gentages hvert fijerde sekund.

Antal lysimpul- . .o
tal lysimpu Fejl Mulig arsag
ser
1 Forsyningsspaending Forsyningsspaendingen ligger uden for det
indstillede omrade.
2 Ventilator-overstram Ventilatoren belaster elektronikenheden med
mere end TA.
For mange startforseg | Kompressor eller ventilator er startet for tit i et
kort tidsrum.
3 Motoren starter ikke Rotoren sidder fast.
Differenstrykket i kelesystemet er for hgijt
(> 5 bar).
4 Forlavt omdrejningstal | Hvis kelesystemet belastes for kraftigt, kan
motorens minimumomdrejningstal pa
1850 o/min ikke opretholdes.
5 Overtemperaturielek- | Hvis kelesystemet belastes for kraftigt eller
tronikenheden temperaturen er for hgj, bliver elektronikken
for varm.
Konstant Temperaturfelerfejl Temperaturfgleren er defekt.
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CRE Udbedring af fejl

Den orange lysdiode blinker (fig. ] 3, side 4)
Ga frem pa falgende made, hvis lysdioden blinker hurtigt konstant:
» Tryk patasten @ indtil kaleskabet slukker.

» Afbryd tilslutningskablerne af batteriet, eller traek stikket pa vekselstramslednin-
gen ud af ensretteren.

» Vent et minut, tilslut igen kaleskabet til stramforsyningen, og teend det.

» Kontakt kundeservice, hvis den orange lysdiode stadig blinker.

Kompressoren korer ikke (batteritilslutning)

Problem Mulig arsag Afhjzelpning

U =0V Afbrydelse i tilslutningsledningen bat- | Etablér forbindelsen
teri — elektronik

Hovedafbryder defekt (hvis den fin- | Udskift hovedafbryderen

des)
Ekstra ledningssikring braendt over Udskift ledningssikringen
(hvis den findes)
Uk <Ume Batterispaending for lav Oplad batteriet
Startforseg med Las kabelforbindelse Etablér forbindelsen
Ukt < Urra Darlig forbindelse (korrosion)
Batterikapacitet for lav Udskift batteriet
Kabeltvaersnit for lille Udskift kablet (kapitlet
. Tilslutning af kaleskabet
til jsevnspaending” pa
side 170)
Startforseg med Udenomstemperatur for hgj -
U 2U
KL= 2FRA Ventilation og udluftning ikke tilstraek- | Stil kaleskabet et andet
kelig sted
Kondensator snavset Renger kondensatoren
Elektrisk aforydelse i Kompressor defekt Udskift kompressoren
kompressoren mellem
stikbenene
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Udbedring af fejl CRE

Uk Spaending mellem elektronikkens plus- og minusklemme

U Tilkoblingsspaending elektronik

Urra  Frakoblingsspaending elektronik

Kompressoren karer ikke (tilslutning til vekselspaending)

Problem Mulig arsag Afhjelpning

Ingen spaending Afbrydelse af tilslutningsledningen Etablér forbindelsen
Hovedafbryder defekt (hvis den fin- | Udskift hovedafbryderen

des)

Ekstra ledningssikring braendt over
(hvis den findes)

Udskift ledningssikringen

Der er speending, men
kompressoren karer
ikke

Udenomstemperatur for hgj

Ventilation og udluftning ikke tilstraek-
kelig

Stil keleskabet et andet
sted

Kondensator snavset

Renger kondensatoren

Elektrisk afborydelse i
kompressoren mellem
stikbenene

Kompressor defekt

Udskift kompressoren

Kolekapaciteten reduceres, den indvendige temperatur stiger

Problem

Mulig arsag

Afhjzelpning

Kompressoren karer
laenge/konstant

Udenomstemperatur for hgj

Ventilation og udluftning ikke tilstraek-
kelig

Stil keleskabet et andet
sted

Kondensator snavset

Renger kondensatoren

Ventilator defekt

Udskift ventilatoren

Kompressoren karer
sjeeldent

Batterikapacitet opbrugt

Oplad batteriet
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Usaedvanlige lyde

Tekniske data

Problem

Mulig arsag

Afhjzelpning

Haj brummen

En af kelekredslabets komponenter
kan ikke svinge frit (ligger op mod

vaeggen)

ten

Bgj forsigtigt komponen-

Fremmedlegeme klemt inde mellem

kalemaskinen og vaeggen

Fiern fremmedlegemet

Ventilatorstgj

13 Tekniske data

CREO050 CRE0065 CRE0080
Indhold keleboks: 41,21 501 70,61
Indhold fryseboks: 4,41 701 751
Indhold: 451 571 781
Spaending: 12 V==eller 24 V=
Maerkestream
12 V== 52A 58A 6,5A
24 V==: 2,5A 2,8A 31A

Keletemperaturomrade
Koleskab:

+0°Ctil+12°C

Fryser: 12 °Ctil-6 °C
Klimaklasse: ST
Luftfugtighed: Maks. 90 %
Kortvarig haeldning: Maks. 30°

Maks. tryk: Lavtryk 11 bar/hajtryk 25 bar
Drivmiddel: CsHig

Kelemiddel: R134a
Kalemiddelmaengde: 4049 459 489
CO, akvivalent 0,057t 0,064t 0,069t
Drivhuspotentiale (GWP): 1430

179



Tekniske data CRE
CRE0050 CRE0065 CRE0080
Mal: fig. [, side 13 | fig. B, side 13 | fig. B, side 13
Veegt: 12,57 kg 14,15 kg 15,53 kg
Godkendelse/certifikat:

(€&

Indeholder fluorerede drivhusgasser

Hermetisk lukkede anlaeg eller hermetisk lukket udstyr

Den aktuelle EU-overensstemmelseserkleering for dit apparat far du pa den pagael-
dende produktside pa dometic.com eller direkte hos producenten (se bagsiden).
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CRE Forklaring av symboler

Las igenom anvisningarna noga innan produkten monteras och anvands.
Spara monterings- och bruksanvisningen fér senare bruk. Overlamna
bruksanvisningen till den nya dgaren vid ev. vidareférsaljning.

Innehallsférteckning

1 Forklaringavsymboler ... ... 181
2 Sakerhetsanvisningar . ........... .. 182
3 leveransomfattning. . ...... ... .. .. 185
4 TlbehOr oo 185
5  Andamalsenliganvandning . ............oii 185
6  Tekniskbeskrivning. ... ... .. .. . . 186
7 Stéllauppochanslutakylskapet. . ...... ... ... ... ... ... ... .. ..., 187
8 Anvandakylskdpet ... ... 192
9 Rengdringochskdtsel ... ... 195
10 Garanti. .o 195
1T Avfallshantering. .. ... o 196
12 FelsOkning . ... 196
13 Tekniskadata. .. ... 199
1 Forklaring av symboler

FARA!
Sakerhetsanvisning for en farlig situation som, om den inte gar att
undvika, ger upphov till dédsfall eller allvarliga personskador.

VARNING!
Sakerhetsanvisning for en farlig situation som, om den inte gar att
undvika, kan ge upphov till dédsfall eller allvarliga personskador.
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Sakerhetsanvisningar CRE

A
D

2

AKTA!
Sakerhetsanvisning for en farlig situation som, om den inte gar att
undvika, kan ge upphov till en lindrig eller mattlig personskada.

OBSERVERA!
Anvisning for en situation som, om den inte gar att undvika, kan ge
upphov till materiella skador.

ANVISNING
Kompletterande information om anvandning av produkten.

Sakerhetsanvisningar

Tillverkaren overtar inget ansvar for skador i foljande fall:

* monterings- eller anslutningsfel

* skador pa produkten orsakade av mekanisk paverkan eller fel anslutnings-
spanning

e andringar som utforts utan uttryckligt medgivande fran tillverkaren

* gjandamalsenlig anvandning

2.1

A

182

Allman siakerhet

VARNING! Om man underlater att félja de har varningarna kan
foljden bli dodsfall eller allvarlig personskada.

Risk for stromstoétar - livsfara

* Installationerifuktiga utrymmen och omraden som ar utsatta for vatten
far endast utforas av fackman.

e Om apparaten uppvisar synliga skador far den ej tas i drift.

* Om apparatens anslutningskabel skadas maste den, av sékerhetsskal,
bytas ut av tillverkaren, tillverkarens kundtjanst eller annan behérig
person.

* Denna apparat far endast repareras av harfér utbildad personal. Icke
fackmaéssiga reparationer kan medféra allvarliga risker.



CRE

Sakerhetsanvisningar

Halsorisk

Barn fran atta ars alder, personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental formaga, eller personer med bristande erfarenhet och kunska-
per far anvanda den har apparaten forutsatt att de halls under uppsikt
eller om de har fatt anvisningar om hur man anvander den héar appara-
ten pa ett sakert satt och kanner till vilka risker som ar férknippade med
anvandningen.

Barn far inte leka med apparaten.
Rengoring och underhall far inte genomféras av barn utan uppsikt.

Barn i aldrarna tre till atta ar far lasta in eller ut varor i eller ur kyl-
apparater

Explosionsrisk

Lagrainga @mnen som kan explodera i apparaten, som t.ex. spray-
burkar med brannbar drivgas.

AKTA! Om man underlater att folja de har forsiktighets-
atgarderna kan foljden bli lindrig eller mattlig personskada.

Risk for klamskador

Hall fingrarna borta fran gangjarnen.

Halsorisk

Livsmedel far endast férvaras i originalférpackningarna eller i andra
ldmpliga behallare.

OBSERVERA! Risk for skador

Jamfér spanningsuppgifterna pa typskylten med elférsérjningen pa
plats.

Dra aldrig ut stickkontakten ur uttaget genom att dra i anslutnings-
kabeln.

Koppla bort kylapparaten och andra stromférbrukare fran batteriet
innan en batteriladdare ansluts.

Skilj apparaten fran elnatet eller stdng av den nar motorn stangs av.
Annars kan batteriet urladdas.

Kylapparaten ar inte amnad foér lagring av fratande dmnen och dmnen
som innehaller [&sningsmedel.

Setill att utloppsdppningen alltid ar ren.
Oppna aldrig kylkretsloppet.

Transportera aldrig apparaten vagratt, eftersom olja kan rinna ut ur
kompressorn.
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Sakerhetsanvisningar CRE

* Setill att inte skada kylkretsloppet vid transport. Kylmedlet i kyl-
kretsloppet ar lattantandligt.
Vid skador pa kylkretsloppet:
— Undvik &ppen eld och gnistbildning.
— Ventilerarummet noga.

e Stall upp apparaten i ett torrt utrymme, se till att den skyddas mot
vattenstank.

Sdkerhet under anvandning

2.2

FARA! Om man underlater att félja de har varningarna blir

foljden dodsfall eller allvarlig personskada.
Risk for stromstotar - livsfara

* Taintetagiavskalade ledningar med handerna.

AKTA! Om man underlater att folja de har forsiktighets-
atgarderna kan foéljden bli lindrig eller mattlig personskada.
Risk for stromstotar - livsfara
* Kontrollera, innan apparaten tas i drift, att elkabeln och stickkontakten
ar torra.
Halsorisk
e Omdodrren halls 6ppen under en langre tid kan detta leda till betydligt
hégre temperaturer i apparatens fack.
* Rengdér med jamna mellanrum ytor som kan komma i kontakt med
livsmedel och atkomliga avloppssystem.
e Forvara ratt kott och ra fisk i lampliga behallare i apparaten, sa att de
inte kommer i kontakt med andra livsmedel eller droppar pa dessa.
*  Om apparaten star tom under en langre tid:
- Stadngavapparaten.
— Frosta av apparaten.
— Rengdr och torka apparaten.
— Lat dérren vara dppen, sa att det inte bildas mogel.

OBSERVERA! Risk for skador
* Anvand inga elektriska apparater for arbeten inne i kylapparaten.

Undantag: apparaterna rekommenderas for sadan anvandning av till-
verkaren.

e Stallinte upp deninarheten av &ppen eld eller andra varmekallor
(varmeelement, starkt solljus, gasspisar osv.).
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Leveransomfattning

Risk fér 6verhettning!

Se till att varmen som alstras under anvandningen kan avledas ordent-
ligt. Apparaten maste ha tillrackligt stort avstand till vdggen/andra
foremal, sa att luften kan cirkulera fritt.

Se till att ventilationsdppningarna inte tacks éver.

Fyll inte innerfacket med vatskor eller is.

Doppa aldrig ned apparaten i vatten.

Skydda apparaten och kablarna mot hetta och fukt.

Se till att livsmedlen i kylskapet inte vidrér vaggarna i kylen.

3 Leveransomfattning

Kvantitet

Beskrivning
Kylskap med hyllor
Utlopp

Monterings- och bruksanvisning

4 Tillbehor

Foljande tillbehor finns tillgangliga (ingar inte i leveransen):

Beskrivning

Likriktare

Forklaring Ref.nr
Omvandlar ingangsspanning pa 100 till 240 V~ till 9600000445
24 V===sa att kylskapet kan anslutas till ett vaxelspan-

ningsnat.

5  Andamalsenlig anvindning

Kylskapet ar utformat for att installeras i husvagnar, husbilar och pa batar. Det &r
avsett endast for att installeras i ett inbyggnadsskap. Efter installationen far endast
apparatens front vara tillganglig.

Kylskdpet ar avsett endast for kylning, djupfrysning och férvaring av livsmedel.

Tvastjarniga livsmedelsfack for djupfrysning ar avsedda for forvaring av livsmedel
som frysts ned i férvag, forvaring eller tillagning av glass samt tillverkning av

istarningar.
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Teknisk beskrivning CRE

VARNING!
Kylskapet ar inte konstruerat for att kunna férvara medicin pa ett korrekt

satt.

AKTA! Halsorisk!
Kontrollera om kylskapets kyleffekt uppfyller kraven fér de livsmedel du

vill halla kalla.

6 Teknisk beskrivning

Kylapparater i CoolMatic CRE-serien kyler och haller livsmedel kalla. | frysfacket kan
man halla livsmedel djupfrysta.

Alla material i kylskapet &r @amnade for livsmedel och ar ofarliga. Kylkretsen &r under-
hallsfri.

Kylskapet klarar av en kortvarig krangning pa 30° vid anvandning pa batar.
Temperaturen stélls in pa kontrollpanelen vid kylskdpets vanstra insida.

Man kan vélja mellan fyra temperaturomraden +0 °C ill +12 °C.

6.1 Komponenter inne i skapet

De olika kylskapsmodellerna visas pa féljande bilder:
+  CRE0050: bild [, sida 3
+ CRE0065: bild B, sida 3
+ CRE0080: bild H, sida 4

Pos. Forklaring
1 Frysfack
2 Kontrollpanel
3 Galler (fallbart, sa att flaskor kan stallas in i kylskapet)
4 Flaskhallare (for att halla fast flaskorna i dorrfacket)
5 Fack
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CRE Stalla upp och ansluta kylskapet

6.2 Reglage, komponenter

bil dpii: gi:la a Férklaring

1 IR-sensor for paslagning och avstangning av innerbelysningen
Rod lysdiod: Felindikering

3 Bla lysdiod: Kompressor igang
Orange lysdiod: Kompressorn avstangd

4 P&/Av-knapp

5 Innerbelysning

6 Temperaturvalsknapp

7 Lysdioder: Temperaturnivaer

7 Stélla upp och ansluta kylskapet

7.1 Sakerhetsanvisningar for installation pa batar

Beakta féljande anvisningar vid installation pa batar:

FARA!
Se till att stromforsdrjningen ar sakrad med en jordfelsbrytare.

OBSERVERA!
* Apparaten klarar av en krangning at sidan pa 30° endast under kor-

tare tid. Se till att kylskapet ar sakrat pa ett satt som motsvarar forhal-
landena pa plats. Vand dig till en installatoér som ar specialiserad pa
sadana installationer om du har fragor.

* Kylskapet maste stallas upp pa sa satt att den uppvarmda luften kan
avledas ordentligt (uppat eller at sidorna, bild [&, sida 5).

* Apparaten aravsedd fér omgivningstemperaturer pa mellan +16 °C
och +38 °C.
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Stalla upp och ansluta kylskapet CRE

7.2 Installationsanvisningar for kylskapet

VARNING! Brandrisk
* Kontrollera att elsladden inte har fastnat eller skadats i samband med

placering av apparaten.
* Placerainte ut flera barbara uttag eller barbara nataggregat bakom
apparaten.

Beakta foljande anvisningar vid uppstallning:

* Kylskapet maste installeras upp pa ett sddant satt att den uppvarmda luften kan
avledas ordentligt (uppat eller at sidorna, bild [&, sida 5).

Teckenforklaring till bild [B, sida 5

Pos. Forklaring
1 Kall tilluft
2 Varm franluft
3 Kondensator
4 Avstand uppat om det inte finns tillrackligt med plats for luften att cirkulera

uppat eller pa sidorna.

*  Observera féljande monteringsmatt:
- CREOO050: 550 x 390 x max 544 mm
- CREO065: 595 x 458 x max 535 mm
- CREO080: 578 x 485 x max 650 mm

* Setill att dppningarna (ventilationsspringor 0.s.v.) pa héljet och pa insidan inte
tacks dver av nagra foremal.

* Vid normal anvandning av kylskdpet uppstar kondensat. Du kan antingen regel-
bundet torka upp kondensatet pa kylskapets botten eller tappa ut det genom en
Sppning pa kylskapets baksida (se kapitel “Montera utloppet (tillval)” pa
sidan 189).
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CRE Stalla upp och ansluta kylskapet

7.3 Montera utloppet (tillval)
» Anslut en slang med en innerdiameter pa 10 mm (ingar gj) till utloppsporten.

» Lagg kylskapet pa sidan for att komma at undersidan.

OBSERVERA!
Starta inte apparaten forran den statt uppratt i 4 timmar.

» Montera utloppet (bild [ 2, sida 5) s& att det ar justerat mot framsidan eller bak-
sidan, beroende pa at vilket hall utloppet ska peka.

» Avlagsna draneringspluggen (bild [ 1, sida 5) inuti kylskapet.

7.4 Stalla upp kylskapet
Tillvagagangssatt for att stalla upp kylskapet:

» Tillvagagangssatt for att tappa av kondensat genom en slang:
Montera utloppet (se kapitel “Montera utloppet (tillval)” pa sidan 189)

Lossa transportsakringen (kapitel “Lossa sparren” pa sidan 194).
Oppna kylskapsdorren.

Lossa blindlocken (bild 2, sida 6).

Skjut in kylskapet i alkoven.

Fast kylskapet med léampliga skruvar (bild @ 1, sida 6).

Tryck in blindlocken (bild 2, sida 6) i 6ppningarna.

YYVYVYYVYY

7.5  Andradérren
Det gar aven att andra dorren sa att den 6ppnas at vanster istéllet for at hoger.

» Tillvagagangssatt for omhangning av dérren, se bild [BY, sida 7 till bild [E],
sida7”.
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Stalla upp och ansluta kylskapet CRE
7.6 Byta dorrdekor

OBSERVERA! Risk for skador!
Dorrdekoren far bytas ut endast nar kylskapet star uppratt.

Dekorpanelen har féljande matt (se bild i}, sida 8):

Modell A B C
CREOO50 350+ 0,5mm 474 £0,5mm 0,5mm
CREOO65 419+0,5mm 468 £0,5mm
CREOO80 445+ 0,5mm 582£0,5mm

Ta bort och sitta dit dekorpanelen

» Foljanvisningarna pa bilderna (bild [, sida 8 till bild K], sida 10) for att ta bort
dekorpanelen.

» Arbeta i omvand ordningsfoljd for att installera dekorpanelen.

7.7 Ansluta kylskapet till likspanning

OBSERVERA!
e Foérattundvika spanningsforluster och effektforluster ska kabeln vara

sa kort som mojligt.
Undvik ytterligare brytare, kontakter och férdelningsdosor.

* Kopplabort kylapparaten och andra elférbrukare fran batteriet innan
en batteriladdare ansluts till batteriet. Overspanning kan skada elek-
troniken.

Kylskapet kan drivas med en DC-spanningskalla pa (12/24 V=).

Av sdkerhetsskal ar kylskapet utrustat med ett elektroniskt system for att férhindra att
polerna omvands. Detta skyddar kylskdpet mot omvand polaritet nar det ansluts till
ett batteri och skyddar aven mot kortslutning.

Som skydd for batteriet stangs kylskapet av automatiskt om spanningen inte langre
racker till (se nedanstaende tabell).

12V 24V
Frankopplingsspéanning 10,4V 22,8V
Aterinkopplingsspanning 1n,7v 24,2V
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CRE Stalla upp och ansluta kylskapet

» Bestam kabelarean s att den passar till kabelldangden, se bild m sida 10.
Teckenforklaring till bild [, sida 10:

Koordinataxel Betydelse Enhet
| Kabellangd m
%] Kabelarea mm?2

OBSERVERA!
Se till att polerna ansluts ratt.

» Kontrollera att driftspanningen och batterispanningen stammer éverens innan
apparaten tas i drift (se typskylten).

» Koppla kylskapet till en anslutning som sékras med minst 15 A (vid 12 V=) eller
7.5 A (vid 24 V=) (bild [l 1, sida 1).

» Anslut den roda kabeln (bild 8 rd, sida 17) till batteriets pluspol.
» Anslut den svarta kabeln (bild m bk, sida 11) till batteriets minuspol.

7.8 Ansluta kylskapet till vaxelspanning

FARA! Livsfara!
* Tainteibrytare eller kontakter med vata hander eller om du star pa

ett fuktigt underlag.

*  Om kylskapet anvands pa en bat och ansluts till vaxelspanningsnatet
pa land maste en jordfelsbrytare installeras mellan vaxelspanningsna-
tet och kylskapet.

Kontakta en behorig elektriker.

Du kan ansluta kylskapet till vaxelspanning om du anvander likriktaren MPS 35 (till-
behor).

Likriktaren MPS 35 har en prioritetskoppling som skonar det anslutna batteriet. Vid
anslutning till ett elnat kopplar likriktaren automatiskt om fran batteridrift till natdrift.

Nar denna vaxelspanning bryts kopplar likriktaren automatiskt om till batteridrift
igen. Natdrift via likriktaren har alltid prioritet framfor batteridrift.

Vid natdrift ar likriktarens utspanning alltid 24 V. Nar likriktaren kérs med 12 V- eller
24 V-batteridrift blir inspanningen genomfluten sa att utspanningen motsvarar
inspanningen.
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Anvanda kylskapet CRE

Ansluta kylskapet till vaxelspanning:
» Likriktaren satts fast bakom kylskapet.

» Anslut likriktaren till batteriet som pa bild IE sida 11:
— Rad/svart kabel: batteriets pluspol
— Svart kabel: batteriets minuspol

» Anslut likriktaren till kylskapet (bild lld 2, sida 11):
— Rod kabel: likriktarens pluspol
— Svart kabel: likriktarens minuspol

» Anslut kontakten till vaxelstromsuttaget (bild flI§ 1, sida 11).

8 Anvanda kylskapet

| kylen kan farska matvaror forvaras (konserveras). | frysfacket kan man djupfrysa livs-
medel och halla dem djupfrysta dar.

OBSERVERA!
* Placerainga elektriska apparater inuti kylskapet. De enda undan-

tagen ar apparater som tillverkaren har godkant for detta andamal.

* Setill att vatskor eller matvarori glasbehallare inte kyls ner fér mycket.
Vatskor kan expandera nar de fryser och kan darfor forstéra glasbe-
hallare.

* Livsmedel far endast férvaras i originalférpackningarna eller i andra
lampliga behallare.

e Setill att det endast finns foremal resp. varor i kylskapet som far kylas
till den installda temperaturen.

* Lampan far endast bytas ut av tillverkaren, en tjansteleverantor eller
en person med liknande kvalifikationer for att férhindra fara.

ANVISNING

* Innan kylskapet tas i drift ska det, av hygieniska skal, torkas av in- och
utvandigt med en fuktig trasa (se aven kapitel “Rengéring och skot-
sel” pa sidan 195).

e Stang frysfackets lucka forsiktigt.

* Drainte ut skiljevaggen om det finns is i frysfacket.

* Avlagsna inte klistermarket som tacker kontrollenheten (bild n
sida 4).

192



CRE Anvanda kylskapet

8.1 Tips for att spara energi

* Valjen uppstallningsplats med god ventilation som ar skyddad mot direkt solljus.
e Latvarm mat svalna innan den laggs in i kylskapet.
»  Oppnainte kylen oftare an nédvandigt.

* Latinte dorren vara dppen langre an nédvandigt. Om doérren ar dppen langre én
5 minuter borjar lampan att blinka.

* Frostaav kylskapet sa snart det bildas is i det.

* Undvik en onddigt lag temperatur inne i kylen.

8.2 Sla pa kylskapet
» Sla pa kylskdpet genom att trycka pa knappen Q.

ANVISNING

Nar kylskapet har slagits pa tar det en liten stund tills kompressorn star-
tar.

8.3 Stélla in temperaturen

» Tryck upprepade ganger pa knappen @ tills det 6nskade temperatursteget har
stalltsin.

Ju fler lysdioder som tands ovanfér knappen, desto lagre ar temperatursteget.
Tryck aterigen pa knappen (B)for att vaxla fran det senaste till det forsta steget.

ANVISNING

Kyleffekten kan paverkas av:

* omgivningstemperaturen

* mangden livsmedel

* hurofta dérren 6ppnas

Néar omgivningstemperaturen ar mellan 16 °C och 20 °C maste kylska-
pet minst stallas in pa steg 2.

8.4 Férvara livsmedel

OBSERVERA!
e Stallinte in varm mat i kylskapet.

* Stallinte glasbehallare med vatska i frysfacket.

193



Anvanda kylskapet CRE

ANVISNING
Forvara alltid livsmedel som Iatt tar at sig lukter och smak samt vatskor
och produkter med hog alkoholhalt i tata behallare.

| kylskapet kan livsmedel férvaras (konserveras). For det mesta anges hallbarhetsti-
den pa férpackningarna.

Kylskdpet arindelat i olika “zoner” som har olika temperatur:

* De kallaste zonerna ar direkt éver ladorna for frukt och gronsaker, intill bakvag-
gen.

* Beakta bast fére-datum och temperaturuppgifter pa forpackningarna.

* Beakta féljande anvisningar vid férvaring:
- Frysinte in halvtinade eller upptinade livsmedel, utan anvand dem sa snart
som mojligt.
— Lindain livsmedel i aluminium- eller plastfolie och férvara det i en lufttat behal-
lare. Darigenom bevaras aromen och konsistensen battre och livsmedlen hal-
ler sig langre.

8.5 Frosta av frysen

OBSERVERA!
Anvand aldrig mekaniska verktyg for att avlagsna isbelaggningar eller

foremal som frusit fast inuti kylskapet. De enda undantagen ar apparater
som tillverkaren har godkant for detta andamal.

Avfrosta:

» Tautvarorna.

» Forvara dem vid behov i en annan kylapparat sa att de forblir kalla.
» Tryck p& knappen (D tills kylskapet stangs av.

» Lat dorren sta helt 6ppen.

8.6 Lossa sparren

Kylskapet har en lasmekanism (bild 1, sida 12) som &ven fungerar som transport-
sakring. Dorren ar sakrad nar den ar last.

» Dra handtaget (bild (i 2, sida 12) uppat for att dppna dorren.
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8.7 Stanga av och ta kylskapet ur bruk
Om kylskapet ska sta oanvant under en langre tid:
» Tryck pa knappen (Drtills kylskapet stangs av.

» Lossa anslutningskabelns anslutningar fran batteriet eller dra ut vaxelstrémska-
belns kontakt fran likriktaren.

» Rengor kylskapet (se kapitel “Rengdring och skotsel” pa sidan 195).
» Stang dérren.
» Vrid ventilationssparren (bild [ 1, sida 12) tills den hakar fast.

v Dorren arlite 6ppen; pa sa satt forhindrar man att det bildas stérande lukt.

9 Rengoring och skotsel

OBSERVERA!
* Anvand inga starka rengéringsmedel eller harda féremal vid rengé-

ring eftersom dessa kan skada kylen.
* Anvand inga harda eller vassa verktyg for att snabba pa avfrost-
ningen.
» Koppla alltid bort apparaten fran elnatet fére rengéring och skotsel.
» Rengodr kylskapet regelbundet/vid behov med en fuktig trasa.

» Setill att det inte kommer in vatten i tatningarna. Elektroniken kan skadas.

» Torka av kylapparaten med en trasa efter rengédringen.

10 Garanti

Den lagstadgade garantitiden galler. Om produkten ar defekt: kontakta tillverkarens
kontor i ditt land (se dometic.com/dealer) eller &terférsaljaren.

Vid reparations- resp. garantiarenden ska féljande skickas med:
* en kopia pa fakturan med inkdpsdatum,

* enreklamationsbeskrivning/felbeskrivning.
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11 Avfallshantering

VARNING! Fara fér barn!
Innan det gamla kylskapet omhandertas:
* Tabortdérrarna.

* Latavstallningsytorna vara kvar i kylskapet sa att barn inte kan klattra
in i skapet.

» Lamna om mojligt férpackningsmaterialet till dtervinning.

aé—; Nar produkten slutgiltigt tas ur bruk: informera dig om gallande
X
—©

bestdmmelser hos narmaste atervinningscentral eller hos aterforsaljaren.

12  Felsékning

Réd lysdiod blinkar (bild Y 2, sida 4)
Vid fel blinkar lysdioden flera ganger. Antalet blinkningar beror pa typen av fel.

Varje blinkning pagar en kvarts sekund. Efter serien av blinkningar féljer en paus.
“Felblinkningarna” upprepas var fiarde sekund.

Antal blink- Fel Méjlig orsak
ningar
1 Forsoérjningsspanning Forsdrjningsspanningen ligger utanfér det
installda omradet.
2 Flakt-6verstrom Flakten belastar elektronikenheten med mer
anTA.
For manga startforsok For manga startférsdk av kompressor eller
flakt har gjorts pa kort tid.
3 Motorn startar inte Rotorn har fastnat.
For hogt differenstryck i kylsystemet (> 5 bar).
4 Forlagt varvtal Om kylsystemet belastas for mycket kan
motorns min. varvtal pa 1 850 varv/min inte
uppratthallas.
5 Overtemperatur pa Elektronikenheten blir fér varm om kylsyste-
elektronikenheten met belastas for mycket eller om fér hog tem-
peratur har stallts in.
Konstant Fel pa temperaturgivare | Temperaturgivare defekt.
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Orange lysdiod blinkar (bild [} 3, sida 4)

Felsdkning

Gor pa foljande satt om lysdioden hela tiden blinkar snabbt:

» Tryck pa knappen @tills kylskapet stangs av.

» Lossa anslutningskabelns anslutningar fran batteriet eller dra ut vaxelstrémska-
belns kontakt fran likriktaren.

» Vanta en minut, ateranslut kylskapet till den mobila elektroniken och sla pa det.

» Om den orange-fargade lysdioden anda fortsatter att blinka ska man kontakta

kundtjanst.

Kompressorn gar inte (batterianslutning)

Problem Méjlig orsak Atgard

U =0V Avbrott i anslutningskabeln batteri— | Uppratta en anslutning
elektronik
Huvudbrytare defekt (i forekom- Byt huvudbrytare
mande fall)
Extra sakring utldst (om saddan finns) | Byt ut sakringen

Uk SUpa Batterispanningen ar for lag Ladda batteriet

Startforsok med
U <Uav

L&s kabelanslutning
Dalig kontakt (korrosion)

Uppratta en anslutning

Batterikapaciteten ar for dalig

Byt batteri

For liten kabelarea

Byta kabel (kapitel
" Ansluta kylskapet till lik-
spanning” pa sidan 190)

Startforsok med
Uk 2 Upa

Omgivningstemperaturen ar for hdg

Otillracklig ventilation

Flytta kylskapet

Kondensatorn smutsig

Rengdr kondensatorn

Elektriskt avbrott i kom-
pressorn mellan stiften

Kompressorn defekt

Byt kompressor

Spéanning mellan elektronikens plus och minus

Uke
Upa  Startspanning elektronik
Uay  Frankopplingsspénning elektronik
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Kompressorn gar inte (anslutning till vixelspénning)

Problem

Mojlig orsak

Atgard

Ingen spanning

Avbrott, anslutningskabel

Uppratta en anslutning

Huvudbrytare defekt (i férekom- Byt huvudbrytare
mande fall)
Extra sakring utldst (om saddan finns) | Byt ut sakringen

Spanning finns, men
kompressorn gar inte

Omgivningstemperaturen ar for hdg

Otillracklig ventilation

Flytta kylskapet

Kondensatorn smutsig

Rengdr kondensatorn

Elektriskt avbrott i kom-
pressorn mellan stiften

Kompressorn defekt

Byt kompressor

Kyleffekten sjunker, innertemperaturen stiger

Problem

Mojlig orsak

Atgard

Kompressorn arigang
for lange/oavbrutet

Omgivningstemperaturen ar for hdg

Otillracklig ventilation

Flytta kylskapet

Kondensatorn smutsig

Rengdr kondensatorn

Flakt defekt

Byt flakt

Kompressorn kér sallan

Batterikapaciteten ar uttémd

Ladda batteriet

Ovanliga ljud

Problem

Mojlig orsak

Atgard

Hogt brummande

En komponent pa kylkretsloppet kan
inte svanga fritt (ligger mot vaggen)

Boj ut komponenten for-
siktigt

Frammande féremal mellan kylaggre-
gatet och vaggen

Ta bort féremalet

Ljud fran flakten
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Tekniska data

13  Tekniska data

CREO0050 CRE0065 CRE0080
Innehall kylfack: 41,21 501 70,61
Innehall frysfack: 4,41 701 751
Volym: 451 571 781
Spanning: 12 V===eller 24 V=
Markstrém
12 V== 52A 58A 6,5A
24 V== 2,5A 2,8A 31A
Kyltemperaturomrade
Kylskap: +0 °Ctill +12 °C
Frysfack: 12 °Ctill-6 °C
Klimatklass: ST
Luftfuktighet: Max. 90 %
Kortvarig kréngning: Max. 30°
Manxtryck: LT 11 bar/HT 25 bar
Medium: CsHyp
Kéldmedium: R134a
Kéldmediemangd: 4049 459 489
CO, motsvarande: 0,057t 0,064t 0,069t
Global uppvarmningspotential
(GWP): 1430
Matt: bild ], sida 13 | bild BY, sida 13 | bild B4, sida 13
Vikt: 12,57 kg 14,15 kg 15,53 kg

Provning/ certifikat:

(€& =

Innehaller fluorerade véaxthusgaser

Hermetiskt sluten utrustning

Aktuell EU-forsakran om dverensstdammelse for maskinen kan erhallas fran respektive

produktsida pa dometic.com eller direkt via tillverkaren (se baksida).
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Symbolforklaring CRE

Les bruksanvisningen noye for du monterer og tar apparateti bruk, og
ta vare pa den. Hvis produktet selges videre, ma du serge for a gi bruks-
anvisningen videre ogsa.

Innholdsfortegnelse
1 Symbolforklaring. ... . 200
2 Sikkerhetsregler .. ... .. 201
3 Leveringsomfang. . ....... .. 204
4 TIbeher. .. 204
5 Forskriftsmessigbruk ... . 204
6  Tekniskbeskrivelse . ... ... . 205
7 Innstallere og koble til kjgleskapet. . ........... ... ... ... .. ... 206
8 Brukekjgleskapet ... ... .. 211
9 Rengjeringogvedlikehold. ......... ... .. ... .. ... 214
10 Garanti. .o 214
1T Avfallsbehandling . ... 214
12 Utbedringavfeil ... ... ... . . 215
13 Tekniske spesifikasjoner .. ... ... 218
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ﬁ ADVARSEL!

Symbolforklaring

FARE!
Sikkerhetshenvisning til en faresituasjon som farer til alvorlige per-
sonskader, eventuelt med daden til falge, dersom de ikke blir unngatt.

Sikkerhetshenvisning til en faresituasjon som kan fere til alvorlige per-
sonskader, eventuelt med daden til falge, dersom de ikke blir unngatt.



CRE Sikkerhetsregler

FORSIKTIG!
Sikkerhetshenvisning til en faresituasjon som kan fere til lette eller

middels alvorlige personskader, dersom de ikke blir unngatt.

PASS PA!
Henvisning til en situasjon som kan fere til tingskader dersom den ikke

blir unngatt.

MERK
Utfyllende informasjon om betjening av produktet.

2 Sikkerhetsregler

Produsenten tar i falgende tilfeller intet ansvar for skader:
* Montasje- eller tilkoblingsfeil
* Skader pa produktet pa grunn av mekanisk pavirkning og feil tilkoblingsspenning

* Endringer pa produktet uten at det er gitt uttrykkelig godkjenning av
produsenten

* Bruktil andre formal enn det som er beskrevet i veiledningen

2.1 Generell sikkerhet

resultere i alvorlige personskader, eventuelt med doeden til

g ADVARSEL! Manglende overholdelse av disse advarslene kan
folge.
Livsfare pa grunn av stremstot

* Fafagfolktil & utfare installasjonerivatrom og pa omrader som utsettes
forvann.

* Apparatet ma ikke tas i bruk hvis det har synlige skader.

* Huvis tilkoblingskabelen pa dette apparatet blir skadet, ma den
erstattes av produsent, kundeservice eller annen kvalifisert person for
a unnga farlige situasjoner.

* Reparasjoner pa dette apparatet ma kun utfares av fagfolk. Usak-
kyndige reparasjoner kan fere til alvorlige farer.
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Helsefare

* Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 ar og oppover og personer
med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller som
mangler erfaring og kunnskap, hvis de er under oppsyn eller har fatt
veiledning i hvordan apparatet brukes pa en forsvarlig mate og forstar
hvilke farer det innebaerer.

e Barn ma ikke leke med apparatet.

* Rengjgring og vedlikehold ma ikke utferes av barn uten at de er under
oppsikt.

e Barnialderen 3-8 arfarlov til & laste og losse kjsleapparater

Eksplosjonsfare

* |kke lagre eksplosjonsfarlige stoffer som f.eks. spraybokser med driv-
gass i apparatet.

FORSIKTIG! Manglende overholdelse av disse forsiktighets-

varslene kan resultere i mindre til moderate personskader.

Fare for kvestelser

¢ |kke ta tak i hengselet.

Helsefare

* Neaeringsmidler ma kun oppbevaresi originalforpakning elleriegnede
beholdere.

PASS PA! Fare for skade

¢ Sammenlign spenningsspesifikasjonene pa merkeskiltet med
tilgjengelig streamtilfarsel.

e Trekk aldri stgpslet ut av stikkontakten etter ledningen.

* Koble dette kjgleapparatet og andre forbrukere fra batteriet far du
kobler til hurtigladeren.

* Koble fra forbindelsen eller sla av kjsleapparatet nar du slar av moto-
ren. Hvis ikke kan batteriet bli ladet ut.

* Kjgleapparatet er ikke egnet for lagring av etsende eller Iazsemiddel-
holdige stoffer.

* Avlgpsapningen ma holdes ren.
* Kjglekretslapet ma ikke apnes under noen omstendigheter.

* Apparatet ma ikke transporteres i vannrett stilling, ellers kan oljen
renne ut av kompressoren.
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Sikkerhetsregler

* Setil atkjolekretslapet ikke kommer til skade under transporten. Kjgle-
middelet i kjglekretslgpet er lett antennelig.
Ved skader pa kjolekretslapet:
— Unnga apen ild og gnister.
- Sarg for god ventilasjon i rommet.
* Sett apparatet pa et tart sted som ikke er utsatt for vannsprut.

Sikkerhet ved bruk av apparatet

FARE! Manglende overholdelse av disse advarslene resulterer i
alvorlige personskader, eventuelt med deden til felge.

Livsfare pa grunn av stremstot

* Taikke i bare ledninger med bare hender.

FORSIKTIG! Manglende overholdelse av disse forsiktighets-
varslene kan resultere i mindre til moderate personskader.
Livsfare pa grunn av stremstot

* Ferdutarapparatetibruk, ma du passe paatledningen og stepslet er
tarre.

Helsefare

+ Apning av deren over en lengre periode kan forarsake en vesentlig
temperaturgkning i apparatets skuffer.

* Overflater som kan komme i kontakt med matvarer og tilgjengelige
deler av dreneringssystemet ma rengjares regelmessig.

*  Oppbevar ratt kjstt og fisk i egnede beholdere i apparatet, slik at de
ikke kommer i kontakt med eller drypper pa andre matvarer.

* Hvis apparatet star tomt over lengre tid:

Sla av apparatet.

— Avrim apparatet.

Rengjer og terk apparatet.

La dgrene sta apne for & forhindre muggdannelse i apparatet.

PASS PA! Fare for skade

* |kke bruk elektriske apparater inne i kjgleapparatet dersom disse
apparatene ikke er anbefalt brukt av produsenten for dette.

* |kke plasser apparatet i naerheten av dpen flamme eller andre varme-
kilder (oppvarming, sterk solbestraling, gassovner osv.).
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* Fare for overoppheting!
Pase at varme som oppstar under drift alltid blir ventilert bort pa en til-
fredsstillende mate. Pase derfor at apparatet star langt nok unna veg-
ger eller gjenstander, slik at luften kan sirkulere.

* Pass pa at luftedapningene ikke blir blokkert.

* Fyllikke vaesker eller is i den innvendige beholderen.

* Dypp aldri apparatet i vann.

¢ Beskytt apparatet og kabelen mot varme og fuktighet.

* Pase at matvarer ikke kommer i kontakt med veggene i kjglerommet.

3 Leveringsomfang
Antall Betegnelse
1 Kigleskap med hyller
1 Utlgpstapp
1 Monterings- og bruksanvisning

4 Tilbehor

Tilgjengelig som tilbeher (ikke inkludert i leveransen):

Betegnelse Forklaring Ref.nr.
Likeretter Omformer en inngangsspenning pa 100 til 240 V~ til 9600000445
24 V=, slik at kjzleskapet kan kobles til et vekselspen-

ningsnett.

5 Forskriftsmessig bruk

Kizleskapet er ment for montering i campingvogner, bobiler eller bater. Det er kun
egnet forinstallasjon i en innbyggingsnisje. Etter innbyggingen skal kun apparatfron-
ten veere tilgjengelig.

Kjzleskapet er kun egnet for kjgling, dypfrysing og lagring av matvarer.

Tostjerners frysevarerom er egnet for oppbevaring av allerede nedfrosset mat, samt
oppbevaring eller laging av iskrem og isbiter.
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ADVARSEL!
Kjeleskapet er ikke ment for fagmessig lagring av medikamenter.

FORSIKTIG! Helsefare!
Kontroller at kjgleeffekten til kjsleskapet er i henhold til kravene for

matvarene du @nsker a kjgle.

6 Teknisk beskrivelse

Kigleapparater i CoolMatic CRE-serien kan avkjele varer og holde dem nedkjalt.
| fryseskuffen kan varer dypfryses.

Alle materialer som er benyttet i kjglesystemet, er beregnet for matvarer. Kjale-
kretslapet er vedlikeholdsfritt.

Ved bruk pa bater taler kjaleskapet krenging pa 30° i korte perioder.
Temperaturen stilles inn med betjeningspanelet pa venstre innerside i kjsleskapet.

Du kan velge mellom fire temperaturomrader fra +0 °C til +12 °C.

6.1 Betjeningselementer inni kjoretoyet

De forskjellige kjgleskapstypene er vist i falgende bilder:
» CRE0050: fig. [, side 3
« CRE0065: fig. H, side 3
» CRE0080: fig. B}, side 4

Nr. Forklaring
1 Fryserom, fryseskuff
2 Betjeningspanel
3 Gitter (sammenleggbart, slik at man kan sette flasker i kjzleskapet )
4 Flaskelas (for & feste flasker i darskuffen)
5 Oppbevaringsplass
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Innstallere og koble til kjzleskapet CRE

6.2 Betjeningselementer

Pos. I Forklaring
fig. A, side 4

1 IR-feler til & sla av og pa innvendig belysning
Red LED-lampe: Feilindikering

3 BI& LED-lampe: Kompressoren i drift
Oransje LED-lampe: Kompressoren er av

4 Av/pé-knapp

5 Innvendig belysning

6 Temperaturvalgknapp

7 LED-er: Temperaturtrinn

7 Innstallere og koble til kjsleskapet

7.1 Sikkerhetsinformasjon ved installasjon pa bater

Veer spesielt oppmerksom pa felgende informasjon ved installasjon pa bater:

feilbryter.

PASS PA!

* Apparatet taler krenging i opptil 30°, men kun i kort tid. Ved monte-
ring av kjaleskapet ma du veere oppmerksom pa at det ma festes for
slike tilfeller. Ta kontakt med autorisert faghandel ved spgrsmal anga-
ende installasjon.

* |Installer kjgleskapet pa en slik mate at den oppvarmede luften slip-
pes lett ut (enten oppover eller til sidene, fig. E side 5).

* Apparatet er beregnet for omgivelsestemperaturer mellom +16 °C
og +38 °C.

FARE!
m Ved nettdrift ma apparatets spenningsforsyning veere sikret via en jord-
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7.2 Merknader til installasjon av kjeleskapet

ADVARSEL! Brannfare
* Ved posisjonering av apparatet ma det sgrges for at tilfgrsels-

ledningen ikke sitter fast eller skades.
* |kke plasser flere mobile stramkontakter eller mobile stram-
forsyninger bak pa apparatet.

Veer oppmerksom pa falgende ved plassering:

* Installer kjgleskapet pa en slik mate at den oppvarmede luften slippes lett ut
(enten oppover eller til sidene, fig. &, side 5).

Forklaring til fig. B, side 5

Nr. Forklaring

1 Kald luftinn

2 Varm avtrekksluft

3 Kondensator

4 Avstand over kjaleskapet hvis det ikke er tilstrekkelig plass til at avtrekks-

luft kan sirkulere oppover eller til siden.

* Veer oppmerksom pa falgende installasjonsmal:
- CREOO050: 550 x 390 x 544 mm
- CREO065: 595x458 x 535 mm
- CRE0080: 578 x 485 x 650 mm

* Ventilasjonsapninger (luftedpninger osv.) i kapslingen eller der apparatet er inn-
montert, ma ikke tildekkes.

* Under normal drift av kjgleskapet oppstar det kondens. Du kan enten tarke av
kondensvann pa bunnen av apparatet regelmessig, eller tappe detav via etavlgp
i bunnen av kjzleskapet (se kapittel «Montere utlgpstappen (valgfritt)» pa
side 207).

7.3 Montere utlepstappen (valgfritt)

» Koble til en slange med en innvendig diameter pa 10 mm (medfelger ikke) til
utlepstappen.

» legg kjeleskapet pa siden for a fa tilgang til bunnen.
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PASS PA!
La deretter apparatet sta i oppreist stilling i 4 timer fer det slas pa.

» Monter utlgpstappen (fig. B 2, side 5) slik at den peker mot forsiden eller bak-
siden, avhengig av @nsket utlapsretning.

» Fjern tappepluggen (fig. B 1, side 5) inne i kjzleskapet.

7.4 Plassere kjoleskapet
Ga fram pa felgende mate for a sette opp kjaleskapet:

» Hvis du @nsker & tappe av kondensen via en slange:
Monter utlzpstappen (se kapittel «Montere utlgpstappen (valgfritt)» pa side 207)

» Losne transportlasen (kapittel «<Apne lasen» pa side 213).
» Apne kjgleskapsderen.

» Fjern blinddekslene (fig. i 2, side 6).

» Skyv kjgleskapet inn i nisjen.

» Fest kjgleskapet med egnede skruer (fig. il 7, side 6).
» Trykk blinddekslene (fig. il 2, side 6) inn i dpningene.

7.5 Endre derhengsel
Du kan endre darhengslene slik at daren apnes mot venstre i stedet for mot hayre.

» Gafrem somvist pafig. [, side 7 til fig. B}, side 7 for & skifte om derhengslene.

7.6 Skifte derpanel
PASS PA! Fare for skader!
Darpanelet ma bare skiftes ut nar apparatet star oppreist.

Pynteplaten har felgende mal (se fig. [y, side 8):

Modell A B Cc
CREOO50 350+ 0,5mm 474 0,5 mm 0,5mm
CREOOG5S 419+0,5mm 468 £0,5mm
CRE0080 445 +0,5mm 582 +0,5mm
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Fjerne og installere pynteplaten
» Gafrem som vist (fig. KB, side 8 til fig. [K], side 10) for & fierne pynteplaten.

» Ga frem i motsatt rekkefalge for & installere pynteplaten.

7.7 Koble kjoleskapet til likespenning

PASS PA!
* Foraunnga spenningsfall og effekttap ma tilkoblingskabelen veere

sa kort som mulig.
Unnga ekstra brytere, kontakter eller fordelerbokser.

* Koble apparatet og andre forbrukere fra batteriet fer du lader opp
batteriet med hurtiglader. Overspenninger kan skade apparatets
elektronikk.

Kjaleskapet kan drives med DC spenningsforsyning (12/24 V==).

Av sikkerhetshensyn er kjaleskapet utstyrt med et elektronisk system som forhindrer
feil polaritet. Dette beskytter kjaleskapet mot kortslutninger og mot feil polaritet ved
tilkobling til et batteri.

For & beskytte batteriet, kobles kjgleskapet ut automatisk nar spenningen ikke lenger
er tilstrekkelig (se falgende tabell).

12V 24V
Utkoblingsspenning 10,4V 22,8V
Gjeninnkoblingsspenning n,7v 24,2V

» Pakrevet kabeltverrsnitt i henhold til kabellengden finner du pa fig. [, side 10.
Forklaring til fig. [, side 10:

Koordinatakse Betydning Enhet
I Kabellengde m
%) Kabeltverrsnitt mm?2

PASS PA!
Husk riktig polaritet.

» Kontroller far apparatet settes i gang om driftsspenningen og batterispenningen
stemmer over ens (se typeskilt).
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» Koble kjgleskapet til et stapsel med en sikring pa minst 15 A (ved 12 V=) eller
7.5 A (ved 24 V=) (fig. l8 1, side 1).

» Koble den rede kabelen (fig. m rd, side 11) til plusspolen pa batteriet.

» Koble den svarte kabelen (fig. [E bk, side 11) til minuspolen pa batteriet.

7.8 Koble kjoleskapet til vekselspenning

FARE! Livsfare!
* Taaldriistepsler og brytere med vate hender eller hvis det er vatt der

du star.

* Hvis du bruker kjgleapparatet om bord pa en bat via landtilkobling
pa vekselspenningsnettet, ma du koble en jordfeilbryter mellom vek-
selspenningsnettet og kjgleskapet.

Sper fagfolk.

Du kan koble kjgleskapet til vekselspenning ved hvis du bruker likeretteren MPS 35
(tilbeheor).

Likeretteren MPS 35 har en prioritetskobling som skaner det tilkoblede batteriet. Ved
bruk av vekselspenning kobler likeretteren automatisk om fra batteridrift til nettdrift.

Hvis vekselspenningen brytes, kobler likeretteren automatisk tilbake til batteridrift.
Nettdrift via likeretteren har alltid prioritet foran batteridrift.

| nettdrift er utgangsspenningen til likeretteren alltid veere 24 V. Huvis likeretteren er i
12V eller 24 V batteridrift, vil inngangsspenningen fares gjennom slik at utgangs-
spenningen er lik inngangsspenningen.

Ga fram pa felgende mate nar du kobler kjaleskapet til vekselspenning:
» Fest likeretteren bak pa kjsleskapet.

» Koble likeretteren til batteriet slik det vises pa fig. lfJ, side 11
— Raed/svart kabel: Batteriets plusspol
— Svart kabel: Batteriets minuspol

» Koble likeretteren til kjsleskapet (fig. fJ 2, side 11):
— Raed kabel: Likeretterens plusspol
— Svart kabel: Likeretterens minuspol

» Plugg stepslet inn i AC-stikkontakten (fig. [ 1, side 11).
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8 Bruke kjoleskapet

| kjoleskapet kan du konservere ferske naeringsmidler. | fryserommet kan du oppbe-
vare dypfryste matvarer og fryse ned ferske matvarer.

@ PASS PA!

lkke plasser elektriske apparater inne i kjgleapparatet. De eneste
unntakene fra dette er apparater som er godkjent for dette av
produsenten.

Pase at drikke eller matvareriglassbeholdere ikke blir for mye avkjalt.
Vaesker utvider seg nar de fryses, og kan derfor gdelegge glass-
beholdere.

Naeringsmidler ma oppbevares i originalforpakning eller i egnede
beholdere.

Pass pa at det bare befinner seg gjenstander eller varer i kjzle-
apparatet som taler nedkjgling til innstilt temperatur.

Lampen kan bare erstattes av produsenten, servicepartner eller
tilsvarende kvalifisert personale for a unnga farer.

MERK

Fer du tar det nye kjgleskapet i bruk, ma du av hygieniske arsaker ren-
gjere det innvendig og utenpa med en fuktig klut (se ogsa kapittel
«Rengjering og vedlikehold» pa side 214).

Trykk ikke lokket til fryserommet hardt igjen.

Trekk ikke skilleveggen ut nar det befinner seg is i fryserommet.

ke fiern klistremerket over betjeningselementet (fig. [, side 4).

8.1 Tips for energisparing

* Velg et sted som har god ventilasjon, og som er beskyttet mot direkte solstraler.

*  Avkjgl varm mat fer du setter den inn.

* lkke apne kjoleapparatet oftere enn n@dvendig.

* laikke daren sta apen lenger enn nadvendig. Hvis deren star apen lengre enn 5
minutter, begynner lyset & blinke.

* Rimav kjaleskapet hvis det har dannet seg is i det.

* Unngad ungdvendig hay innetemperatur.

8.2 Sla pa kjoleskapet

» Sla pa kjeleskapet ved a trykke pa knappen @
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MERK
Etter at kjoleskapet er slatt pa, tar det en viss tid fer kompressoren starter.

8.3 Temperaturinnstilling

» Trykk pa knappen @ﬂere ganger til gnsket temperaturtrinn er innstilt.
Jo flere LED-lamper som tennes over knappen, jo lavere blir temperaturnivaet.
For & koble om fra siste til farste trinn, trykker du pa knappen @ en gang til.

MERK

Kjzleeffekten kan bli pavirket av:

* omgivelsestemperaturen

* mengden matvarer som skal kjales

* hvor ofte daren blir dpnet

Dersom omgivelsestemperaturen er pa 16 °C til 20 °C ma du minst stille
kjoleskapet pa trinn 2.

8.4 Konservere matvarer

PASS PA!
* |kke oppbevar varme matvarer i kjsleskapet.

* |kke sett glassbeholdere med vaeske i fryserommet.

MERK
Matvarer som lett tar til seg lukt og smak, samt veesker og produkter med
hayt alkoholinnhold, bar oppbevares i tette beholdere.

Du kan konservere matvarer i kjgleskapet. Konserveringstiden til matvarene er vanlig-
vis oppgitt pa emballasjen.

Kigleskapet er delt inn i forskjellige soner som har forskjellig temperatur:

* De kaldeste sonene befinner seg like over frukt- og grennsakskuffen, naer bak-
veggen.

* Veeroppmerksom pa temperatur- og holdbarhetsdatoen pa pakningen til matva-
rene.

*  Vaer oppmerksom pa falgende ved konservering:
- Legg aldri produkter som har begynt & tine opp tilbake i fryserommet, men
bruk dem i stedet opp sa snart som mulig.
— Pakkinn matvarer i aluminiumsfolie eller plastfolie, og oppbevar det i en luft-
tett beholder. P4 denne maten bevarer man aromaen, konsistensen og frisk-
heten bedre.
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8.5 Avriming av fryseskuff

PASS PA!
Bruk aldri mekaniske verktay til & fierne is eller for & lgsne fastfrosne gjen-

stander i kjgleskapet. De eneste unntakene fra dette er apparater som er
godkjent for dette av produsenten.

Ga fram pa felgende mate for & avrime kjoleskapet:

» Taut matvarene.

» Oppbevardem ev. i et annet kjgleapparat, slik at de holder seg kalde.
» Trykk pa knappen (D helt til kjioleskapet slas av.

» Ladaren sta helt apen.

8.6 Apne lasen

Kjgleskapet har en lasemekanisme (fig. 1, side 12) som ogsa fungerer som trans-
portsikring. Daren er sikret nar den er last.

» Foraapne deren trykker du derhandtaket (fig. 2, side 12) oppover og apner
deren.

8.7 Sla av kjoleskapet for lengre tid
Hvis kjaleskapet ikke skal brukes pa lang tid, gjer du felgende:
» Trykk pa knappen (D helt il kjigleskapet slas av.

» Kobletilkoblingskabelen fra batteriet eller trekk stapslet til vekselstramledningen
utav likeretteren.

» Rengjer kjsleskapet (se kapittel «<Rengjaring og vedlikehold» pa side 214).
» Lukk dgren.
» Beveg luftesperren (fig. (B 1, side 12) til den smekker pa plass.

v' Dgren forblir apen, og hindrer at det dannes lukt.
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9 Rengjoring og vedlikehold

PASS PA!
* Brukikke slipende vaskemidler eller harde gjenstander til rengjaring,

da det kan skade kjgleapparatet.
* Bruk ikke harde eller spisse verktay for & akselerere tineprosessen.
» Faerrengjering og vedlikehold ma apparatet alltid kobles fra stramnettet.
» Rengjor kjoleskapet regelmessig og hvis det er tilsmusset med en fuktig klut.
» Pass paatdetikke dryppervanninnipakningene. Dette kan skade elektronikken.

» Nar kjgleapparatet er rengjort, terker man av det med en klut.

10 Garanti

Lovmessig garantitid gjelder. Hvis produktet skulle veere defekt, kontakter du produ-
sentens filial i ditt land (se dometic.com/dealer) eller til din faghandler.

Ved henvendelser vedrgrende reparasjon eller garanti, ma du sende med falgende
dokumentasjon:
* kopiav kvitteringen med kjgpsdato,

* arsak til reklamasjonen eller beskrivelse av feilen.

11 Avfallsbehandling

ADVARSEL! Farlig for barn!

Fer ditt gamle kjgleskap skal avfallsbehandles:

* Taavdarene.

* lahyllene bli veerende i kjzleskapet, slik at barn ikke kan gainni det.

» Lever emballasje til resirkulering sa langt det er mulig.

Nar du tar produktet ut av drift for siste gang, ma du serge for a fa
informasjon om deponeringsforskrifter hos naermeste resirkulerings-
stasjon eller hos din faghandler.

I
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12  Utbedring av feil

Red LED-lampe blinker (fig. ] 2, side 4)
Ved driftsfeil blinker LED-lampen flere ganger. Antall blink avhenger av feiltypen.

Hvert blink varer i et kvart sekund. Etter en serie med blink kommer en pause.
Sekvensen for feilen gjentas hvert fierde sekund.

Antall lysimpul- Feil Mulig arsak

ser

1 Forsyningsspenning Forsyningsspenningen ligger utenfor det inn-
stilte omradet.

2 Vifte-overstrgm Viften belaster elektronikkenheten med mer
ennTA.

Formange startforsgk | Kompressor eller vifte har blitt startet for ofte i
lzpet av kort tid.

3 Motoren starter ikke Rotoren sitter fast.

Differansetrykket i kjglesystemet er for hayt
(> 5 bar).

4 For lavt turtall Hvis kjalesystemet er overbelastet, kan ikke
motorens minimumsturtall pa 1850 o/min
opprettholdes.

5 Overtemperatur pa Huvis kjalesystemet er for sterkt belastet eller

elektronikkenheten ved for hay temperatur, blir elektronikken for
varm.

Vedvarende Temperaturfelerfeil Temperaturfeleren er defekt.

Oransje LED blinker (fig. [} 3, side 4)
Nar LEDen vedvarende blinker raskt, ga fram som falger:
» Trykk tasten @ helt til kjsleskapet slar seg av.

» Kobletilkoblingskabelen fra batteriet eller trekk stapslet til vekselstramledningen
utav likeretteren.

» Vent ett minutt, koble kjgleskapet til stramforsyningen igjen og sla det pa.

» Hvis den oransje LEDen fortsatt blinker, kontakt kundeservice.
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Kompressoren gar ikke (batteritilkobling)
Problem Mulig arsak Lesning
U =0V Feil pa forbindelsen mellom batteri Opprett forbindelse
og elektronikk
Hovedbryteren er defekt (hvis en slik | Bytt hovedbryter
er montert)
Ekstra ledningssikringer avbrent (i til- | Bytt ledningssikringer
felle dette er montert)
Ukt SUpa Batterispenning for lav Lad batteri
Startforsagk med Las kabelforbindelse Opprett forbindelse
Ukt = Uay Darlig kontakt (korrosjon)
Batterikapasiteten for darlig Bytt batteri
For lite kabeltverrsnitt Skift ut kabelen (kapittel

«Koble kjgleskapet til like-
spenning» pa side 209)

Startforsak med
Uk 2 Upa

Omgivelsestemperaturen for hay

Utilstrekkelig ventilasjon

Flytt kjoleskapet

Kondensatoren er skitten

Rengjer kondensatoren

Elektrisk brudd i kom-
pressoren mellom stif-
tene

Kompressoren defekt

Bytt kompressor

Uk Spenning mellom pluss- og minusklemmen pa elektronikken

Upa

Uavr

216

Innkoblingsspenning elektronikk

Utkoblingsspenning elektronikk



CRE Utbedring av feil
Kompressoren gar ikke (tilkobling til vekselspenning)
Problem Mulig arsak Lesning

Ingen spenning

Brudd pa tilferselsledningen

Opprett forbindelse

Hovedbryteren er defekt (hvis en slik
er montert)

Bytt hovedbryter

Ekstra ledningssikringer avbrent (i til-
felle dette er montert)

Bytt ledningssikringer

Det er spenning pa,
men kompressoren gar
ikke

Omgivelsestemperaturen for hay

Utilstrekkelig ventilasjon

Flytt kjoleskapet

Kondensatoren er skitten

Rengjer kondensatoren

Elektrisk brudd i kom-
pressoren mellom stif-
tene

Kompressoren defekt

Bytt kompressor

Kjolebelastningen gker, innetemperaturen stiger

Problem Mulig arsak Lesning
Kompressoren gar Omgivelsestemperaturen for hay -

I konti li

enge/kontinuerlig Utilstrekkelig ventilasjon Flytt kjoleskapet

Kondensatoren er skitten

Rengjer kondensatoren

Defekt vifte Bytt viften
Kompressoren gar sjel- | Tomt batteri Lad batteri
den
Uvanlig stey
Problem Mulig arsak Lesning

Hay brumming

Komponenten til kjglekretslgpet kan
ikke svinge fritt (ligger inntil veggen)

Bay komponenten forsik-
tigav

Fremmedlegeme inneklemt mellom
kjolemaskin og vegg

Fiern fremmedlegemer

Viftestay
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13  Tekniske spesifikasjoner

CREO050 CREO065 CRE0080
Innhold kjglerom: 41,21 501 70,61
Innhold fryserom: 4,41 7,01 7,51
Innhold: 451 571 781
Spenning: 12 V===eller 24 V=
Merkestram
12 V== 52A 58A 6,5A
24 V== 2,5A 2,8A 31A
Kjeletemperaturomrade
Kjgleskap: +0°Ctil +12°C
Fryserom: =12°Ctil-6°C
Klimaklasse: ST
Luftfuktighet: maksimum 90 %
Skrastilling i kort tid: maks. 30°
Maksimalt trykk: ND 11 bar/HD 25 bar
Kjglemiddel: CsHig
Kiglemiddel: R134a
Mengde kjglemiddel: 4049 459 489
COy-ekvivalent: 0,057t 0,064t 0,069t
GWP-verdi: 1430
Mal: fig. [, side 13 | fig. B, side 13 | fig. B, side 13
Vekt: 12,57 kg 14,15 kg 15,53 kg
Test/sertifikat: c €

Inneholder fluoriserte drivhusgasser
Hermetisk lukket innretning

Den aktuelle EU-konformitetserkleeringen for ditt apparat far du pa den respektive
produktsiden pa dometic.com eller direkte via produsenten (se baksiden).
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Lue tama ohje huolellisesti lapi ennen asennusta ja kayttéonottoa ja sailyta
ohje hyvin. Jos myyt tuotteen eteenpaiin, anna ohje till6in edelleen
uudelle kayttajalle.

Sisallysluettelo
1 Symbolienselitykset . ... ... . 219
2 Turvallisuusohjeet . ... .. . 220
3 Toimituskokonaisuus. . ... ..o 223
4 Lisdvarusteet ... ... 223
5  Tarkoituksenmukainen kayttd . ... ... 223
6 Tekninenkuvaus ...... ... 224
7 Jadkaapin sijoittaminen ja liittdminen . ... ... L 225
8  Jadkaapin kayttd. . . ... 230
9 Puhdistusjahoito ....... .. .. . . 233
10 TaKUU . oo 233
1T Havittaminen . ... 234
12 Hairididen poistaminen . ........ .. .. . .. .. 234
13 Teknisettiedot. . . ..o 237

1 Symbolien selitykset

VAARA!
Turvallisuusohje koskien vaaratilannetta, joka johtaa kuolemaan tai
vakavaan vammaan, jos tilannetta ei valteta.

VAROITUS!
Turvallisuusohje koskien vaaratilannetta, joka voi johtaa kuolemaan tai
vakavaan vammaan, jos tilannetta ei valteta.
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HUOMIO!
Turvallisuusohje koskien vaaratilannetta, joka voi johtaa lievaan tai

kohtalaiseen vammaan, jos tilannetta ei valteta.

HUOMAUTUS!
Ohje koskien tilannetta, joka voi johtaa esinevahinkoihin, jos sita ei

valteta.

OHJE
Tuotteen kayttda koskevia lisdtietoja.

2 Turvallisuusohjeet

Valmistaja ei ota mitdan vastuuta vahingoista seuraavissa tapauksissa:
* asennus-tai litdntavirheet

* laite on vaurioitunut mekaanisten tekijéiden vaikutuksesta ja vaaran
litantajannitteen vuoksi

* tuotteeseen ilman valmistajan nimenomaista lupaa tehdyt muutokset

*  kayttd muuhun kuin kayttdohjeessa ilmoitettuun tarkoitukseen

2.1 Yleinen turvallisuus

VAROITUS! Naiden varoitusten noudattamatta jattaminen voi
johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan.
Sahkoiskusta johtuva hengenvaara

* Anna kosteisiin tiloihin ja vedelle altistuville alueille tehtavat asennus-
tyot ainoastaan ammattilaisen tehtavaksi.

* laitetta ei saa ottaa kayttddn, jos siina on nakyvia vaurioita.

* Jostaman laitteen litdntadjohto vaurioituu, tulee valmistajan tai valtuute-
tun asiakaspalvelun tai vastaavasti patevan henkilén vaihtaa se vaaran
valttamiseksi.

* Ainoastaan ammattilaiset saavat korjata tata laitetta. Virheellisesti
suoritetuista korjaustdista saattaa aiheutua huomattavia vaaroja.

220



CRE

A

@

Turvallisuusohjeet

Terveysriski

o Tata laitetta voivat kayttaa valvonnan alaisuudessa myos vahintaan
8-vuotiaat lapset samoin kuin henkilét, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai
henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilta puuttuu laitteen kayton vaa-
tima kokemus tai tietamys, mikali edelld mainittuja henkilitd on opas-
tettu kayttamaan laitetta turvallisesti ja mikali henkildt ymmartavat
laitteen kayttdon liittyvat riskit.

* lapset eivat saa leikkia laitteella.

* lapset eivat saa puhdistaa laitetta tai tehda kayttajahuoltoa ilman
valvontaa.

e 3 -8-vuotiaat lapset saavat seka sijoittaa tuotteita jadkaappiin etta
noutaa tuotteita sielta.

Rajahdysvaara

o Al3 sailyta laitteessa mitaan rajahdysalttiita tavaroita kuten esim. suih-
kepurkkeja, joissa on palavaa ponneainetta.

HUOMIO! Naiden varoitusten noudattamatta jattaminen voi

johtaa vahaiseen tai kohtalaiseen vammaan.

Puristumisvaara

» Ala koske saranaan.

Terveysriski

¢ Elintarvikkeita saa sailyttaa vain alkuperaispakkauksissa tai tarkoituk-
seen sopivissa astioissa.

HUOMAUTUS! Vaurioitumisvaara

* Vertaa tyyppikilven jannitetietoja kaytettavissa olevaan energiansyot-
toon.

» Al3 ota pistoketta koskaan pois pistorasiasta johdosta vetamalla.

* |rrota kylmalaite ja muut sahkda kayttavat laitteet akusta ennen pikala-
turin liittdmista.

* |rrota liitdnta tai sammuta kylmalaite, kun sammutat moottorin. Muuten
akku voi purkautua.

¢ Kylmalaite ei sovellu sydvyttavien tai liuottimia sisaltavien aineiden
varastointiin!

* Pida virtausaukko aina puhtaana.
» Ala missaan tapauksessa avaa jadhdytyskiertoa.

* laitetta ei saa koskaan kuljettaa vaakasuorassa, ettei 6ljy paase
valumaan kompressorista.
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* Varo jadahdytyskierron vahingoittumista kuljetuksen aikana. Jadhdytys-
kierron sisaltdma kylmaaine on helposti syttyvaa.
Kylmaainekierron vahingoituttua:
— Ehkaise avotulen ja sytytyskipindiden esiintyminen.
— Tuuleta tila huolellisesti.

* Sjjoita laite kuivaan ja roiskevedelta suojattuun paikkaan.

Laitteen kayttoturvallisuus

VAARA! Niaiden varoitusten noudattamatta jattaminen johtaa
kuolemaan tai vakavaan vammaan.

Sahkoiskusta johtuva hengenvaara

» Al3 kosketa avojohtimia koskaan paljain kasin.

HUOMIO! Naiden varoitusten noudattamatta jattaminen voi
johtaa vahaiseen tai kohtalaiseen vammaan.

Sahkoiskusta johtuva hengenvaara

* Huolehdi ennen laitteen kdyttddnottoa siita, ettd johto ja pistoke ovat
kuivia.

Terveysriski

e Lampdtila laitteen lokeroissa voi nousta huomattavasti, mikali ovi on
pitkaan auki.

* Puhdista sdanndllisesti pinnat, jotka voivat joutua kosketuksiin elintar-
vikkeiden ja suojaamattomien viemarijarjestelman osien kanssa.

o Sailyta raakaa lihaa ja kalaa laitteen sisalla tarkoitukseen sopivissa
astioissa, jotta raaka liha ja kala eivat joudu kosketuksiin muiden elintar-
vikkeiden kanssa ja jotta niista ei tipu nestetta muiden elintarvikkeiden
paalle.

* Jos laite jaa pitkaksi aikaa tyhjilleen:

- Kytke laite pois paalta.

- Sulata laite.

— Puhdista ja desinfioi laite.

- Jata laitteen ovi auki, jotta laitteen sisalle ei muodostu hometta.

HUOMAUTUS! Vaurioitumisvaara

« Al kayta kylmalaitteen sisalla sahkolaitteita, ellei valmistaja suosittele
naita laitteita tdhan tarkoitukseen.

o Al aseta laitetta alttiiksi avotulelle tai muille lampolahteille (IAmmitys,
voimakas auringonpaiste, kaasu-uunit jne.).
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* Ylikuumenemisvaara!
Huolehdi aina siita, kaytdssa syntyva lampd saadaan johdettua riitta-
van hyvin pois. Huolehdisiita, etta laite on riittdvan etaalla seinista tai
esineista, jotta ilma paasee kiertamaan.

* Huolehdisiita, ettei tuuletusaukkoja peiteta.

» Al3 laita sisdastiaan minkaanlaisia nesteita tai jaata.

» Al koskaan upota laitetta veteen.

* Suojaa laite ja sen johto kuumuudelta ja kosteudelta.

* Huolehdisiita, etteivat elintarvikkeet koske kylmatilan seinaa.

3 Toimituskokonaisuus

Maara Kuvaus

1 Irrotettavilla hyllyilla varustettu jadkaappi
1 Poistokanava
1 Asennus ja kayttdohje
4 Lisavarusteet
Saatavissa lisavarusteena (ei sisally toimituskokonaisuuteen):
Kuvaus Selitys Viitenu-
mero

Tasasuuntaaja Muuntaa 100 - 240 V~ -tulojannitteen 24 V===-jannit- 9600000445
teeksi niin, etta jadkaappi voidaan liittda vaihtojannite-
verkkoon.

5 Tarkoituksenmukainen kaytto

Jadkaappi on suunniteltu asennettavaksi asuntovaunuihin, matkailuautoihin tai venei-
siin. Se sopii asennettavaksi ainoastaan asennussyvennykseen. Kun laite on asen-
nettu, vain se etupuolelle saa paasta kasiksi.

Jadkaappi soveltuu ainoastaan elintarvikkeiden jadhdyttamiseen, pakastamiseen ja
varastointiin.

223



Tekninen kuvaus CRE

Kahden tdhden pakastelokerot sopivat pakastettujen elintarvikkeiden sailyttamiseen,
jaateldn sdilyttdmiseen ja valmistamiseen seka jaakuutioiden valmistamiseen.

VAROITUS!
Jadkaappia ei ole tarkoitettu Iaakkeiden asianmukaiseen sailyttamiseen.

HUOMIO! Terveysriski!
Tarkista, vastaako jadkaapin jaahdytysteho niiden elintarvikkeiden vaati-

muksia, joita haluat jaahdyttaa.

6 Tekninen kuvaus

CoolMatic CRE -sarjan kylmalaitteet pystyvat seka jadhdyttamaan tuotteet etta pita-
maan ne kylmina. Pakastelokeroa voi kayttaa tuotteiden pakastamiseen.

Kaikki jadhdytyslaitteessa kaytetyt materiaalit ovat elintarvikkeille harmittomia. Jaah-
dytyskiertoa ei tarvitse huoltaa.

Venekaytdssa jadkaappi voi olla véliaikaisesti 30° kallistettuna.

Lampotilaa saddetadn jadkaapin sisalla vasemmalla puolella olevan kayttdpaneelin
avulla.

Valittavissa on nelja lampdtila-aluetta valilla +0 °C ... +12 °C.

6.1 Kayttolaitteet sisitilassa

Erilaiset jadkaappityypit kuvataan seuraavissa kuvissa:
e CREOO50: kuva n sivulla 3
+ CRE0065: kuva A, sivulla 3
« CRE0080: kuva |, sivulla 4

Kohde Selitys
1 Pakastelokero
2 Ohjauspaneeli
3 Ritila (taitettavissa siten, etta jadkaappiin voi sijoittaa myds pulloja)
4 Pullolukitus (pullojen kiinnittdmiseen ovilokeroon)
5 Lokero
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6.2 Kayttolaitteet

kuva IE‘iljtsai‘vulla 4 SIS

1 Sisavalaistuksen kytkemisesta vastaava infrapuna-anturi
Punainen LED: limaisee virheen

3 Sininen LED: kompressori on kaynnissa
Oranssi LED: Kompressori on pois paalta

4 Virtapainike

5 Sisavalaistus

6 Lampatilan valintapainike

7 LEDit: Lampatilatasot

7 Jadkaapin sijoittaminen ja liittaminen

7.1 Turvallisuusohjeita veneisiin asennettaessa

Ota seuraavat ohjeet huomioon erityisesti, kun asennat veneeseen:

VAARA!
Huolehdi verkkokaytdssa siita, etta janniteldhde on suojattu vikavirtasuo-

jakytkimella.

HUOMAUTUS!
¢ laite voi olla kallistuneena sivuttaissuunnassa enintaan 30° vain

lyhyen ajan. Ota jadkaappia asettaessasi huomioon, etta laite tulee
varmistaa naiden seikkojen suhteen. Ota yhteytta valtuutettuun
ammattilaiseen, mikali sinulla on asennukseen liittyvia kysymyksia.

* Sijoita jadkaappi siten, ettd lAmmennyt ilma paasee poistumaan hel-
posti (joko ylapuolelta tai sivuilta, kuva [&, sivulla 5).

* Laite soveltuu kaytettavaksi ymparistdssa, jonka lampdtila on valilla
+16 °C...+38 °C.
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7.2 Huomautuksia jadkaapin sijoittamisesta

VAROITUS! Palovaara
* Varmista, etta virtajohto ei juutu kiinni eika vaurioidu sijoittaessasi

laitetta paikalleen.
* Aldsijoita siirrettavia pistorasialistoja tai siirrettavia virtalahteita
laitteen taakse.

Huomaa seuraavat sijoittamista koskevat ohjeet:

* Sjjoita jadkaappi siten, ettd ldmmennyt ilma paasee poistumaan helposti
(joko ylapuolelta tai sivuilta, kuva [B, sivulla 5).

Selitys kuva A, sivulla 5

Kohde  Selitys

1 Kylma imuilma

2 L&mmin poistoilma

3 Kondensaattori

4 Tila jddkaapin ylapuolella, jos poistoilma ei paase kiertdmaan ylhaalla tai

sivulla.

* Otahuomioon seuraava asennusmitat:
— CREOO050: 550 x 390 x maks. 544 mm
— CREOO065: 595 x 458 x maks. 535 mm
— CREOO080: 578 x 485 x maks. 650 mm

* Kotelon tai rakenteen aukkojen (tuuletusrakojen ym.) eteen ei saa sijoittaa esi-
neita.

* Jadkaapin normaalikaytdon aikana muodostuu kondenssivettd. Kondenssiveden
voi joko pyyhkia pois jadkaapin pohjalta saanndllisin valiajoin tai laskea pois jaa-
kaapin pohjassa olevan tyhjennyskanavan kautta (katso kap. “Poistokanavan
asentaminen (optio)” sivulla 226).

7.3 Poistokanavan asentaminen (optio)

» Liitd poistokanavaan letku, jonka l&pimitta on 10 mm (ei sisélly toimituskokonai-
suuteen).

» Laske jadkaappi kyljelleen, jotta paaset kasiksi sen pohjaan.
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HUOMAUTUS!
Al kytke laitetta paalle ennen kuin se on ollut pystyasennossa 4 tunnin
ajan.

» Suuntaa poistokanava (kuva E 2, sivulla 5) eteen tai taaksepain riippuen siita,
mihin haluat poistoveden valuvan.

» Poista jaakaapin sisalla oleva tyhjennysliitannan tulppa (kuva [ 1, sivulla 5).

7.4 Jadkaapin sijoittaminen
Sijoita jadkaappi paikalleen seuraavien ohjeiden mukaisesti:

» Jos kondenssivesi halutaan tyhjentaa letkun kautta:
Asenna poistokanava (katso kap. “Poistokanavan asentaminen (optio)”
sivulla 226)

Irrota kuljetusvarmistin (kap. " Lukituksen avaaminen” sivulla 232).
Avaa jddkaapin ovi.

Irrota tulpat (kuva 2, sivulla 6).

Tydnna jadkaappi syvennykseen.

Kiinnita jadkaappi sopivilla ruuveilla (kuva 1, sivulla 6).

Paina tulpat (kuva 2, sivulla 6) aukkoihin.

YYVYYVYYVYY

7.5 Oven katisyyden vaihto
Voit vaihtaa oven katisyytta siten, ettd ovi ei avaudu oikealle vaan vasemmalle.

» Kun haluat vaihtaa oven katisyyden, toimi kohtien kuva [B}, sivulla 7 - kuva &},
sivulla 7 mukaisesti.

7.6 Oven koristepaneelin vaihtaminen

HUOMAUTUS! Vaurioitumisvaara!
Ovipaneelin saa vaihtaa vain jadkaapin ollessa pystyasennossa.
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Koristeosan mitat ovat (katso kuva [, sivulla 8):

Malli A B Cc
CREOO50 350+ 0,5mm 474 0,5 mm 0,5mm
CRE0O065 419£0,5mm 468 £ 0,5 mm
CRE0080 445 +0,5mm 582 +0,5mm

Koristeosan poistaminen ja asentaminen

» Kun haluat poistaa koristeosan, toimi kuvatulla tavalla (kuva [, sivulla 8 -
kuva K, sivulla 10).

» Tee sama painvastaisessa jarjestyksessa, kun haluat asentaa koristeosan.

7.7 Jadkaapin yhdistaminen tasajannitteeseen

HUOMAUTUS!
* Jannite-ja siten tehohavididen valttamiseksi litantajohdon tulisi olla

mahdollisimman lyhyt.
Valta lisakytkimia, pistokkeita ja jakorasioita.

* lrrota laite ja muut sahkéa kuluttavat laitteet akusta ennen kuin lataat
akkua pikalaturilla. Ylijannitteet voivat vahingoittaa laitteiden elekt-
roniikkaa.

Jadkaappia voidaan kayttaa tasavirtasyotolla (12/24 V=).

Turvallisuussyista jadkaapissa on elektroninen jarjestelma, jolla estetdan vaaranapai-
suus. Se suojaa jadkaappia vaaranapaisuudelta, kun jadkaappi liitetdan ajoneuvon
akkuun, seka oikosuluilta.

Akun suojaamiseksi jadkaappi kytkeytyy automaattisesti pois paalta, jos jannite ei
enaa riita (ks. seuraava taulukko).

12V 24V
Poiskytkentajannite 10,4V 22,8V
Jalleenkytkeytymisjannite n,7v 24,2V

» Maarita tarvittavan kaapelipituuden vaatima kaapelin vahimmaispoikkipinta-ala
kohdan kuva ], sivulla 10 perusteella.

Selitys kuva [, sivulla 10:
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Koordinaattiakseli Merkitys Yksikko
| Kaapelin pituus m
%) Johdon halkaisija mm?

HUOMAUTUS!
Noudata talléin oikeaa napaisuutta.

» Tarkasta ennen laitteen kayttddnottoa, vastaavatko kayttdjannite ja akkujannite
toisiaan (ks. tyyppikilpi).

> Liitd jadkaappisi pistoliitantaan, joka on suojattu vahintaan 15 A:n sulakkeella
(12 V=) tai 7,5 A:n sulakkeella (24 V=) (kuva ] 1, sivulla 11).

» Yhdista punainen kaapeli (kuva [l rd, sivulla 11) akun plusnapaan.
» Yhdista musta kaapeli (kuva [l bk, sivulla 11) akun miinusnapaan.

7.8 Jadkaapin yhdistaminen vaihtojannitteeseen

VAARA! Hengenvaara!
* Ala kasittele pistokkeita ja kytkimia marin kasin tai kun seisot marassa

paikassa.

* Josjaakaappia kaytetaan veneessa vaihtojannitteelld maihin vedettya
kaapelia kayttaen, vaihtojanniteverkon ja jadkaapin valiin taytyy kyt-
kea vikavirtasuojakytkin.

Lisatietoja saat alan ammattilaisilta.

Jadkaapin voi yhdistaa vaihtojannitteeseen, mikali laitteiden yhteydessa kaytetaan
tasasuuntaajaa MPS 35 (lisdvaruste).

Tasasuuntaajassa MPS 35 on prioriteettikytkentd, joka saastaa laitteeseen yhdistettya
akkua. Kun janniteliitantaa kaytetdan, tasasuuntaaja vaihtaa automaattisesti akkukay-
tolta verkkokaytolle.

Kun vaihtojannitteen syottd katkaistaan, tasasuuntaaja kytkeytyy automaattisesti
takaisin akkukaytolle. Verkkokayttd verkkotasasuuntaajan kautta on aina ensisijainen
akkukayttdéon verrattuna.

Verkkokaytdssa tasasuuntaajan lahtdjannite on aina 24 V. Kun tasasuuntaaja on 12 V
tai 24V -akkukaytdssa, the tulojannite sydtetaan api niin, ettd lahtdjannite on sama
kuin tulojannite.
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Liita jadkaappi seuraavasti vaihtovirtaan:
» Kiinnita tasasuuntaaja jadkaapin takaosaan.

» Liita tasasuuntaaja akkuun kohdan kuva g, sivulla 11 mukaisesti:
— Punamusta johto: akun plusnapa
— Musta johto: akun miinusnapa

» Liita tasasuuntaaja jaakaappiin (kuva g 2, sivulla 17):
— Punainen johto: tasasuuntaajan plusnapa
— Musta johto: tasasuuntaajan miinusnapa

» Tydnna pistoke vaihtovirtapistorasiaan (kuva IE 1, sivulla 11).

8 Jadkaapin kaytto

Kylmalaite mahdollistaa tuoreiden elintarvikkeiden sailyttamisen. Pakastelokerossa
voidaan sailyttaa pakasteita ja pakastaa tuoreita elintarvikkeita.

HUOMAUTUS!
» Al3 sijoita sahkolaitteita kylmalaitteen sisaan. Ainoat poikkeukset

tasta ovat laitteet, jotka niiden valmistaja on hyvaksynyt tallaiseen tar-
koitukseen.

* Huolehdisiita, ettet jaahdyta lasiastioissa olevia juomia tai ruokia liian
voimakkaasti. Nesteet laajentuvat jaatyessaan ja voivat siksi rikkoa
lasiastiat.

* Elintarvikkeita saa sailyttaa vain alkuperaispakkauksissa tai tarkoituk-
seen sopivissa astioissa.

* Varmista, etta panet jaahdytyslaitteeseen vain esineita tai tuotteita,
joita saa sailyttaa valitussa lampdtilassa.

e Vaaran valttamiseksi lampun voi vaihtaa vain valmistaja, asiakaspal-
velu tai henkil®, jolla on vastaava patevyys.

OHJE

* Hygieniasyista uusi jadkaappi taytyy puhdistaa kostealla liinalla sisalta
ja ulkoa, ennen se otetaan kayttéon (ks. myos kap. “Puhdistus ja
hoito” sivulla 233).

» Al3 kayta voimaa painaessasi pakastelokeron kannen kiinni.

» Al3 poista valiseinaa, mikali pakastelokeron sisalla on jaata.

+ Al3 poista kayttolaitteet peittavaa tarraa (kuva [, sivulla 4).
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8.1 Vinkkeja energian sadastamiseen

* Valitse paikka, joka on hyvin tuuletettu ja suojassa auringonpaisteelta.
* Anna ldmpimien ruokien jadhtya ennen niiden laittamista sailytykseen.
» Al avaa kylmalaitetta tarpeettoman usein.

Al pida ovea auki tarpeettoman kauan. Jos ovi on auki yli 5 minuutin ajan, valo
alkaa vilkkua.

* Sulata jadkaappi heti, kun siihen on muodostunut jadkerros.

* Valta tarpeettoman matalaa sisalampatilaa.

8.2 Jadkaapin kytkeminen paalle

» Kytke jadkaappi paalle painamalla @—painiketta.

OHJE
Jadkaapin paallekytkemisen jalkeen kestaa jonkin aikaa, ennen kuin
kompressori kaynnistyy.

8.3 Lampétilan saato

» Paina @-painiketta niin monta kertaa, ettd haluamasi lAmpdtila on asetettu.
Mita useampi LED syttyy painikkeen ylapuolelle, sita alhaisempi lampétila on.
Kun haluat vaihtaa viimeisesta lampétilasta ensimmaiseen lampdtilaan, paina @
painiketta uudelleen.

OHJE

Jadhdytystehoon voi vaikuttaa:

e ympariston lampdtila

* sailéttavien elintarvikkeiden maara

e oven avaamistiheys

Jos ympariston lampétila on 16 °C — 20 °C, aseta jadkaapin jaghdytys-
teho vahintaan tasolle 2.

8.4 Elintarvikkeiden saildominen

HUOMAUTUS!
* Ala sailo lampimia elintarvikkeita jaakaapissa.

 Ala sijoita pakastelokeroon nesteits sisaltavia lasiastioita.
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OHJE

Sailyta sellaiset elintarvikkeet, joihin hajut ja maut tarttuvat herkasti, tii-
viissa astioissa. Sama koskee myds nesteita ja runsaasti alkoholia sisalta-
via tuotteita.

Voit sdil6a elintarvikkeita kylmatilassa. Elintarvikkeiden sailyvyysaika ilmoitetaan taval-
lisesti pakkauksessa.

Kylmalokero jakautuu eri vydhykkeisiin, joissa vallitsevat [ampatilat ovat erilaisia:

*  Kylmemmat vydhykkeet ovat valittdmasti vihannes- ja hedelmalokeroiden paalla
|ahella takaseinaa.

* Huomaa elintarvikkeiden pakkauksissa olevat lampdtila- ja sailyvyystiedot.

* Huomaa seuraavat saildmista koskevat ohjeet:
—  Ala missaan tapauksessa pakasta sulamassa olevia tai jo sulaneita tuotteita
uudelleen, vaan kaytd nama tuotteet mahdollisimman pian.
- Kaari elintarvikkeet alumiinifolioon tai tuorekelmuun ja sailyta niita ilmatiiviissa
astioissa. Nain aromit, suutuntuma ja tuoreus sailyvat paremmin.

8.5 Pakastelokeron sulatus

HUOMAUTUS!
Ala koskaan kayta mekaanisia tydkaluja jadakerrostumien poistoon tai

pakastimeen kiinni jadtyneiden esineiden irrottamiseen. Ainoat poik-
keukset tasta ovat laitteet, jotka valmistaja on hyvaksynyt tallaiseen tar-
koitukseen.

Sulata jadkaappi seuraavasti:

» Ota kylméatavarat pois.

» Laita ne mahd. toiseen kylmalaitteeseen, jotta ne pysyvat kylmina.
» Paina @—painiketta, kunnes jaakaappi kytkeytyy pois paalta.

» |ata oviaivan auki.

8.6 Lukituksen avaaminen

Jaakaapissa on lukitusmekanismi (kuva 1, sivulla 12), joka toimii myés kuljetustu-
kena. Ollessaan lukittuna ovi on suojattu.

» Avaa ovi vetamalld oven kahvaa (kuva 2, sivulla 12) ylospain.
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8.7 Jadkaapin sammuttaminen ja kdytosta poisto
Halutessasi poistaa jadkaapin kaytosta pidemmaksi ajaksi:

» Paina @—painiketta, kunnes jaakaappi kytkeytyy pois paalta.

» Irrota liitoskaapeli akusta tai irrota tasavirtakaapelin pistoke tasasuuntaajasta.
» Puhdista jadkaappi (ks. kap. "Puhdistus ja hoito” sivulla 233).

» Sulje ovi.

» K3anna tuuletuksen lukitusta (kuva IE 1, sivulla 12) kunnes se salpautuu.

v/ Ovi pysyy auki ja estda siten hajujen muodostumisen.

9 Puhdistus ja hoito

HUOMAUTUS!
» Al3 kayta puhdistamiseen kovia puhdistusaineita tai kovia esineit3,

koska ne voivat vahingoittaa kylmalaitetta.
e Al yritd nopeuttaa sulamisprosessia kayttamalla jaan poistamiseen
kovia tai teravia tydkaluja.

» Irrota laite sdhkdverkosta aina ennen puhdistusta ja huoltoa.

» Puhdista jadkaappi kostealla liinalla sdanndllisin valiajoin tai heti, kun se on likaan-
tunut.

» Huolehdisiita, ettei vesipisaroita putoa tiivisteisiin. Se voi vaurioittaa elektroniik-
kaa.

» Pyyhi kylmalaite puhdistamisen jalkeen liinalla kuivaksi.

10 Takuu

Laitetta koskee lakisaateinen takuuaika. Jos tuote sattuu olemaan viallinen, kaanny
maasi valmistajan toimipisteen puoleen (katso dometic.com/dealer) tai ota yhteyttd
omaan ammattikauppiaaseesi.

Korjaus- ja takuukasittelya varten lahetd mukana seuraavat asiakirjat:

* kopio ostolaskusta, jossa nakyy ostopaiva,

* valitusperuste tai vikakuvaus.
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11 Havittaminen

VAROITUS! Vaara lapsille!
Ennen kuin havitat vanhan jadkaapin:

* Nosta ovet pois paikaltaan.
* |ata hyllylevyt jadkaappiin, jotta lapset eivat voi kiiveta kaapin sisalle.

» Vie pakkausmateriaali mahdollisuuksien mukaan vastaavan kierratysjatteen

joukkoon.
aé—; Jos poistat tuotteen lopullisesti kaytdsta, pyyda tietoa sen havittamista
X koskevista maarayksista lahimmasta kierratyskeskuksesta tai

L

® ammattiliikkeestasi.

12 Hairididen poistaminen

Punainen LED vilkkuu (kuva [f] 2, sivulla 4)
Kayttodvikojen aikana LED vilkkuu monta kertaa. Vilkahduksien maara riippuu viasta.

Yksi vilkahdus kestaa aina sekunnin neljasosan. Vilkahdusten sarjaa seuraa tauko.
Vian osoittava jakso toistuu aina neljan sekunnin valein.

Val Issien - .
a °plf. fs.l.e Hairio Mahdollinen syy
lukumaara
1 Syéttéjannite Syéttdjannite on saadetyn alueen ulkopuo-
lella.
2 Tuuletin-ylivirta Tuuletin kuormittaa elektroniikkayksikkda yli
1A-virralla.
Liian monta kaynnistys- | Kompressori tai tuuletin on kaynnistetty liian
yritysta usein lyhyen ajan kuluessa.
3 Moottori ei kdynnisty Roottori on jumissa.
Jaahdytysjarjestelman paine-ero on liian suuri
(> 5 bar).
4 Lilan matala kierrosluku | Kunjaahdytysjarjestelmaa kuormitetaan liikaa,
moottorin minimikierroslukua 1850 kierr./min
ei voida pitaa ylla.
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Valoptilfs.l‘en Hairio Mahdollinen syy

lukumaara

5 Elektroniikkayksikon yli- | Elektroniikka kuumenee liikaa, kun jadhdytys-
kuumeneminen jarjestelmaa kuormitetaan liikaa tai lampdtila

on liian korkea.

Jatkuva Lampatila-anturin vir- Lampatila-anturi on viallinen.

heet

Oranssi LED vilkkuu (kuva [] 3, sivulla 4)

Jos LED vilkkuu jatkuvasti nopeasti, toimi seuraavalla tavalla:

» Paina painiketta @, kunnes jadkaappi kytkeytyy pois paalta.

» Irrota liitoskaapeli akusta tai irrota tasavirtakaapelin pistoke tasasuuntaajasta.

» Odota minuutti, yhdista jadkaappi takaisin virransyottdon ja kytke se paalle.

» Jos oranssi LED vilkkuu edelleen, ota yhteytta asiakaspalveluun.

Kompressori ei kiy (akkuliitanta)

Ongelma

Mahdollinen syy

Apukeino

UNA\/ZO\/

Katkos akun ja elektroniikan valisessa

yhteydessa

Luo liitanta

Paakytkin rikki (jos sellainen on)

Vaihda paakytkin

Lisdjohtosulake palanut (jos sellainen

Vaihda johtosulake

teelld UNA\/ < UPOlS

on)
Unav S UpaAlLA Akkujénnite liian matala Lataa akku
Kaynnistysyritys jannit- | Irrallinen kaapeliliitos Luo liiténta

Huono kontakti (korroosio)

Akkukapasiteetti liian vahainen

Pariston vaihtaminen

Johdon poikkipinta-ala liian pieni

Vaihda kaapeli (kap. "|aa-
kaapin yhdistaminen tasa-
jannitteeseen”

sivulla 228)
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Ongelma

Mahdollinen syy

Apukeino

Kaynnistysyritys jannit-
teelld UNA\/ > UPAALLA

Ympariston lampétila liian korkea

[Iman syottd ja poisto ei ole riittava

Siirra jadkaappia

Kondensaattori likaantunut

Puhdista kondensaattori

Sahkoinen katkos
kompressorissa tappien
valilla

Kompressori rikki

Vaihda kompressori

Unav

Jannite elektroniikan plus- ja miinusnavan valilla

UpaiLA Elektroniikan paallekytkentdjannite

Upols

Elektroniikan poiskytkentajannite

Kompressori ei kiy (liiténté vaihtovirtaan)

Ongelma

Mahdollinen syy

Apukeino

Eijannitetta

Katkos liitantajohdossa

Luo liitanta

Paakytkin rikki (jos sellainen on)

Vaihda paakytkin

Lisdjohtosulake palanut (jos sellainen
on)

Vaihda johtosulake

Jannitetta on, mutta
kompressori ei kay

Ympariston lampétila liian korkea

[Iman syottd ja poisto ei ole riittava

Siirra jadkaappia

Kondensaattori likaantunut

Puhdista kondensaattori

Sahkoinen katkos
kompressorissa tappien
valilla

Kompressori rikki

Vaihda kompressori

Jaahdytysteho heikkenee, sisdlampétila nousee

Ongelma

Mahdollinen syy

Apukeino

Kompressori kay pit-
kaan/jatkuvasti

Ympariston lampatila liian korkea

lIman syottd ja poisto ei ole riittava

Siirra jadkaappia

Kondensaattori likaantunut

Puhdista kondensaattori

Tuuletin rikki

Vaihda tuuletin
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Tekniset tiedot

Ongelma Mahdollinen syy Apukeino
Kompressori kay har- Akkukapasiteetti kaytetty loppuun Lataa akku
voin
Epatavallisia aania

Ongelma Mahdollinen syy Apukeino

Kovaa jyrinda

Jokin jadhdytyskierron osa ei paase
liikkumaan vapaasti (osa kiinni seina-

massa)

Vaanna osaa varovasti

Vieras esine jumissa kylmakoneen ja

seinan valissa

Ota vieras esine pois

Tuuletinmelua

13

Tekniset tiedot

CREO050 CRE0065 CRE0080
Jadhdytyslokeron tilavuus: 41,21 501 70,61
Pakastelokeron tilavuus: 4,41 701 7,51
Tilavuus: 451 571 781
Jannite: 12 V==tai 24 V==
Nimellisvirta
12 V== 52A 58A 6,5A
24 V==: 2,5A 2,8A 31A
Jadhdytyslampétila-alue
Jaékaappi: +0°C...+12°C
Pakastelokero: -12°C..—6°C
lImastoluokka: ST

lImankosteus:

enintdan 90 %

Lyhytaikainen kallistus:

enintaan 30°

Paine enintaan:

ND 11 bar/HD 25 bar

Ponneaine:

CsHig

Kylmaaine:

R134a
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Tekniset tiedot

CRE

CEE

CREO050 CREO0065 CRE0080

Kylmaaineen maara: 4049 459 489
COy-ekvivalentti: 0,057t 0,064t 0,069t
Vaikutus ilmaston lampenemiseen
(GWP): 1430
Mitat: kuva m kuva m kuva m

sivulla 13 sivulla 13 sivulla 13
Paino: 1257 kg 14,15 kg 15,53 kg
Tarkastus/sertifikaatti:

Sisaltaa fluorattuja kasvihuonekaasuja

lImatiiviisti suljetulla laitteella

Laitteesi voimassa olevan EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen saat kyseisen tuot-
teen sivulta osoitteesta dometic.com tai suoraan valmistajalta (ks. taustapuoli).
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[NoscHeHWe K CMMBOMNam

MpouTtuTe gaHHYIO MHCTPYKLMIO Nepedl MOHTaXOM U BBOAOM B 3KCnyarta-
LMIO M coXxpaHuTe ee. B cnyyae nepeaaym npoaykra nepeaante MHCTPYK-
LMIO criegyloLWEMY NOJb30OBaTENIO.

OrnaBneHue
1 TTOSCHEHME KCUMBOMAM . . oottt et e e e e et e e e e 239
2 YKazaHuWs N0 TEXHUKE OE30MACHOCTM . . oot e et e e e e e 240
3 KOMMMEKT MOCTABKM . o oottt ettt e e e e e e e 243
4 TTOUMHAMNEXHOCTM © . ottt et e e e e e e e e e e e 244
5 /cnonb3oBaHWE MO HAZHAYEHMIO . . . oot e et e e e e 244
6 TEeXHUYECKOE OMMUCAHUE . . . ittt et e et e e e e e 244
7 YCTaHOBKa M NOAKMIOYEHNE XOMOAMIBHUK. « « o v v e vee e e e e 246
8 OKCINyaTaumsa XOMOAMIBHUMKA . . o\ vttt e e e e e e e e e 251
9 OUMCTKAMYXOM o o oot e et e e e e e e e e 254
10 TARAHTUS o 255
1T YTURMBALMA . oo e e 255
12 YcTpaHeHWE HENCIIPABHOCTEM . . oot et e e e e e e e 255
13 TexHMYeCKNE XaPaAKTEPUCTUKM . . o\ ot et e e e e e e e e e e 259

NMosscHeHue K cuMmBONaMm

OMACHOCTb!

YKa3aHMe no TeXHUKe 6e30NacHOCTM, yKa3biBaloLLIEE Ha OMACHYIO
CUTyaLMIO, KOTOPas BEAET K CMEPTU UMW CEPbE3HOM TPaBMe, ECINN ee He
MpPeAoTBPATUTD.

MPEAYNPEXAEHUE!

YKa3aHue no TexXHMKe 6e30MacHOCTH, ykasbiBatoLLee Ha ONacHyto
CUTYaLIMIO, KOTOPasA MOXET MPUBECTM K CMEPTU UM CEPbe3HOM TPaBME,
€Cnu ee He NPeaoTBPaTUTh.
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YkasaHus no TexHunke 6e3onacHoCTu CRE

OCTOPOXHO!

YkasaHue no TexHMKe 6e30nacHOCTH, yKasbiBaloLLEee Ha ONacHyio
CUTYaLIMIO, KOTOPasA MOXET MPUBECTM K TPaBMaM NErkou Unmn cpeaHew
TAXECTN, ECTIN ee He NPeoTBPaTUTb.

BHUMAHME!
YKazaHue Ha cuTyaumio, KOTopas MOXET MPUBECTU K MaTepUanbHOMY
ylLepby, ecrv ee He NPeaOTBPATUTD.

YKA3AHUE
[JlononHutenbHas MHAOPMaLWs MO YNPaBNeHMIO MPOAYKTOM.

2 YKa3aHusA No TeXHUKe 6e30nacHoOCTH

3roToBUTENb HE HECET HMKAKOWM OTBETCTBEHHOCTM 3a YLLEPO B CNeayioLLNX CryYasnx:
e OwWnBKM MOHTaXa Mnm NoaKNoYEeHMs

* [loBpexaeHus NpoayKTa 13-3a MEXAHUYECKUX BO3AEMNCTBUIM U HEBEPHOTO
HanpsaXeHWs NUTaHMs

*  [3meHeHus B npoayKTe, BbiMONHEHHbIE 6e3 0HO3HaYHOTO paspelleHn
N3rotosuTens

* cnonb3oBaHue B uenax, OmMmMYHbIX OT YKa3aHHbIX B [aHHOW NHCTPYKUMN

2.1 O6uas 6esonacHOCTb

NPEAYNPEXAEHUE! HecobnioaeHune 3TMX NpeaynpeXxXaeHnmn
MOXET NPUBECTU K CMEPTU UNTU Cepbe3HOM TPaBMe.

OnacHOCTb AN XMU3HMU U3-3a nopaxeHus 3JIeKTPUYeCKUM TOKOM

* BbinonHeHme anekTponpoBOaKM B MOMELLEHWAX C MOKPBIMM NpoLec-
CaMW W B 30HaX, MOABEPTAIOLLMXCS ANCTBUIO BOAbI, AOBEPANTE TOMBKO
cneumanmcTam.

e 3anpeLuaetcs BBOAUTL NPMbBOP B paboTy, eCnm OH MMEET BUANMbIE
nospexaeHus,

* B cnyyae nospexaeHms nuTaloLLEero kabens naaHHoro npnbopa oH — BO
n3bexaHue onacHOCTEN — N0MXeH BbiITb 3aMEHEH U3TOTOBUTENEM, CEp-
BMCHbIM LIEHTPOM MMM MMEIOLLIMM aHaMorMYHyIo KeanmdomkaLmio nepco-
Hanom.
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YKa3aHus no TexHuke 6e3onacHoCcTu

*  PeMOHT faHHOrO npm6opa pa3pellaeTca BbINOMHATL TONMbKO Crieunanin-
CTaM. HenpanmbHo BbINMOMHEHHbIN PEMOHT MOXET NPUBOANTb
K Cepbe3HbIM ONAaCHOCTAM.

OnacHoctb ans 3A0pPOBbA

e 310 yCTpOlZCTBO MOXET UCMOrb30BaTbCA AETbMW C 8-MM NET 1 Crapule,
a TakXe NMuamMm C orpaHnN4YeHHbIMM Cbl/ISl/NeCKVIMI/I, CEHCOPHbIMM
N YMCTBEHHBIMA BO3SMOXHOCTAMM 1IN NP HEJOCTaTke HEeObHX0ANMMOro
OMbITa W 3HAHWM TOMbKO NoA NMPUCMOTPOM UMK NOCTEe NMPOXOXAEHNA
MHCTPYKTaXa no 6e3OI'IaCHOMy MCMONb30BaHUIO yCTpOlZCTBa, eClnn OHN
NMOHNMaOT OMAaCHOCTN, KOTOPbIE MPK 3TOM MOTYT BO3HUKHYTb.

e [letam 3anpeLlaeTcs UrpaThb C yCTPOWCTBOM.

¢ 3anpeLLaeTcs BbIMOMHATL OUMCTKY M MOMb3OBATENLCKOE TEXHUYECKOE
obcnyxmeaHme netam bes npucMmoTpa.

e Jletam B BO3pacTe OT 3 10 8 NeT paspelLlaeTcs 3arpyxaTtb U pasrpyxarb
XOMNOAWMbHbIE YCTPOUCTBA.

OnacHocTb B3pbiBa

* He xpaHute B npnbope B3pbIBOONACHbIE BELLIECTBA, HANPUMEP, a3PO0-
300bHble BaNMoOHbI C TOPIOYNM ra3aMnN-BbITECHUTENAMMN.

OCTOPOXHO! HecobnioaeHune 3TuX NnpeAOCTEPEXEHUA MOXET

NPUBECTU K TPaBMe NIErKor UK cpeHen CTeENeHU TAXECTU.

OnacHocTtb caaBnNUBaHusA

* He BBOANTE PYKM B LLAPHMP.

OnacHocTb ANs 3A0POBbA

hd HpOLIyKTbI MUTaHMA Pa3peLlaeTCa XPaHWTb TOMMbKO B OpVIFVIHaJ'IbHOI;I yna-
KOBKE UMM NOAXOAALLINX EMKOCTAX.

BHUMAHME! OnacHocTb noBpeXxaeHus

*  CpaBHuWTE 3HaYeHNs HaNPsSXeHMs, yKasaHHbIe Ha 3aBOACKOM Tabnnuke,
C XapakKTepnCTnkamMm NMMetoLLIerocsd MCTOYHMKa NNTaHKA.

* He BbiTackmBanTe WTEKEP M3 PO3ETKM 33 NUTAIOLLMK Kaberb.

e OTCcoeamHuTe XONOAUMBHUK 1 ApYr1e NoTpebUTenn oT akkyMynsTop-
HoW GaTapen, Npexae Yem NPMUCOLAMHNUTL YCTPOMCTBO ANs YCKOPEeH-
HOrO 3apsaa.

e [IpepsuTte coeanmHeHme Unm BeIKMoYMUTE XONOAUTBHUK Nepes Bbiknioye-
HUeM aBuraTens. B npoTmBHOM criydae akkyMynsTopHas batapes MoxeTt
Pa3pPAanTLCS.

*  XonoaunbHKK He NpeaHa3HayeH Ans XPaHeHMs eakmMx U coaepxaLimx
PacTBOPUTENM BELLIECTB.
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* Bceraa conepxuTe B 4MCTOTE CIMBHOE OTBEPCTHE.
*  KaTteropuyecku 3anpeLlaeTcs BCKPbIBaTh XONOAUbHbIN KOHTYP.

* Kateropuyecku 3anpeLlaeTtcs TpaHCnopTMpoBaTs Nprbop
B TOPMW3OHTANbHOM MOMOXEHWMM, Tak KaK Mpu 3TOM MOXET BbiITEYb MACIO
13 KOMNpeccopa.

¢ [lpu TpaHCNOPTMPOBKE CrieanTe 3a TeM, YTOBbI He MOBPEANTL XOMOo-
AVMbHBINA KOHTYP. XMadareHT B XONoannbHOM KOHTYpe Nerko Bocnname-
HSeTCA.
B criyuae nospexaeHms XonoamnbHOro KoHTypa:
- W3beraite OTKPLITOTO OrHs 1 UCKPOODPa3oBaHMs.
- XopoLLIO NPOBETPUTE NMOMELLIEHHE.,

¢ YcraHoBute I'IpM60p B CyXOM, 3alLUMLLEHHOM OT 6pb|3|' MecTe.

TexHuka 6e3onacHOCTH Npu pabote npubopa

ONACHOCTb! Heco6nioaeHue 3TuX npeaynpexaeHui Beger
K CMepPTH Unm1 cepbe3HOM TpaBme.

OnacHOCTb AN XMU3HU U3-3a nopaxeHus 3J1IeKTPpU4YeCKUM TOKOM

* He 6eputecs ronbiMu pykamu 3a OrofneHHsle NpoBosa.

OCTOPOXHO! HecobnioaeHune 3TuX NnpeAOCTEPEXEHUA MOXET
NMPUBECTU K TPABME NNErKOW Unm cpegHen CTENEHM TAXECTM.

OnacHocTb AN XU3HM U3-3a nopaxeHus 3J1IeKTPU4eCKUM TOKOM

e [lepen BBOAOM B 3KCMMyaTaLMio yoeamTech B TOM, YTO MUTAIOLLIUIA
kaberb U LTekep cyxume.

OnacHoctb ans 3A0pPOBbA

* OTKprTMe ABepPLUbl B TEYEHWNE ANUTENBHOTO BPEMEHN MOXET NPUBECTUN
K 3HaYMTENbHOMY MNOBbLILLEHMIO TEMMEePaTypPbl B OTCEKaX yCTpOI;ICTBa.

° PerynﬂpHo ounLLlanTe NOBEPXHOCTN, KOTOPbLIE MOTYT KOHTaAKTUPOBATb
C MANLLEBBIMM MPOAYKTaMK N AOCTYNMHbIMW CITMBHBIM CUCTEMaMMN.

e XpaHuTe Cbipoe MICO U PbiBY B YCTPOWCTBE B MOAXOAALLMX KOHTENHE-
pax, YToObl OHW HE COMPUKACANMCh C APYTUMM NPOAYKTAMU MUTaHMS
MMM He Kananu Ha HMX.

*  Ecnu ycTponCTBO HE MCMOMNb3yEeTCs B TeYEHWE ANUTENBHOTO BPEMEHN:
- OrtkntoumnTe yCTPONCTBRO.
— PasmopoasbTe ycTpoiicTeo.
—  Ounctute 1 npocyLmTe YCTPOMCTBO.
- OcrTasbTe aBEpPUY OTKPLITOM, YTOBLI NPEAOTBPATUTL OOpPasoBaHme
MNeceHu B yCTPOMNCTBE.
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3

KomnnekT nocrasku

BHUMAHME! OnacHocTb noBpexaeHus

He ncnonb3aynTe anektpudyeckme Nnpubopsl BHYTPKU XONOANUTbHIKA, 33
NCKMIOYEHMEM CIyYaeB, KOraa 3T NPMOOPL PEKOMEHIOBAHbI NS STOMO
N3TOTOBUTENEM.

He ycraHasnmsaite npnbop BOIM3M OTKPLITOTO OTHS UMW APYTNX UCTOY-
HWKOB Tenna (paﬂl/laTOpOB oTonneHunsa, CUNbHbLIX CONMHEYHbIX I'thlel;l,
ra3oBbIX MeYem 1 T. n.).

OnacHocTtb neperpesa!

MocTosiHHO cneante 3a Tem, YTobbl 0bpasyioLLeecs Npu paboTe Tenno
MOITIO BbITb HajexXHO OTBeleHO. |_|p|/|6op NOJTXeH BCeria HaxoanmTbCa Ha
AOCTaTOYHOM PACCTOAHNM 4O CTEH UM MHbBIX MOEAMETOB, ‘4TO6bI o6e—
CcrneYvmBanach XOpoLUas UMPKyNILUms BO3ayxa.

Cneaure 3a TeMm, 4106bI HE nepeKpbiBarinCb BEHTUNALUMOHHbIE OTBEP-
CTun4.

3a|'|peLLlaeTCFl 3aMONHATb BHYTPEHHEE MPOCTPAHCTBO XNAKOCTAMU UM
NbAOM.

He norpyxaitte npnbop & soay.
Mpenoxpaxsite Npubop 1 kabenu oT AENCTBIS Xapbl 1 BRaru.

Cneaure 3a TeMm, 4TObBI NPOAYKTbl MMTaHNA HE KaCalncCb BHYTPEHHNX
CTEHOK XOnoaumnbHMKa.

KomnnekT nocraBKku

Konuue-

HaumeHoBaHue

XonoannbHWK CO CbeMHbIMM MOKamMm
BeinyckHom natpy6ok

PyKOBOﬂCTBO MNo aKkcnnyataunn 1 MOHTaxXy
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4 NMpuHaaneXxHocTH

Mpogaetcs B kavecTse NPUHAANEXHOCTU (He BXOAMT B KOMMMEKT NOCTaBKM):
HaumeHoBanue [MoscHeHue Aprt. N2

Boinpsmutens Mpeobpasyet BxogHoe Hanpsaxerue ¢ 100 — 240 B~ 9600000445
B 24 B===, N03BONss NOAKMIOUATb XONOAUMBHUK K CETU
nepemMeHHoro Toka.

5 Ucnonb3oBaHue NO HAa3HAYEHUIO

XOnoaunbHUK NpeaHasHauYeH Ans YCTaHOBKM B XMMOW dOYProH, Kemnep Unn Ha katep.
XONOoAWNbHUK NOAXOANT TOMBKO ANS YCTAHOBKM B HULLE. [locne MOHTaxa AonxXeH
MMETbCS CBODOAHBIN AOCTYM TOMbKO K IMLIEBOM NaHeNM yCTpOCTea.

XonoannbHuK npeaHa3Ha4eH NCKMIOYNTENbHO ANg OXINaXaeHWa, 3aMOPO3KN N XpaHe-
HWA NPOAYKTOB NMUTaHNA.

ﬂByX3Be3ﬂOL4HbIe KaMepbl Ang 3aMOPOXEHHbBIX MOOAYKTOB MPOUIOAHbI ANg XpaHeHWA
npeaBapnTenbHO 3aMOPOXEHHLIX MPOAYKTOB, XpaHeEHWA N NOUTOTOBNEHNA
MOPOXEeHOro M NpUroToBneHns Ky6l/IKOB nbAa.

NPEAYMNPEXAEHUE!
XONOAWMbHWK HE MOAXOAUT ANA XPaHEHWS MEAULIMHCKMX NPenapaTos.

OCTOPOXHO! OnacHocTtb ans 3a0poBbs!
[MpoBepbTe, COOTBETCTBYET N XONOAONPON3BOAUTENBHOCTb XONOAUb-
HWKa XapaKTepPUCTMKaM NPOAYKTOB MUTaHWUS, KOTOPbIE HYXHO OXMaanTb.

6 TexHuyeckoe onucaHume

XonoannsHukn CoolMatic cepum CRE cnyxart ans oxnaxaeHus npoaykTos v noaaep-
XaHWs X B OXMaXAEHHOM COCTOSHUN. B MOpO3WmbHOM kKamepe MOXHO XpaHWTb Mpo-
AYKTbI I1YOOKOM 3aMOPO3KMN.

Bce MaTepwansl, UCNOMNb3yemble B XONOAUMbHUKE, NPeaHa3HaueHbl Ans NpOayKTOB
NUTaHKA. XONOAMMbHLIN KOHTYP He TpebyeT 0b6CnyXmMBaHwMs.

Mpu NpUMEHEHWN Ha KaTepax U NOAKaX XONOAUMBHUK MOXET KOPOTKOE BPEMS Haxo-
ANTLCS B yCnosumsx kpeHa 30°.
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CRE TexHuueckoe onuncaHmne

TeMnepaTypa perynmnpyetca Ha naHenn ynpaeneHna, paCI'IOJ'IO)KeHHOIZ B Kamepe
XOMOAUIbHMKa C NeBOM CTOPOHHI.

[locTynHbl YeTbipe avanasora Temnepatyp ot +0 °C ao +12 °C.

6.1 dnemeHTbl yNpaBNeHMs B KaMepe XonoaunbHUKa

Ha NINMKIOCTPaUnNa HMXe npeactaBieHbl Pa3nmyHble TMbl XONOANMbHMKOB!
+ CRE0050: puc. |, cp. 3
« CRE0065: puc. B, ctp. 3
+ CRE0080: puc. |, ctp. 4

Mos. MoscHeHune
1 MoposunbHas kamepa
2 MaHenb ynpasneHus
3 PeweTka (oTkMabIBalOWAACA, YTOObI B XONOAMMBHYIO KAMEPY MOXHO

BbINO NOCTaBUTL BYTHINKM)
4 DOuikcatop ByThINOK (ans doukcaumm GyTHINOK B ABEPHOM OTAENEHMN)

5 Ortaenexve

6.2 SneMeHTbl ynpaBneHus

Mos. Ha
MoscHeHune
puc. 1, c1p. 4

1 WK-gatymK, ynpasnsioLLmin BHYTPEHHWM OCBELLEHMEM
KpacHbil cBeTOAMOA: MHAVKALMS HENCMPaBHOCTU

3 CuHui ceeToamos: paboTaet KoMNpeccop
OpaHXeBbIN CBETOANOA: KOMMPECCOP BbIKITIOYEH

4 KHonka BKMtoYeH s 1 BbIKIIOYEHMS

5 BHyTpeHHee ocselleHme

6 KHorka Bbibopa Temnepatypl

7 VIHAVKaTOPbI: YPOBHM TEMMEPATYPSI
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YcTaHOBKa M MOAKIIOYEHUE XONOAUNbHMKA CRE

7 YcraHoBKa 1 NoAKMIOYEeHUue
xonoaunbHUKa
7.1 Yka3aHus no 6e30nacHOCTM NPM YCTaHOBKE Ha

KaTepax U nogkKkax

Mpu ycTaHOBKe Ha KaTepax W noakax cobroaanTte cneaytolmne ykasaHms:

OINACHOCTb!
npu paboTe OT CeTM CTPOTO CreanTe 3a TeM, YTOObI SeKTponuUTaHue
ObINO 3aLUMLLIEHO YCTPOWCTBOM 3aLLUMTHOTO OTKMIOYEHWS.

BHUMAHME!

*  YCTPOWMCTBO MOXET HAXOAUTLCS Mo HaknoHoM 40 30° Tonbko
B TEYEHME KOPOTKOTO BpemeHu. [pu pasmeLleHnm Heobxoammo yum-
ThIBATb YCMOBMS, B KOTOPbIX OyAET NPOU3BOANTLCS SKCMMyaTaums. 1o
BOMPOCAM YCTaHOBKM 0BpaLL@anTECh B CNIELMANM3NPOBaHHYIO KOMMa-
HUIO.

* YCTaHOBMTE XONOAUMBHMK B MECTE, B KOTOPOM ObecneymBaeTcs
30bdEKTUBHBIN OTBOA HArPETOTO BO3ayXa (BO3AyX OTBOAMTCA MO
seepx, 6o & ctopory, pyc. [/, ctp. 5).

*  YCTPOWCTBO NpeaHa3HaveHo Ars paboTsl MpW TeMnepaTypax oOkpyXa-
ioLen cpeabl o1 +16 °C o +38 °C.

7.2 YKa3aHus NO YCTAaHOBKE XONOAUIIbHUKA

NPEAYNPEXAEHUE! OnacHocTb noxapa

e [lpuyCcTaHOBKE YCTPOWCTBA LLHYP MUTaHWs HE NOTMXeH ObiTb 3aXaT 1nm
MOBPEXAEH.

* He pacnonaraite no3aam yCTpONCTBa BIHOCHbIE NEPEXOAHMKM
N YANMWMHUTENWN C HECKOMbKNMMM PO3ETKAMMU.

[pun pasmeLleHM yunThiBaNTE CriegytoLlee:

*  YCTaHOBUTE XONOAUBHUK B MECTE, B KOTOPOM ObecrneymBaeTcs scpdeKTMBHbIN
OTBOA HArpeToro 8o3ayxa (Bo3ayx OTBOAWTCS MO0 BBEPX, NMMBO B CTOPOHY,

pvc. B, cp. 5).
[NosicHeHMs K puc. E ctp. 5
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Mos. MoscHeHne
1 XOMNOAHBIN NPUTOYHBIV BO34YX
2 Tennbi oTXOASLLMIA BO3AYX
3 KoHaeHcaTop
4 PaccTosiHWe Haa XOonoaunbHUKOM, ECTN CBEPXY MK COOKY He xBaTaeT

mecTa ans 3dpdpeKTUBHOM UMPKYNSLMK BO3ayXa.

*  Cobnopante creaytoLime MOHTaXHble pasMepbi:
— CREOO050: 550 x 390 x 544 mm
— CREOO065: 595 x 458 x 535 mm
— CREOO080: 578 x 485 x 650 mm

* He 3akpbisaiite OTBEPCTUS (BEHTUNFUMOHHbIE LIEMM U T. M.) B KOPMYCE UMK
B KaMepe XOMNOoAWIbHMKA.

¢ [IpuW HOPManbHbIX YCNIOBMAX SKCMMyaTaUum obpasyetcs koHaeHcat. KoHaeHcat
HYXHO PEerynspHO younpaTth CO AHa XOMOAWTbHMKA UMW CIIMBATL Yepes CrivB
B OCHOBaHWM XOMOANUTbHMKaA (CM. 111, « MOHTax BbIMyCKHOTO naTpybka (onumsa)» Ha
ctp. 247).

7.3 MoHTaXx BbINnyCKHOro natpy6ka (onums)

» [MpucoeamHuTe WNaHr C BHyTPeHHUM anameTpom 10 Mm (He BXOaUT B KOMMNNEKT
MNOCTaBKM) K BbIMYCKHOMY NaTpybky.

» [lonoxumre XonoamnbHMK Ha 6OK, yTObBI Nony4vnTb A4OCTYN K HUXHEM YacTu.

BHUMAHME!
He BkntoyanTte xonoannbH1K, Moka OH He MPOCTOUT B BEPTMKANbHOM
NONOXEHNW He MeHee 4 Yacos.

» YcraHosure sinyckHoit natpy6ok (puc. B 2, crp. 5) HanpasneHHbIM Biepes vnm
Ha3an B COOTBETCTBUM C TpebyembiM HanpasneHuem oTeoa.

» CHumute npobky co cnvsa (puc. B 1, ctp. 5) BHyTPUM XONoaMnbHMKA.

7.4 YcraHOBKa XONoAUNIbHUKA
Mpu ycTaHOBKe XONoanMbHMKa CobnioganTe crneayoLwwmin Nnopaaok 1eNCTBIIA:

» Y106bl CNUTL KOHAGHCAT Yepe3 LMaHT:
YcTaHoBMTE BbIMYCKHOM NaTpyboK (CM. M. «MOHTax BbINyCKHOTO NaTpy6bka
(onumsa)» Ha cTp. 247)
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» OcnabbTe TpaHcnopTHoe kpennerue (m. «OTkpbiTie domkcatopar Ha cTp. 254).
» OrtkpoWTe ABepLYy XONOANUIbHMKA.

» BebiHbTe 3armyLkum (puc. 2, CTp. 6).

> 3aBMHbTE XOMOAWTbHMK B HALLY.

» 3akpenurte XonoamnbHUK NOAXOASLLMMM BUHTaMM (prC. 1, cTp. 6).

» BcrasbTe 3amyLuku (puc. 2, cTp. 6) B OTBEPCTMS.

7.5 MepeBewmnBaHue aBepLbl
Bbl MoxeTe nepesecunTb asepuy, YTOObI [BepuUa OTKpbIBanacChb BM1eBO, a HE BMpaso.

» YT06bl NepeBecuTh ABEPLYY, BLIMOMHUTE aeiicTBIA, Kak nokasaHo Ha puc. [BY,
ctp. 7 -puc. Y, ctp. 7.

7.6 3aMeHa AeKOpPaTUBHOM NaHENM ABEepM

BHMMAHME! OnacHocTb noBpexaeHus!
ﬂeKOpaTMBHyIO MaHesb Pa3pellaeTCa MEHATb TONbKO Ha BEPTUNKAlIbHO

CTOgLEM XONoaAnnbHNKE.

[lekopaTvieHas naHens MMeeT cnieayioluve pasmepsl (cm. puc. iy, ctp. 8):

Moaenb A B C
CREOO50 350+ 0,5mm 474 £0,5 Mm 0,5mm
CREOO6GS 419£0,5mm 468 £ 0,5 mm

CREOO80 445+ 0,5 mm 582+ 0,5mm

[leMOHTaX 1 MOHTaX AEKOPATUBHOM NaHeNm

» YT06bl CHATb 1EKOPATUBHYIO NaHENb, BHIMOMHUTE AEMCTBMUA, MOKA3aHHbIE Ha
vnnioctpaumm (pvic. [, ctp. 8 — puc. (R, ctp. 10).

» MoHTax 1eKOPaTUBHOWM MaHEemNM BbINOMHAETCS B 0OOPATHOM NOCTEn0BaTENbHOCTA.

248
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7.7 MoaknioueHue XonoANNbHUKA K UCTOYHUKY
NOCTOSAHHOIO TOKa

BHUMAHME!

*  Y1obbl M3bEXaTh NAfEHN HANPSXEHWS M MOLLHOCTU, ANS NOAKMOYe-
HUS UCMOMb3yMTE Kabernb MUHUMANbHOM AMNHbI.
[0 BO3MOXHOCTU, HE MCMOMb3YMTE AOMOMHUTENbHbIE BbIKITIOYATENM,
LUTEKEPI UMW PacnpeaenmuTenbHble KOPOOKM.

e [lepenTem Kak 3apsanTb akKyMymisTOp, OTCOEAUHNUTE OT HErO XOf10-
AWTBHUK 1 ApYTUX NoTpebutenein. MNepeHanpsxeHne MOXeT Nnospe-
[WTb 3MEKTPOHHOE 0HOPYNOBaHME NOAKTIOYEHHbIX NOTPEbUTENEN.

XonoamnbHUK MOXeT paboTaTh OT UCTOYHMKa MUTaHKS MOCTOSHHOTO Toka (12/24 B=).

B uensx 6e30nacHOCTM XONOAUNBHUK OCHALLEH SNEKTPOHHOM CUCTEMOW, NPeoTBpa-
LWatoLLen nepenyTbiBaHne nonapHocTh. OHa 3aliMLLIAET XONOAMIbHUK OT OBpaTHOM
NOMSPHOCTX NPU NPUCOeanHeEHUM K 6aTapee 1 OT KOPOTKOTO 3aMblKaHWs.

[Ns 3aLLMThl akkyMyTSTOPa XONOAMMbHMK aBTOMATUYECKM OTKIMTIOYAETCA B Crydae CruLL-
KOM HU3KOTO HanpsxeHus (CM. cneayioLLyio Tabnudy).

12B 24B
HanpsaxeHue oTknioueHus 10,4B 22,8B
HanpsxeHue BknioueHus 11,7B 24,2 B

» Onpegenute HeOOXOAMMOE NoMnepeYHoe ceyeHne kabens B 3aBUCHMOCTH OT ero
anunel no puic. [, ctp. 10.

MosicHervs k puc. [, ctp. 10:

Ocb KoopaAMHaT 3HaueHne Eavnuua
M3MepeHus
| [nvHa kabens M
) MonepeyHoe ceyeHne kabens MM2
BHUMAHUWE!

[MpoBepbTe NOMSPHOCTS.

» [lepen BBoaom Npubopa B aKCMyaTaLmMio yoeauTech B TOM, UTO paboyee Hanps-
XEHWEe COOTBETCTBYET HanpsixeHuio Gatapen (CM. 3aBoaCKyIO TabnmnyKy).
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> [NoakniounTe XONoaUbHUK K Pasbemy, KOTOPbIN 3aLLUMLLEH NPeaoXpaHMTENem He
MeHee dem Ha 15 A (mpu 12 B=) unn 7,5 A (npu 24 B=) (puc. lB 1, ctp. 11).

» ToacoeamHuTe KpacHbii kabers (puc. m rd, ctp. 11) K TONOXMTENbHOMY MOTMIOCY
akkyMynsTopa.

» [loacoeaHute YepHbi kabensb (puc. IE bk, ctp. 11) K oTpMLaTensbHOMY Nomnocy
akkyMynsTopa.

7.8 MoakniouyeHne XoNnoANNbHUKA K UCTOYHUKY
nepeMeHHOro ToKa

OINACHOCTb! OnacHocTb ans Xu3Hu!

O He 6ep1/|Ter 3a BUTTKN U BbIKITIOYaTENN BITaXHbIMW PYKaMK NI CTOSA
HOlaMn Ha MOKpOIZ NMOBEPXHOCTUN.

*  Ecnu xonoavnbHWK Ha 6opTy KaTepa paboTaeT oT beperoson cetm
nepemeHHOro Toka, O6ﬂ3aTeJ’IbHO YCTaHOBWTb aBTOMaTM“IeCKl/IIZ
BbIKMIOYaTENb AMAPIDEPEHLMAMNBHON 3aLLUMTHI MEXAY CETHIO NepeMeH-
HOTO TOKa U XONoANNbHUKOM.

[MPOKOHCYMBTMPYMTECH CO CTNIELIMATUCTOM.

XonoamnbHUK MOXHO MPUCOSANHWTL K NEPEMEHHOMY HaNPAXEHMIO, MCMOMb3ys
Boinpamutens MPS 35 (npuobpetaercs oTAenbHO).

Boinpsmutenb MPS 35 nmeet npruoprTeTHyio cxemy, KoTopast MO3BOMNSET NpoanmnTh
CPOK cryx0Obl akkymynstopa. [pn npucoeamHeHnm K CETU BINMPAMIMTENb aBTOMaTMYe-
CkM nepekntoYaeTcs ¢ paboThl OT GaTapen Ha paboTy oT ceTu.

[Mpn oTCoeaMHEHMM OT CETU NEePEeMEHHOTO TOKa BbIMPAMUTENb aBTOMATUYECKM BO3-
BpaLLaeTCs B pexmm paboThl 0T 6aTapen. PaboTa oT cetu yepes BhinpsMuTeNb ceTe-
BOTO HaMPSXeHWs BCEra MMeeT NPUopUTET neped paboTor OT akkyMynaTopa.

Mpu paboTe OT CEeTEBOTO UCTOYHMKA MUTAHMS BLIXOAHOE HaNPSXeHWe BbINPSMUTENS
Bceraa coctasnseT 24 B. Ecnu soinpsmumtens paboTaet ot 6atapen 12 B vnu 24V B,
BXOAHOE HanpsiXeHMe nepeaaeTcs Ha BbIXOA, M BEMMUYMHA BBIXOAHOMO HaMpIXeHMs
BCErja paBHa BEMMYMHE BXOAHOTO HaMPSXeHUs.

[ns NoAKMIOYEHMS XONOAMIbHIMKA K UCTOYHUKY NePEMEHHOTO HaNPSXeHWs BLINOMHUTE
cneaytoulee:

» 3akpenuTe BbINPAMUTENb C3aAM Ha XONOAUIbHMKE.

» [logkmounTe BHINPSMUTENb K akKyMyrSTOPY, Kak M300paxeHo Ha cxeme Ha

pvc. m ctp. 11:
—  KpacHbii kaberb: NONOXMTENbHbIN NMOMIOC akkKyMynaTopa
—  YepHbit kaberb: OTPULIATENbHbIN MOMIOC aKKyMynaTopa

250



CRE SKcnnyaTaums XOnoAmnbHMKa

» [loakmiounTe XonoannbHUK K BHINpSMUTENTO (prc. m 2, ctp. 11):
—  KpacHbiit kaberb: NONOXMUTENbHbIN NOMIOC BLINPAMMTENS
—  YepHbit kKaberb: OTPULIATENbHbIN MOMIOC BLINPAMUTENS

» BcrasbTe BUMKY B PO3ETKY NepeMeHHOro Toka (puc. m 1, ctp. 17).

8 JKcnnyataumsa XonoausbHUKA

XonoannsHuk CIYyXUT Ang XpaHeHUa CBEXNX NULLEBLIX MPOOAYKTOB. Mopo31/|anaﬂ
KaMepa CrnyXuT ang XpaHeHWa 3aMOPOXEHHBIX M 3aMOPaXMBaHNA CBEXMX MNLLIEBbBIX
MPEOAYKTOB.

BHUMAHME!

* 3anpeLlaeTcs UCnonb3oBaTb Kakne-Nbo anekTpuyeckne npubops
BHYTPW XOMOAWTbHMKA. VcknioueHne cocTasnsioT npubopsl, omy-
LLIEHHbIE B 3TWX LIEMNSIX M3TOTOBUTENEM.

* He gonyckatb CUNbHOTO OXMAXaAeHWs HAMWUTKOB UMW OoA
B CTEKTISIHHbIX @MKOCTsX. [1py 3aMepaaHmn HanuTKK 1 Xuakue onioga
PaCLUMPSIOTCA M MOTYT Pa3PYLLNT CTEKMSHHbBIE EMKOCTY.

* [lpoayKTbl IUTaHWs Pa3PELLIAETCS XPAHUTb TOMbKO B OPUTMHATNbHOM
YMaKOBKE WM NMOAXOAALLMX EMKOCTIX.

*  Cneaute 3a TeM, YTOObI B XONOAUMbHUKE HAXOAUMMCH TOMbKO Npea-
METbI M NPOAYKTHI, KOTOPbIE Pa3peLlaeTcs OXNaxaatb 40 BoOPaHHOM
TEMMEpPaTypsl.

* Bo usbexaHue onacHbIX CUTyaLWii 3aMeHy Namnbl paspeLLlaeTcs
BbIMOMHSITH TOMbKO MPOU3BOANTENIO, CEPBUCHOM CryX0e 1nu nuuy,
obragatolLemy COOTBETCTBYIOLLEN UMW aHANOMMYHOM KBanudouKa-
unen.

YKA3AHUE

e [lepen BBOAOM HOBOTO XOMOAWTbHMKA B SKCMMyaTaUMio
B IMTMEHNYECKMX LIEMSX HEOOXOAMMO NPOTEPET €70 CHAPYXM U U3HY-
TPW BRaxHoW TpAnkow (cm. Takxe m. «OumcTka 1 yxoa» Ha cTp. 254).

*  He Haxm1mamTe Ha KpbILLKY MOPO3UINBbHOW KaMepbl C CUION.

* He BbiTackmBaiTe Neperopoaky, eCnm B MOPO3UIbHOW kKamepe obpa-
30Barcs nea.

* He cHMMaNTe Hakmenky, KOTopas 3aKpPbIBAET MaHEeMb YNpaBneHms

(ovic. A, ctp. 4).
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8.1 CoBeTbl N0 3HeprocbepexeHunio

d Bbl6epl/lTe XOPOLWO NPOoBETPMBaeMOe MeCTO, 3alUNLLIEHHOE OT MPAMbIX COINMHEY-
HbIX Ny4en.

d ﬂal;ITe TENNbIM 6I'I}O£laM OXnaanTbCa, npexae 4Yem NoCrtaBnTb NX B XONOAUTTbHUK.

* He OTKprBaI;ITe XONoAUnbHKMK Yalle, YeM 3TO NeNCTBUTENBHO HeO6XO£ll/IMO.

* He ocrasnanre asepLy OTKDLITON AOfbLUE, YEM 3TO AENCTBUTENBHO HEOHXOANMO.
Ecnn xonoamnsHmK OTKpbIT 6oree 5 MUH, HauMHaeT MraTh NamrnoYyka.

° Paamopaxmsame XOnoannbHWK, Kak TOINMbKO o6pa3osar|csa crnov noaa.

* He nonyckanTe o4eHb HU3KMX TeMNepaTyp B Kamepe.

8.2 BkniouyeHue XonoausnbHUKa

» Bkniounte XONOoAaAnnbHWK, HaXaB KHOMKY @

YKA3AHUE
Mocne BKItoYeHWs XOnoaunbHUKy ToebyeTcs HeKOTopOoe Bpems Ans 3ary-
cka KoMmpeccopa.

8.3 Hacrpo#ka temneparypbl

» Haxumaire kHonky @ [0 Tex Nop, noka He OyneT 3aaaH TpebyeMbl ypoBeHb TeM-
nepatypsl.
Yem 6orblLe CBETOANMOAOB TOPUT HAA KHOMKOW, TEM HUXE TeMNepaTyPHbI ypo-
BEHb.

[Ins nepexoaa ¢ NocneaHero ypoBHs Ha NePBbIN MOBTOPHO HAXMMUTE KHOMKY ®.

YKA3AHUE

Ha MOLLHOCTb OXMaxaeHWs MOTyT BIUAT:

* Temnepatypa OKpyxaloLlen cpessl

*  KOMWYECTBO KOHCEPBUPYEMbIX NMPOAYKTOB MATAHMS

*  YacToTa OTKPbIBAHWS ABEPLIbI

Mpwu Temnepatype okpyxatotlern cpeasl ot 16 go 20 °C nepeseaunte
XOMOAUTBHUK B PEXMUM 2 (UMK BhILLE).

252



CRE SKcnnyaTaums XOnoAmnbHMKa
8.4 XpaHeHMe NPOAYKTOB NMUTAHUA

BHUMAHME!

* He knaaute B XOnoaunbHYIO Kamepy Tensble NPOAyKThI.

* He craBbTe B MOPO3UIbHYIO KaMepy CTEKMSHHbIE EMKOCTU C XUAKO-
CTAMU.

YKA3AHUE

XpaHVITe B MNOTHO 3aKPbITbIX EMKOCTAX MPOOAYKTbI MNTaHNA, KOTOPbIE [TETKO
NOMOoLatoT 3anax M BKYC, a TakXe XMAKOCTN 1 NPOAYKTbl C BbICOKMM
cogepxaHmnem cnmpta.

B xonoanneHom kamepe MOXHO XPaHWTb MPOAYKTbl NUTaHWs. Bpems xpaHeHue npo-
[YKTOB NUTaHWs, KaK MPaBMMO, YKa3aHo Ha yrnakoBke.

XonoavnbHas kamepa pasjeneHa Ha PasnnyHble 30Hb, MMetoLLMe PasnmuyHyto Temne-
patypy.
*  Camble XONo/AHbIE 30HbI HAXOAATCS HEMOCPEACTBEHHO NOA ALLUMKAMU Ar1s OBOLLIEN U
PPYKTOB, Y 3aIHEN CTEHKMN.
e Cobniopaite ykasaHus N0 TeMnepaTtype M CPOKy XpaHeHus, NpMBeaeHHble Ha yna-
KOBKaXx NMpOAyKTOB MUTAHMS.
* [Ipu xpaHeHUn cobniogaite cneayioLlee:
- He 3samopaxuBaiiTe NOBTOPHO NPOAYKTh, KOTOPbIE HA4an M Pa3MOPaXMBATLCS
MK BbINKU NOMHOCTHIO PAa3MOPOXEHbI; YNOTPEBUTE X Kak MOXHO BbicTpee.
— 3aBopaunBaiiTe NPOAYKTH MUTAHMS B AMNIOMUHUEBYIO OOTbIY UMK MULLIEBYIO
MAEHKY M XPaHUTE NX B TEPMETUYHBIX KOHTEMHEPaX. TO NO3BOMAET COXPaHUTL
apomar, BKyC 1 CBEXECTb.

8.5 PasmopaxuBaHue MOpPO3UNbHOW KamMmepbl

BHUMAHME!
[ns ynaneHus cnos nbaa 1 OTAENeHNs NPUMeP3LLMX B XONOAUMbHUKE NPO-
[YKTOB HE MCMNOMb3YMNTEe MEXaHUYECKNE MHCTPYMEHTbI. cknioyeHne
COCTaBMSIOT NPUOOPDI, AOMYLLEHHBIE B STUX LIEMSX U3TOTOBUTENEM.

MoK pasMopaxmBaH1M XONOAMIbHIKa COboaaNTe CreayioWwnini NOPSAOK AeUCTBUN:

» BbiHbTe OXMaxaaemsle NPOoayKThI.

> |_|pl/1 HeO6XO£ll/IMOCTl/l, nepenoxmTte Nx s Llperl;l XONoAanIbHMK, 4TOBObI OHM OCTaBa-
NMNCb XONMOAHbIMUA.

» Haxmure KHOMKY @, YTOObI BLIKITIOYNTb XONOANUTTbHUK.
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» (OcTaBbTe ABEpLY NOMHOCTbIO OTKPLITOM.

8.6 O1kpbiTHe cbukcatopa

XonoannbHuk nmeet doukcatop (puc. 1, c1p. 12), KOTOPLIV TaKXe CryXMUT TPaHC-
NOPTHBIM KpenneHneMm. [lsepua 3adpmKcnpoBaHa, Koraa 3akpbiTa.

» [Ins OTKPbITWS ABEPLbI NOTSHUTE PYUKY (PUC. 2, c1p. 12) BBEPX M OTKPOMTE
nsepuy.

8.7 BbiknioueHue n XxpaHeHue XonoAuNbHUKA

Mpw NpekpaLLeHm SKCMTyaTaUmMm XONoaunbHMKa Ha ANUTENbHLIN CPOK cobnioaainTe
cneayoLwmnin NOpPsaAoK NAENCTBUI:

» Haxmute kHonky @ 4TOObI BBIKIOUYMUTE XONOAMIBHMK.

» OrcoeamHmTe XOnoaunbHMK OT akKyMynaTopa Unm oTcoeamHmTe kabernb nepemen-
HOTO TOKa OT BbINPSAMMUTENS.

» Ounctute xonoannbHuk (cm. m. «OuncTka 1 yxoa» Ha cTp. 254).
> 3aKPbiTb KPbILLIKY.

» [loBOpauMBanTe BEHTUMALMOHHDIN 3aTBOP (pUC. m 1, ctp. 12), noka oH He
3adouKCHpyeTcs.

v/ [leepua ocTaeTcs OTKPLITOM, NPeaoTBpallas NossieHne 3anaxos.

9 Ouucrka n yxog

BHUMAHME!

* He ncnonb3aynte ans YACTKM abpasmBHbIE YNCTILLME CPEACTBA UMK
OCTpble MPEAMETHI, T. K. OHWU MOTYT MPMBECTU K MOBPEXAEHNAM XONO-
AVMbHUKA.

* He ncnonb3yitTe TBEpAbIe UMM OCTPbIE MHCTPYMEHTHI A1l TOTO, YTOObI
YCKOPUTb MPOLECC Pa3MOPAXMBAHMS.

» [lepen YncTKoM 1 yXO[OM BCEraa OTCOeNHSMTE NPMbop OT CeTu.

» PerynapHo nnv no Mepe 3arpsiaHeHNs OUMLLIANTE XONOAUMNbHIMK BNAXHOM TPSMKOM.

» Creaute 3a TeM, YTODbI B YNMOTHEHMWS HE Nonagana Boaa. JTO MOXET MPUBOINTL
K MOBpEXAEHUSIM 311eKTPOHHOTO 060pYya0BaHMS.

» [locne 04YUCTKM NPOTPUTE XONOAUIBHMUK HACYXO TRAMKOW.
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10 TapaHTus

[lencTBmTENEH YCTaHOBMEHHbI 3aKOHOM CPOK rapaHTUm. Ecnmn npoaykT HencnpaeeH,
obpaTUTECh B MPEACTAaBUTENLCTBO M3rOTOBUTENS B Baluen ctpare (cm.
dometic.com/dealer) unu s TOpProeyio opraHnsaumio.

B uensx nposeaeHns peMoHTa U rapaHTUIMHOTO 0OCNyXMBaHMs Bbl n0mXHbI Takxe
nocnathb crneaytoLlme JOKyMEHThI:
*  KOMWIO CYETa C AATOM NOKYMKM,

¢ NPUYNHY peknamaunmn nnm onmcaHme HemcnpaBHOCTA.

11 YTunusauums

NPEAYNPEXAEHUE! JloBywka ans aeten!

Mepea yTUnmsaumen CTaporo XonoaunbHUKa:

e CHuMUTE BEPLIbI.

*  OcrasbTe NONMKM B XONOANUTbHUKE, YTOObI B HEMO HE MOTTIV MPOHUKHYTH
neTn.

» [10 BO3MOXHOCTU, BbIKMAbIBANTE YMAKOBOYHbLIM MaTepman B Mycop, noanexatumim
BTOPUWYHOM nepepaboTke.

Ecnv Bbl okoHYaTENBHO BBIBOAUTE NMPOAYKT M3 SKCMMyaTauun, TO NonyyuTe
MHPOPMaUMIO B ONMxXaiLIeM LEHTPE MO BTOPUYHOM NepepaboTke Unn B
TOPIOBOW CETU O COOTBETCTBYIOLLMX MPEANNCAHNAX MO YTUMU3aLMK.

12  YcrpaHeHue HemcnpaBHOCTEMN

Kpachbiit ceetoauoa (puc. B 2, ctp. 4) muraer

|_|pl/l cbosix B pa60Te CBETOAMOA MUTaET HECKOIbKO Pas. KonuuecTeo BCrbilIeK 3aBn-
CUT OT BMAa HENCNPABHOCTU.

Kaxnas Bcrbilka AnmTCs OAHY YEeTBEPTb CEKYHAbI. [Nocne cepunun BCrblLLEK crneayet
rnaysa. [MocnenoBaTenbHOCTb MOBTOPAETCA KaxX4ble YeTblpe CEKYHAbI.

KonuuecrtBo

CBETOBbIX HeucnpaBHocTb Bo3MOXHbIE NPUYMHBI

MMMYNbCOB

1 HanpﬂerMe MUTaHKA Haﬂpﬂ)KeHl/Ie NUTaHMA HaXOANTCA BHE HACTPO-
E€HHOTO AMana3oHa.
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YcTpaHeHWe HencnpagHOCTeN CRE
Konuyecreo
CBETOBbIX HeucnpaBHocTtb Bo3moXxHble NPUYMHbBI
MMNYNbCOB
2 Tok neperpyskv BeHT- | Harpyska BeHTMRATOPa Ha SNeKTPOHHOM
naropa moayne 6onee TA.
Cnuwkom mHoro nonsl- | CAnLLKOM MHOTO BKIIIOYEHMIM KOoMMpeccopa
TOK 3amnycka UMK BEHTUNSTOPA B TEYEHME KOPOTKOTO Bpe-
MEeHM.
3 [swratens He 3anycka- | 3aesaHvie potopa.
erca Crniikom 60orbluas pasHOCTb AaBneHi
B cUCTEME oxnaxaeHus (> 5 6ap).
4 Crnvwkom Hmskas Mpw cnuwkom GOMbLIOW Harpyske Ha cucTemy
YacToTa BpaLleHwms OXMNaxaeHWs He yaaeTcs NoadepXaTb MUHK-
MarbHYIO YacTOTy BpaLLEHWs ABUraTens
8 1850 06/MUH.
5 [Teperpes anekTpoH- My crnwKom BOMbLLIOM Harpy3ske Ha cucTemy

HOTro MOAay”ns

OXMaXAeHWs UM MPY CIIULLIKOM BbICOKOM TEM-
nepatype aNeKTPOHHbIN MOZyTb Neperpesa-
eTcs.

HenpepbIBHO

OwmnbKM natymka Temne-
paTypbl

[laTunk Temnepatypbl HEUCNPaBEH.

Opanxesblii ceetoanon muraet (puc. Y 3, crp. 4)

Ecnun ceetoamon HENPEPbLIBHO MUTAET KOPOTKMMUN CUTHalNaMm, BbINONHNTE Cneayto-

Lee:

» Haxmute KHOMKY @ 4 yﬂerMBaMTe, MOKa He BbIKIMIOYNTCA XONOAUIbHUK.

» OTCcoeamHuTe XONOAUMNbHNK OT aKKyMyraTopa Unm kabenb nepemMeHHOro Toka ot

BbINPAMUNTENA.

» [lopoxavte MWHYTY, CHOBa NOACOEINHNTE XONOANTTbHUK K UCTOYHUKY MUTaHNA 1

BKMO4nTE ero.

» Ecnuv opaHxeBbliit CBETOAMOA NPOACTIXAeT M raTh, obpatmtecs B oTaen obcnyxu-
BaHWs NMOKynaTenen.
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YcTpaHeHne HemcnpaBHoCTeN

Komnpeccop He paboTaet (noaknioueHne K akKymynaTopy)

MynaTopa

Mpo6nema Bo3moXHble NPpUYMHDbI YcrpaHeHue

U3;=0B O6pbis coeamHUTENbHOTO Kabens BoccraHosuTh coeamHe-
MeXay akkyMymnaTOPOM W 3NEKTPOH- HUe
HblM 06opyaOBaHMEM
HewcrnpaseH rmaBHbI BbIKTIOYaTENb | 3aMEHUTb MaBHbIN BbIKIIO-
(ecrv meertcs) yarenb
[Neperopen AONONHUTENbHBIN MUHEN- | 3aMEeHUTb NMMHENHBIN Npe-
HbIV NPEAOXPAHWTENb (€CN MMEETCA) | AoXpaHUTENb

U3z < Ugkn CrnuLLKOM HM3KOE HanpsikeHWe akky- | 3apsanTb akkyMynsatop

ﬂorlblTKa nyCKa C
U3z < Uik

OcnabneHHoe kabenbHoe coeamHe-
HWe

noxoi KOHTaKT (Koppo3us)

BoccraHosuTb coeanHe-
Hu1e

CrULLIKOM HI3Kas €MKOCTb akKyMyrs-
TOpa

3aMeHUTb akkyMyrsSTop

CrnuLLKOM HU3KOE MomnepeyHoe ceve-
HWe kabers

3ameHuTb kabens (m.
«[NoaknioyeHmne xono-
IMMbHMKA K UCTOYHMKY
NMOCTOIHHOTO TOKa» Ha
ctp. 249)

[MonbiTka nycka ¢
Us 2 Ugn

CnuLKom BbICOKast TeMnepatypa
OKpyXaloLLen cpeabl

HepocrtatoyHas n PUTOYHO-BbITAXHaA
BEeHTUNALMA

HepeCTaBl/lTb Xonoaunb-
HWK

3arps3HeH KoHaeHcaTop

Ounctntb KOHAEeHCaTop

SnekTpuyeckuii pas-
pbIB B KOMMpeccope
mexay LTndpTamm

Komnpeccop HevcrpaseH

3amMeHuTb KoMnpeccop

Us HanpsixeHne mexay NonoXuTenbHbIM U OTpUUATENbHBIM BbIBOAOM 3MEKTPOHHOTO
Moayns
Upkn  HanpsaxeHue BknoYeHns 3nekTpOHHOTO Moayns

Ugpikn HanpsxeHue BbIkNioUYEHs 3NeKTPOHHOTO MOAyNs
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YcTpaHeHne HencnpaBHoCTeN

CRE

Komnpeccop He pabotaeT (noaknioueHne K nepemMeHHOMY HanpsXeHUIO)

Mpo6nema

Bo3moXxHble NPUYUHDI

YcrpaHeHue

OrcyTcTByeT Hanpsaxe-
HWe

O6pbis B coeamHuTensHOM Kabene

BoccraHoBuTb coeanHe-
HW1e

HewncnpaseH masHbIl BbIKMoYaTEND
(ecnn meetcs)

3amMeHUTb MaBHbIA BbIKTHO-
YaTernb

[Neperopen AONONHUTENbHbIN NNHEN-

3amMeHUTb MTMHENHBIN Npe-

HbI NPenoxpaHnTenb (ecnu UMeeTcs) | JoxXpaHuTenb
HanpsaxeHve umeetcs, | CnnLLKoM BeiCOKas TemnepaTtypa -
HO KOMMPECCcop He OKpyXatoLLen cpeasl
pabortaet
HenocratouHas nputouHo-sbiTsxHas | MepectaBuTs xonoamns-
BEHTUMSLIMS HUK

3arps3HeH KoHeHcaTop

OunctnTb KOHAEeHCaTop

SnekTpuYeckmnin pas-
PbiB B KOMMpeccope
mexay LTndpTamm

Komnpeccop HencrnpaseH

3amMeHnTb KoMMpPeccop

XOHOAOHPOHSBOAHTEHBHOCTB YMéeHbLIaeTCs, BHYTPEeHHAA TeMnepatypa

pacrer
Mpo6nema Bo3MOXHbIE€ NPUYUHBI YcrpaHeHue
Komnpeccop pabortaer | CnnLLKOM BbICOKas Temrneparypa -
[ONrO/ HenpPepbIBHO OKpyXatoLLe cpeasl
HenocTatoyHas NpuToYHO-BbITSXHas | [epecTaBuTb Xonoamnb-
BEHTUNALIMS HUK

3arps3HeH KoHaeHcaTop

OunctnTb KOHAeHCaTop

Hewcn [paBeH BEHTUNATOP

3ameHuTb BEHTUIATOP

Komnpeccop pabotaet
peako

Hwnsknit 3apaa akkymynsaropa

3apaanTb akkyMyrnsTop
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Heo6biuHble WyMmbl

TexHnYeckmne xapakTepuUcTukm

Mpo6nema

Bo3moXxHble NPUYUHDI

YcrpaHeHue

[oomkoe ryneHne

[letans XONoAnnbHOTO KOHTYPa He
MoxeT cBoboaHo konebatbcs (npune-
raet k creHke)

OCTOPOXHO M30THYTL
netarnb

Mexay xonoannsHom mMalumHom u
CTEHKOW 3aXaTbl MHOPOAHbIE Npes-
MeTb

Ynanutb n HOPOAHbIE
npeamertsbl

LLlym BeHTMRsSTOPA

13

TexHUYecKue XapaKTepucTuKm

CREO050 CRE0065 CRE0080
O6beM XONoaMMbHOM KaMepbl: 41,2n 50n 70,6 n
O6beM MOPO3MMbHOM KaMepbl: 4.4n 70n 75n
BmecTmocTb: 45n 57n 78n
HanpsxeHwne: 12 B==1nn 24 B==
HomuHanbHbIN TOK
12 B==: 52A 58A 6,5A
24 B==: 2,5A 2,8A 31A
[InanasoH TemnepaTtypbl oxnaxae-
HUS
XonoaunbHuK: ot +0°C oo +12°C
MoposunbHas kamepa: or-12°Cpo-6°C
KnumaTmyeckuni knacc: ST
OTHOCKTENbHAS BNAaXHOCTb BO3AYXa: makc. 90%
KpaTkoBpeMeHHbI HaKMoH: makc. 30°
MakcrmanbHoe daBneHme: HA 1 6ap/BA 25 6ap
BbitecHuTens: CsHio
XnapareHr: R134a
KonunyecTso xnanareHta: 40T 457t 481
CO,-3kBMBaNeEHT: 0,057 1 0,064t 0,069T1
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TexHnYeckne xapakTepucTnkm CRE
CREO0050 CRE0065 CRE0080
MoTeHuman mobansHoro notenne-
Hust (GWP): 1430
Pasmepsi: pvic. [, ctp. 13 | pyc. B, ctp. 13 | pvic. B&l, c1p. 13
Bec: 12,57 xr 1415 «r 15,53 «r
VicnbitaHua/ceptndomkar:

(€&

Copepxut pTopUpOoBaHHbIe NaPHUKOBbIE ra3bl

[epMeTnYecKU 3aKpbiTas KOHCTPYKLMS

Konuio pencrsyiollen aeknapaumnm cooteetcTeums ctaHaapTam EC Ha yctpoincTso
MOXHO MOMYYnTb Ha CTPaHMLIE COOTBETCTBYIOLLETO U3aenus Ha canTe dometic.com
MKy npom3ssoanTens (cMm. nHdpopmaLumio Ha obopoTe).
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Objasnienie symboli

Przed instalacjg i uruchomieniem urzadzenia nalezy uwaznie przeczyta¢
niniejszg instrukcje. Instrukcje nalezy zachowac¢. W razie przekazywania
urzadzenia nalezy jg udostepni¢ kolejnemu nabywcy.

Spis tresci
1 Objasnieniesymboli....... .. ... . . 261
2 Wskazdwkibezpieczefnstwa ... ... 262
3 Wzestawie ..o 265
4 OSPrZet oo 265
5 Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem. ............... ... 265
6 Opistechniczny . ... ... 266
7 Montazipodtagczenieloddwki. ........ ... 267
8  Obstugalodowki. ... 273
9 CzySZCZENIE. . oo 276
10 GWaranCja . ..o 276
1T Utylizagja . . oo 277
12 Usuwanieusterek .. ... ... 277
13 Danetechniczne. .. ... ..o i 280

Objasnienie symboli

ktora — jesli sie jej nie uniknie — prowadzi do $mierci lub ciezkich
obrazen.

OSTRZEZENIE!

Wskazowka bezpieczenstwa informujgca o niebezpiecznej sytuacji,
ktora — jesli sie jej nie uniknie —moze prowadzi¢ do Smierci lub ciezkich
obrazen.

1
NIEBEZPIECZENSTWO!
Wskazowka bezpieczenstwa informujgca o niebezpiecznej sytuacji,
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Wskazdwki bezpieczenstwa CRE

A
D

2

OSTROZNIE!

Wskazowka bezpieczenstwa informujgca o niebezpiecznej sytuacji,
ktora —jesli sie jej nie uniknie — moze prowadzi¢ do lekkich lub srednich
obrazen.

UWAGA!
Wskazowka informujaca o sytuacji, ktora —jesli sie jej nie uniknie —moze
prowadzi¢ do powstania szkdd materialnych.

WSKAZOWKA
Informacje uzupetniajace dotyczace obstugi produktu.

Wskazowki bezpieczenstwa

Producent nie odpowiada za szkody spowodowane:

*  btedami powstatymi w trakcie montazu lub podtgczania

* uszkodzeniami produktu wywotanymi czynnikami mechanicznymi
i niewtasciwym napieciem zasilania

e zmianami dokonanymiw produkcie bez wyraznej zgody producenta

* uzytkowaniem w celach innych niz opisane w niniejszej instrukgji

2.1

A

262

Ogolne bezpieczenstwo

OSTRZEZENIE! Nieprzestrzeganie tych ostrzezen moze
prowadzi¢ do smierci lub ciezkich obrazen.

Zagrozenie zycia w wyniku porazenia pradem

* Wykonanie instalacji w pomieszczeniach wilgotnych oraz
w obszarach wystawionych na dziatanie wody nalezy zleca¢
wytacznie specjalistom.

* Nie wolno uruchamia¢ urzadzenia, jesli ma ono widoczne
uszkodzenia.

*  Gdy przewdd przytaczeniowy ulegnie uszkodzeniu, musi zostac
wymieniony przez producenta, jego serwis lub podobnie wykwalifi-
kowang osobe, aby unikngé zagrozenia.

¢ Napraw moga dokonywac tylko odpowiednio wykwalifikowane
osoby. Niefachowe naprawy moga spowodowac powazne niebez-
pieczenstwo.
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Wskazowki bezpieczenstwa

Zagrozenie zdrowia

* Dzieciod 8 lati osoby o ograniczonych mozliwosciach fizycznych,
sensorycznych lub intelektualnych oraz osoby niedysponujgce
stosowng wiedzga i do$wiadczeniem moga uzywac tego urzadzenia
jedynie pod nadzorem innej osoby badz pod warunkiem uzyskania
informacji dotyczacych bezpiecznego uzytkowania urzadzenia
i zrozumienia wynikajgcych z tego zagrozen.

* Dzieci nie moga bawi¢ sie urzgdzeniem.

* Dzieci nie moga rowniez czysci¢ i konserwowac urzadzenia bez
nadzoru.

¢ Dzieciod 3 do 8 lat moga umieszczaé produkty w urzadzeniach
chtodniczych i wyjmowac je z nich

Ryzyko wybuchu

* W urzadzeniu nie wolno przechowywac substancji wybuchowych,
np. pojemnikdw aerozolowych z palnym gazem wyttaczajgcym.

OSTROZNIE! Nieprzestrzeganie tych uwag moze prowadzi¢ do

lekkich lub nieznacznych obrazen.

Niebezpieczenstwo zgniecenia

* Nie dotyka¢ zawiasu.

Zagrozenie zdrowia

¢ Artykuty spozywcze moga by¢ przechowywane tylko w oryginalnych
opakowaniach lub w odpowiednich pojemnikach.

UWAGA! Niebezpieczenstwo uszkodzenia

* Nalezy porownac¢ dane dotyczace napiecia na tabliczce znamionowe;j
z dostepnym Zrodtem zasilania.

*  Wityczki nie wolno nigdy wyciggac z gniazdka, ciagnac za przewdd
przytaczeniowy.

* Przed podfaczeniem do tadowarki nalezy odtaczy¢ lodéwke i inne
urzadzenia od akumulatora.

*  Whytaczajacsilnik odtgczy¢ urzadzenie lub je wytaczyé. W przeciwnym
razie akumulator moze sie roztadowac.

* Taloddéwka nie nadaje sie do przechowywania substancji draznigcych
lub zawierajacych rozpuszczalniki.

e Otwodr odptywowy zawsze utrzymywac w czystym stanie.

* W Zadnym wypadku nie otwiera¢ obiegu chtodzenia.
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* Nigdy nie transportowac¢ urzadzenia w pozycji poziomej, aby nie
doszto do wycieku oleju z kompresora.

* Podczas transportowania uwazac, aby nie uszkodzi¢ obiegu
chtodzenia. Czynnik chtodzacy w obiegu chtodzenia jest fatwopalny.
W razie uszkodzenia obiegu chtodzenia:
— Unika¢ otwartego ognia i iskier.
— Dobrze wietrzy¢ pomieszczenie.

* Urzadzenie nalezy ustawi¢ w suchym miejscu, zabezpieczonym przed
zachlapaniem.

Bezpieczenstwo podczas eksploatacji urzadzenia

NIEBEZPIECZENSTWO! Nieprzestrzeganie tych ostrzezen
prowadzi do $mierci lub ciezkich obrazen.

Zagrozenie zycia w wyniku porazenia pradem

* Nigdy nie chwyta¢ gotymi rekami nieostonietych przewoddw.
OSTROZNIE! Nieprzestrzeganie tych uwag moze prowadzi¢ do
lekkich lub nieznacznych obrazen.

Zagrozenie zycia w wyniku porazenia pradem

* Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy przewdd i wtyczka s suche.
Zagrozenie zdrowia

e Otwarcie drzwi na dtuzszy czas moze spowodowac znaczny wzrost
temperatury w komorach urzadzenia.

* Regularnie czysci¢ powierzchnie, ktére moga mieé kontakt
z zywnoscia i dostepnymi uktadami odprowadzania wody.

* Surowe mieso i ryby nalezy przechowywac wewnatrz urzagdzenia
w odpowiednich pojemnikach, aby nie miaty one kontaktu z innymi
artykutami spozywczymi lub nie kapaty na nie.

* Jedli urzadzenie pozostaje puste przez dtuzszy czas:
- Wylaczyé urzadzenie.
— Odszroni¢ urzadzenie.
- Wyczyscic¢ i osuszy¢ urzadzenie.
— Pozostawi¢ otwarte drzwi, aby zapobiec powstawaniu plesni
w urzgdzeniu.

UWAGA! Niebezpieczenstwo uszkodzenia

¢ Wewnatrz lodéwki nie mozna uzywac zadnych urzadzen elektrycz-
nych za wyjatkiem urzadzen zalecanych przez producenta.
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W zestawie

Nie nalezy ustawia¢ urzadzenia w poblizu otwartego ognia i innych
zrodet ciepta (ogrzewanie, silne promieniowanie stoneczne, piec
gazowy itp.).

Niebezpieczenstwo przegrzania!

Nalezy pamieta¢, ze ciepto powstajace przy eksploatacji musi by¢
odpowiednio odprowadzane. Nalezy zadbac o to, aby urzgdzenie
stato w odpowiedniej odlegtosci od $cian lub przedmiotdw, tak by
mozliwa byta cyrkulacja powietrza.

Nalezy uwazaé, aby nie zakrywa¢ otwordw wentylacyjnych.

Nie nalezy wypetnia¢ wewnetrznego pojemnika cieczami lub lodem.
Nigdy nie nalezy zanurza¢ urzadzenia w wodzie.

Nalezy chroni¢ urzadzenie i przewody przed gorgcem i wilgocia.

Zwracac uwage, aby produkty spozywcze nie dotykaty $cian komory
chtodniczej.

3 W zestawie

Liczba
1
1
1

Nazwa
Loddwka z pdtkami
Kréciec spustowy

Instrukcja montazu i obstugi

4 Osprzet

Elementy dostepne jako akcesoria (niedostepne w zestawie):

Nazwa

Prostownik

5

Wyjasnienie Nr ref.

Przeksztatca napiecie wejsciowe z zakresu od 9600000445
100 do 240 V~ na 24 V===, co umozliwi podtaczenie
loddwki do sieci pradu przemiennego.

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Loddéwka jest przeznaczona do zabudowy w przyczepach kempingowych, pojaz-
dach kempingowych lub todziach. Nadaje sie ona wyfacznie do instalacji we wnece.
Po montazu dostep powinien by¢ mozliwy wytgcznie od przodu urzadzenia.
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Opis techniczny CRE

Loddwka nadaje sie wytgcznie do chtodzenia, mrozenia i przechowywania produk-
tow spozywczych.

Dwugwiazdkowe zamrazalniki nadajg sie do przechowywania uprzednio
zamrozonej zywnoéci, przechowywania lub wytwarzania lodoéw oraz
do wytwarzania kostek lodu.

OSTRZEZENIE!
Loddwka nie zapewnia wiasciwych warunkéw do prawidtowego prze-

chowywania lekarstw.

OSTROZNIE! Zagrozenie zdrowia!

Sprawdzi¢, czy wydajnos¢ chtodzenia lodéwki jest zgodna

z wymaganiami przechowywania umieszczonych w niej produktéw
spozywczych.

6 Opis techniczny

Urzadzenia chtodnicze CoolMatic serii CRE umozliwiajg schtadzanie
i przechowywanie towaréw w niskiej temperaturze. W zamrazarce mozna mrozi¢
produkty.

Wszystkie materiaty, z ktérych wykonano lodéwke, sa bezpieczne dla artykutéw
spozywczych. Obieg chtodzenia jest bezobstugowy.

Podczas stosowania loddwki na todziach nachylenie przez krotki czas moze wynosié
maksymalnie 30°.

Temperature ustawia sie na panelu sterowania z lewej strony wewnatrz lodowki.

Do wyboru sg cztery zakresy temperatur od +0 °C do +12 °C.

6.1 Elementy obstugi wewnatrz lodowki

Rézne typy loddwki przedstawiono na ponizszych rysunkach:
e CREOQOO50: rys. n strona 3
« CRE0065: rys. H, strona 3
e CREOQOO80: rys. E strona 4
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Nr

Montaz i podtaczenie loddwki

Wyjasnienie
Zamrazalnik
Panel sterowania

Kratka (skfadana, umozliwiajgca wstawienie butelek do komory
chtodnicze))

Mocowanie butelek (do wstawiania butelek w pdtke drzwiowa)

Komora

6.2 Elementy obstugi

Poz. na
rys. 1, strona 4

1

w

NENSR NGRS

Wyjasnienie
Czujnik IR do wigczania i wytaczania o$wietlenia wewnetrznego

Czerwona dioda LED: Oznaczenie usterki

Dioda LED niebieska: Kompresor pracuje
Dioda LED pomaranczowa: Kompresor jest wytgczony

Przycisk wigczania/wytgczania
Oswietlenie wnetrza
Przycisk wyboru temperatury

Diody LED: Poziomy temperatur

7 Montaz i podigczenie lodowki

7.1 Wskazowki bezpieczenstwa dotyczace instalacji na
todziach

Podczas instalacji na todziach nalezy przestrzegac nastepujgcych wskazdwek:

N

NIEBEZPIECZENSTWO!
W przypadku zasilania sieciowego nalezy bezwzglednie zadbac o
zabezpieczenie bezpiecznikiem réznicowopragdowym!
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UWAGA!
* Urzadzenie moze zostac przechylone na bok maksymalnie do 30°

tylko przez krotki okres czasu. Ustawiajac lodéwke, nalezy wzigé
pod uwage, ze musi ona zosta¢ odpowiednio zabezpieczona na
wypadek przechytu. W razie watpliwosci dotyczacych instalacji
konieczny jest kontakt ze specjalistyczna firma.

* Zamontowac lodéwke tak, aby mozliwy byt swobodny odptyw
ogrzanego powietrza (do gory albo na boki, rys. B, strona 5).

* Eksploatacja lodéwki jest mozliwa w temperaturach otoczenia od
+16°C do +38 °C.

7.2 Uwagi dotyczace montazu lodéwki

* Podczas ustawiania urzadzenia nalezy uwazac¢, aby nie przygnies¢
ani nie uszkodzi¢ przewodu zasilajgcego.
* Nie umieszczac¢ z tytu urzadzenia rozgateziaczy ani zasilaczy.

ﬁ OSTRZEZENIE! Niebezpieczenstwo pozaru

Podczas ustawiania nalezy stosowac sie do ponizszych wskazdwek:

e Zamontowac loddéwke tak, aby mozliwy byt swobodny odptyw ogrzanego
powietrza (do géry albo na boki, rys. B, strona 5).

Legenda dorys. B, strona 5

Nr Wyjasnienie

1 zimne powietrze doptywajace

2 Ciepte powietrze powrotne

3 Kondensator

4 Zachowac odstep powyzej, jesli u géry lub z boku nie ma odpowiedniej

przestrzeni, aby mogta przemieszczac sie wystarczajgca ilo$¢ powietrza
powrotnego

* Nalezy sprawdzi¢ nastepujace wymiary montazu:
— CREOO050: 550 x 390 x maks. 544 mm
— CREOO065: 595 x 458 x maks. 535 mm
— CREOO080: 578 x 485 x maks. 650 mm

¢ Nie zakrywa¢ otworéw w obudowie (np. otwordw wentylacyjnych) lub
w strukturze montazowe;.
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* Podczas normalnej pracy lodéwki powstaje kondensat. Kondensat mozna regu-
larnie wyciera¢ na dnie lodowki lub spuszczaé za pomocg odptywu (patrz rozdz.
.Montaz krééca spustowego (opcjonalnie)” na stronie 269).

7.3 Montaz krééca spustowego (opcjonalnie)

» Podigcz waz z wewnetrzng $rednicg 10 mm (nie dotgczony do zestawu) do
kré¢ca spustowego.

» Potdz loddwke na boku, aby uzyskac dostep do dolnej czesci.

UWAGA!
Nie wigczaj jej az do momentu, gdy lodéwka bedzie stata w pozydji pio-
nowej przez okres 4 godzin.

» Zamontuj krociec spustowy (rys. [ 2, strona 5), tak aby byt wyréwnany ku przo-
dowi lub tytowi, zgodnie z zgdanym kierunkiem spustu.

» Usun korek odptywu (rys. [ 1, strona 5) wewnatrz lodéwki.

7.4 Ustawienie lodowki
Aby ustawi¢ lodéwke, nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:

» Aby spuszczac¢ kondensat przez waz:
Montaz krééca spustowego (patrz rozdz. ,Montaz krééea spustowego (opcjo-
nalnie)” na stronie 269)

\

Zwolni¢ zabezpieczenie transportowe (rozdz. ,Zwalnianie mechanizmu blokuja-
cego” na stronie 275).

Otworzy¢ drzwi loddwki.
Poluzowac zaslepki (rys. il 2, strona 6).
Przesunac szafe do wneki.

Przymocowaé loddwke za pomoca odpowiednich $rub (rys. 1, strona 6).

YYVYVYY

Wocisng¢ zadlepki (rys. |l 2, strona 6) w otwory.
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7.5 Przetozenie zawiasu drzwiowego

Istnieje rdwniez mozliwo$¢ zmiany potozenia zawiaséw, dzieki czemu drzwi beda
sie otwieraty w lewo zamiast w prawo.

» W celu zmiany potozenia zawiasdéw nalezy postepowac zgodnie ze wskazdw-
kami zawartymi w punktach od rys. [, strona 7 do rys. Y, strona 7.

7.6 Wymiana dekoracji drzwi
UWAGA! Niebezpieczenstwo uszkodzenia!
Panel dekoracyjny musi by¢ wymieniany wyfacznie, gdy lodéwka jest

W pozycji pionowe;j.

Listwa dekoracyjna ma nastepujace wymiary (patrz rys. Hi], strona 8):

Model A B C
CREOO50 350+ 0,5mm 474 £0,5mm 0,5mm
CREOOGS 419+ 0,5 mm 468 £0,5mm
CREOO80 445+0,5mm 582£0,5mm

Wyjmowanie i montaz listwy dekoracyjnej

» Aby zdjg¢ listwe dekoracyjna nalezy postepowac zgodnie ze wskazdwkami
(rys. EEl, strona 8 do rys. [, strona 10).

» Aby zamontowac listwe dekoracyjng nalezy postepowac w odwrotny sposéb.

7.7 Podtaczenie lodéwki do napiecia statego

UWAGA!
* Abyunikng¢strat napieciai mocy, nalezy zastosowa¢ mozliwie krétki

kabel przytaczeniowy.
Nalezy unika¢ korzystania z dodatkowych przetagcznikdw, wtyczek
i puszek rozgateznych.

* Przed fadowaniem akumulatora za pomoca fadowarki odtgczy¢ od
niego urzadzenie lub inne odbiorniki pradu. Przepiecia mogg uszko-
dzi¢ elektronike urzadzen.

Loddwke mozna eksploatowaé przy napieciu statym wynoszgcym (12/24 V=),
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Ze wzgleddw bezpieczenstwa loddwka zostata wyposazona w elektronike, ktéra
chroni przed nieprawidtowym podtgczeniem biegundw. To chroni loddwke przed
nieprawidtowym podtaczeniem biegundw przy podfgczaniu akumulatora a takze
przed zwarciem.

Jesli napiecie jest niewystarczajace, w celu ochrony akumulatora loddwka wytgcza
sie automatycznie (zob. ponizsza tabela).

12V 24V
Napiecie wylaczenia 10,4V 22,8V
Napiecie ponownego wiaczenia 1,7V 24,2V

> Srednicq‘ kabla okresla sie w zaleznosci od jego diugoéci zgodnie z rys. [,
strona 10.

Klucz do rys. [, strona 10:

Os wspotrzednych Znaczenie Jednostka
| Dtugos¢ kabla m
%) Srednica kabla mm?2

UWAGA!
Uwazac przy tym na prawidtowa biegunowos¢.

» Przed uruchomieniem urzadzenia sprawdzié, czy wartosci napiecia roboczego
i napiecia akumulatora sg takie same (zob. tabliczka znamionowa).

» Podtaczyé lodéwke do gniazdka z zabezpieczeniem co najmniej 15 A (przy
12 V=) lub 7,5 A (przy 24 V=) (rys. i 1, strona 11).

» Podtaczy¢ czerwony kabel (rys. 8 rd, strona 11) do dodatniego bieguna
akumulatora.

» Podtaczy¢ czarny kabel (rys. ] bk, strona 11) do ujemnego bieguna
akumulatora.
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7.8 Podtaczy¢ lodéwke do sieci pradu przemiennego

NIEBEZPIECZENSTWO! Zagrozenie zycia!
* Nie wolno manipulowa¢ wtyczkami i wytgcznikami wilgotnymi

rekami lub stojgc na mokrej powierzchni.

* W przypadku korzystania z lodéwki na todzi przy zastosowaniu przy-
tacza ladowego do zasilania z napieciem przemiennym konieczne
jest wigczenie bezpiecznika réznicowopradowego pomiedzy
lodéwka a tym zasilaniem.

Wodwczas nalezy skorzystac z porady specjalisty.

Loddwke mozna podtaczyé do napiecia przemiennego pod warunkiem zastosowa-
nia prostownika MPS 35 (osprzet).

Prostownik MPS 35 posiada uktad wyboru priorytetu zasilania sieciowego, ktéry
chroni podfgczony akumulator. Przy podtaczaniu loddwki do zasilania z napieciem
przemiennym prostownik automatycznie przetacza sie z trybu akumulatorowego na
tryb sieciowy.

Jesli lodéwka zostanie odtgczona od napiecia przemiennego, prostownik automa-
tycznie przetaczy sie z powrotem do trybu akumulatorowego. Tryb sieciowy realizo-
wany za pomocg prostownika sieciowego zawsze ma priorytet nad trybem
bateryjnym.

W przypadku zasilania sieciowego napiecie wyjéciowe prostownika wynosi zawsze
24 V. Gdy prostownik zasilany jest zakumulatora na 12 V lub 24V, napiecie wyj-
Sciowe jest réwne napieciu wejsciowemu.

Podczas podtaczania lodéwki do napiecia przemiennego nalezy postepowac
w nastepujacy sposdb:

» Przymocowac prostownik z tytu do loddweki.

» Podtaczy¢ prostownik do akumulatora zgodnie z rys. [, strona 11:
- Czerwony/czarny przewdd: biegun dodatni akumulatora
— Czarny przewdd: biegun ujemny akumulatora

» Podtaczy¢ prostownik do lodéwki (rys. [l 2, strona 11):
— Czerwony przewdd: biegun dodatni prostownika
—  Czarny przewdd: biegun ujemny prostownika

» Wiozy¢ wtyczke do gniazda AC (rys. l[J 1, strona 11).
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8 Obstuga lodéwki

Loddwka umozliwia konserwowanie $wiezych artykutdw spozywczych. Zamrazarka
konserwuje zamrozone artykuty spozywcze a takze artykuty $wieze.

UWAGA!

* Do loddéwki nie mozna wkiadac zadnych urzadzen elektrycznych.
Wyjatek stanowig urzadzenia dopuszczane przez producenta.

* Nalezy uwaza¢, by nie ochfadza¢ nadmiernie napojow lub potraw
w szklanych pojemnikach. Ciecze po zamrozeniu zwiekszajg swoja
objetos¢ i dlatego moga uszkodzi¢ szklane pojemniki.

* Artykuty spozywcze moga by¢ przechowywane tylko
w oryginalnych opakowaniach lub w odpowiednich pojemnikach.

* Nalezy uwaza¢, aby w lodéwce znajdowaty sie tylko przedmioty lub
produkty, ktére mogga by¢ chtodzone do wybranej temperatury.

* Aby uniknac¢ niebezpieczenstwa, wymiane lampki zleca¢ wytacznie
producentowi, przedstawicielowi serwisu lub odpowiednio wykwa-
lifikowanej osobie.

WSKAZOWKA

* Przed pierwszym uzyciem lodowki nalezy ze wzgledéw higienicz-
nych wyczyscic ja od wewnatrz i z zewnatrz wilgotng Sciereczkg
(patrz réwniez rozdz. ,Czyszczenie” na stronie 276).

* Nie dociskac¢ zbyt gwattownie klapy zamrazarki.

* Niewyjmowac Scianki dziatowej, gdy w zamrazarce znajduje sie 16d.

* Nie nalezy zdejmowac naklejek, ktore zakrywaja element obstugi
(rys. A, strona 4).

8.1 Rady dotyczace oszczedzania energii

*  Wybra¢ miejsce z dobrg wentylacjg, chronione przed promieniami stonecznymi.
* Ciepte potrawy przed wstawieniem do lodéwki najpierw schtodzié.
* Nie nalezy otwiera¢ urzadzenia chtodniczego czesciej niz jest to konieczne.

* Nie zostawia¢ drzwi otwartych na dtuzej niz jest to konieczne. Gdy drzwi pozo-
stajg otwarte przez ponad 5 minut, $wiatto zaczyna migac.

* Rozmrozi¢ lodéwke po wytworzeniu sie warstwy lodu.

* Unika¢ zbyt niskiej temperatury wewnetrzne;.
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8.2 Wiaczanie lodéwki
» Wigczy¢ loddwke, naciskajac przycisk @

WSKAZOWKA
Po wigczeniu loddéwka potrzebuje chwile czasu do uruchomienia kom-
presora.

8.3 Ustawianie temperatury

» Nacisna¢ wielokrotnie przycisk @ zeby wybra¢ zadany poziom temperatury.
Im wiecej diod LED zapala sie nad przyciskiem tym poziom temperatury jest niz-
szy.

Aby przejé¢ od ostatniego poziomu do pierwszego nalezy nacisnagé ponownie
przycisk @

WSKAZOWKA

Na moc chtodzenia moga mie¢ wptyw:

* temperatura otoczenia,

* ilos¢ konserwowanych artykutow spozywczych,

* czestotliwo$¢ otwierania drzwi.

Gdy temperatura otoczenia wynosi od 16 °C do 20°C, nalezy ustawi¢
lodowke przynajmniej na poziomie 2.

8.4 Konserwowanie artykutéw spozywczych

UWAGA!

* Nie mozna konserwowac¢ w komorze chtodzacej cieptych artyku-
tow spozywczych.

* Nie nalezy wstawia¢ do zamrazarki szklanych pojemnikéw
z ptynami.

WSKAZOWKA

Artykuty spozywcze, ktére tatwo pochtaniajg smaki i zapachy, a takze
ptyny i produkty o wysokiej zawartosci alkoholu nalezy przechowywac
w szczelnych pojemnikach.

W komorze chtodzacej mozna konserwowac artykuty spozywcze. Czas konserwacji
zwykle jest podany na opakowaniu.
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Komora chtodzaca dzieli sie na rézne strefy, w ktérych panuja rézne temperatury:

* Chtodniejsze strefy znajduja sie bezposrednio nad szufladg na owoce i warzywa,
w poblizu Sciany tylnej.

* Konieczne jest uwzglednianie informacji o temperaturach i terminach przydatno-
$ci umieszczonych na opakowaniach.

* Podczas konserwacji nalezy stosowac sie do nastepujacych wskazdwek:
— W zamrazalniku nie nalezy przechowywac produktéw, ktdre sg rozmrazane
lub rozmrozone; powinno sie spozy¢ je jak najszybcie;.
— Zawija¢ artykuty spozywcze w folie aluminiowa lub polietylenowg
i przechowywac w szczelnych pojemnikach. Pozwoli to lepiej zakonserwo-
wac aromat, wyglad i $wiezo$¢ artykutdw.

8.5 Odszranianie zamrazarki

UWAGA!
Do usuwania warstw lodu i do oddzielania mocno zamrozonych artyku-

tow od powierzchni wewnetrznej zamrazarki nie wolno uzywaé mecha-
nicznych narzedzi. Wyjatek stanowig urzgdzenia dopuszczane przez
producenta.

Aby odszroni¢ lodéwke, nalezy postepowac w nastepujacy sposdb:

» Wyjac¢ chtodzone produkty.

» Nastepnie wtozy¢ je do innego urzadzenia chtodniczego, tak aby pozostaty
zimne.

» Nacisnac przycisk @ w celu wytaczenia lodowki.

» Drzwilodowki pozostawic catkowicie otwarte.

8.6 Zwalnianie mechanizmu blokujacego

Lodéwka ma mechanizm blokujacy (rys. 1, strona 12), ktory petni funkcje zabez-
pieczenia transportowego. Drzwi sg zabezpieczone po zamknieciu.

» W celu otwarcia drzwi nalezy pociaggna¢ uchwyt do goéry (rys. 2, strona 12)
i otworzy¢ drzwi.

275



Czyszczenie CRE

8.7 Wylaczanie i unieruchamianie lodowki

W przypadku wytgczenia lodéweki na dtuzszy czas nalezy postepowac w nastepujacy
sposdb:

» Nacisng¢ przycisk@ w celu wytaczenia lodowki.

» Odfgczyc przewdd przytaczeniowy od akumulatora lub wyciggnaé wtyczke prze-
wodu pradu przemiennego z prostownika.

Oczysci¢ lodéwke (patrz rozdz. ,Czyszczenie” na stronie 276).
Kolejnym krokiem jest zamkniecie pokrywy.

Obréci¢ blokade wentylacji (rys. ] 1, strona 12) do momentu zablokowania.

Ny VvVy

Drzwi pozostajg otwarte, co zapobiega wytwarzaniu sie zapachow.

9 Czyszczenie

UWAGA!
* Do czyszczenia nie nalezy uzywac agresywnych srodkéw czyszcza-

cych ani twardych przedmiotéw, gdyz moga uszkodzi¢ loddwke.
* Nie uzywac twardych lub ostrych narzedzi w celu przyspieszenia
procesu odszraniania.

» Przed kazdym czyszczeniem nalezy odigczy¢ urzadzenie od zasilania.

» Czysci¢ lodéwke regularnie wilgotna Sciereczka, kiedy tylko pojawia sie zabru-
dzenia.

» Nalezy uwaza¢, aby woda nie dostata sie do uszczelek. Moze to spowodowac
uszkodzenie elektroniki.

» Po wyczyszczeniu nalezy wytrzeé loddwke do sucha Sciereczka.

10 Gwarancja

Obowiazuje ustawowy okres gwarangji. Jesli produkt jest uszkodzony, nalezy
zgtosi¢ sie do partnera serwisowego w danym kraju (patrz dometic.com/dealer).

W celu naprawy lub rozpatrzenia gwarancji konieczne jest przestanie:
* kopii rachunku z datg zakupu,

* informacji o przyczynie reklamacji lub opisu wadly.
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11 Utylizacja

OSTRZEZENIE! Uwaga na dzieci!

Przed utylizacjg zuzytej lodowki:

e Zdja¢ drzwi.

* Pozostawi¢ elementy do przechowywania produktéw w lodéwce

tak, aby dzieci nie mogty sie po nich wspinac.

» Opakowanie nalezy wyrzuci¢ do odpowiedniego pojemnika na Smieci do

recyklingu.
aé—; Jezeli produkt nie bedzie dtuzej eksploatowany, koniecznie dowiedz sie
E w najblizszym zaktadzie recyklingu lub w specjalistycznym sklepie, jakie
—@

sg aktualnie obowigzujgce przepisy dotyczace utylizacji.

12 Usuwanie usterek

Czerwona dioda LED miga (rys. ] 2, strona 4)

W przypadku wystgpienia bteddw w pracy loddwki dioda LED zaswieca sie kilkakrot-
nie Liczba mignie¢ zalezy od rodzaju btedu.

Kazde migniecie trwa jedng czwartg sekundy. Po serii mignie¢ nastepuje przerwa.
Sekwencja sygnalizujgca btad jest powtarzana co cztery sekundy.

Liczba impulséw .
swietinych Usterka Mozliwa przyczyna
1 Napiecie zasilajgce Napiecie zasilajgce znajduje sie poza usta-
wionym zakresem.
2 Prad przetezeniowy Wentylator obcigza jednostke elektroniki
wentylatora natezeniem wynoszacym ponad 1 A.
Zbyt duzo préb urucho- | Sprezarka lub wentylator byty uruchamiane
mienia zbyt czesto w krotkim czasie.
3 Silnik nie uruchamia sie | Wirnik jest mocno osadzony.
Roznica cis$nieh w systemie chtodzenia jest
za wysoka (> 5 baréw).
4 Za mata liczba obrotéw | Przy zbyt mocno obcigzonym systemie chto-
dzenia nie jest mozliwe utrzymanie minimal-
nej liczby obrotdéw silnika wynoszacej 1 850
min.
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Liczba impulsow

swietinych Usterka Mozliwa przyczyna

5 Zbyt wysoka tempera- | W przypadku zbyt silnie obcigzonego sys-
tura w jednostce elek- | temu chtodzenia lub zbyt wysokiej tempera-
troniki tury elektronika za bardzo sie nagrzewa.

Stale Btedy czujnika tempera- | Czujnik temperatury jest wadliwy

tury

Pomaranczowa dioda LED miga (rys. [f] 3, strona 4)

Gdy dioda LED nieprzerwanie szybko miga, nalezy podja¢ nastepujace czynnosci:

» Wocisnac przycisk @, az lodowka sie wytaczy.

» Odfgczyc przewdd przytaczeniowy od akumulatora lub wyciggnaé wtyczke prze-
wodu pradu przemiennego z prostownika.

» Odczekac minute, ponownie podtaczy¢ lodédwke do sieci zasilania i wigczyé

lodowke.

» Jedli pomimo tego pomaranczowa dioda LED ciggle miga, skontaktowac sie
z obstugg klienta.

Kompresor nie pracuje (podlagczenie akumulatora)

Problem Mozliwa przyczyna Usuniecie
Uzpa=0V Przerwanie w przewodzie przytacze- | Wykonac¢ potaczenie
niowym akumulator — elektronika
Uszkodzony wytgcznik gtéwny (jesli | Wymieni¢ wytacznik
istnieje) gtéwny
Przepalone dodatkowe zabezpiecze- | Wymieni¢ zabezpiecze-
nie przewodu (jesli istnieje) nie przewodu
Uza<Uwg Za niskie napiecie w akumulatorze Natadowa¢ akumulator

Préba uruchomienia

Uza <Uyyyy

Luzne potaczenie kablowe
Zty zestyk (korozja)

Wykona¢ potgczenie

Za mata pojemno$¢ akumulatora

Wymieni¢ akumulator

Za mata érednica kabla

Wymien kabel (rozdz.
,Podtaczenie loddwki do
napiecia statego” na
stronie 270)
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Problem

Mozliwa przyczyna

Usuniecie

Préba uruchomienia
Uza 2 Uwyg

Za wysoka temperatura otoczenia

Niewystarczajaca wentylacja

Przestawi¢ lodéwke

Zabrudzony kondensator

Wyczysci¢ kondensator

Przerwany obwdd elek-
tryczny pomiedzy sty-
kami w sprezarce

Uszkodzony kompresor

Wymieni¢ kompresor

Uza

U

Napiecie wigczenia w uktadzie elektronicznym

Uwyt Napiecie wytaczenia w uktadzie elektronicznym

Napiecie pomiedzy zaciskiem plus a zaciskiem minus w ukfadzie elektronicznym

Kompresor nie pracuje (podiaczenie do napiecia zmiennego)

Problem

Mozliwa przyczyna

Usuniecie

Brak napiecia

Przerwanie w przewodzie przytacze-
niowym

Wykona¢ potaczenie

Uszkodzony wytgcznik gtéwny (jesli
istnieje)

Wymieni¢ wytacznik
gtowny

Przepalone dodatkowe zabezpiecze-
nie przewodu (jesli istnieje)

Wymieni¢ zabezpiecze-
nie przewodu

Napiecie jest odpo-
wiednie, jednakze kom-
presor nie pracuje

Za wysoka temperatura otoczenia

Niewystarczajgca wentylacja

Przestawi¢ lodéwke

Zabrudzony kondensator

Wyczysci¢ kondensator

Przerwany obwdd elek-
tryczny pomiedzy sty-
kami w sprezarce

Uszkodzony kompresor

Wymieni¢ kompresor
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Wydajnos¢ chtodzenia maleje, temperatura wewnetrzna rosnie

Problem

Mozliwa przyczyna

Usuniecie

Sprezarka pracuje za

Za wysoka temperatura otoczenia

diugo/bez przerwy

Niewystarczajgca wentylacja

Przestawi¢ lodowke

Zabrudzony kondensator

Wyczysci¢ kondensator

Uszkodzony wentylator

Wymieni¢ wentylator

Sprezarka pracuje

Roztadowany akumulator

Natadowac¢ akumulator

rzadko
Niestandardowe szumy
Problem Mozliwa przyczyna Usuniecie

Gtoséne burczenie

Element konstrukcyjny obiegu chto-
dzenia nie moze wykonywac swo-
bodnie ruchu drgajacego (przylega
do $cianki)

Odgiecie elementu kon-
strukcyjnego przy zacho-
waniu ostroznosci

Zakleszczone ciato obce pomiedzy
loddéwka a $ciang

Usuna¢ ciato obce

Szum wentylatora

13  Dane techniczne

CREO050 CREO0065 CREO0080
Pojemnos¢ komory chtodniczej: 41,21 501 70,61
Pojemno$¢ zamrazarki: 4.4 701 7,51
Pojemnosé¢: 451 571 781
Napiecie: 12 V===lub 24 V=
Prad znamionowy
12 V== 52A 58A 6,5A
24 V== 2,5A 2,8A 31A
Zakres temperatur chtodzenia
Lodowka: +0°Cdo+12°C
Zamrazarka: -12°Cdo-6°C

280




CRE

Dane techniczne

CRE0050 CRE0065 CRE0080

Klasa klimatyczna: ST
Wilgotnos¢ powietrza: maksymalnie 90%
Nachylenie przez krétki czas: maksymalnie 30°
Maksymalne ci$nienie: ND 11 bar/HD 25 bar
Srodek napedowy: CsHig
Czynnik chtodniczy: R134a
lloé¢ czynnika chtodniczego: 409 459 489
Ekwiwalent CO,: 0,057t 0,064t 0,069t
potencjat tworzenia efektu cieplar-
nianego (GWP): 1430
Wymiary: rys. 8, rys. B, rys. B4,

strona 13 strona 13 strona 13
Waga: 12,57 kg 14,15 kg 15,53 kg
Kontrola/certyfikat:

CEE

Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

Hermetycznie zamkniete urzadzenie

Deklaracje zgodnosci urzagdzenia mozna znalez¢ na stronie produktu pod adresem:
dometic.com lub skontaktowaé sie bezposrednio z producentem (patrz tylna

strona).
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Pred montazou a uvedenim do prevadzky si prosim pozorne predéitajte
tento navod a odlozte si ho. V pripade odovzdania vyrobku dalSiemu
pouzivatel'ovi mu odovzdajte aj tento navod.
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NEBZPECENSTVO!
Bezpeénostné upozornenie na nebezpecnu situaciu, ktora vedie
k usmrteniu alebo tazkému poraneniu, ak sa jej nezabrani.

Bezpeénostné upozornenie na nebezpecnu situaciu, ktora moéze
viest k usmrteniu alebo tazkému poraneniu, ak sa jej nezabrani.



CRE

A
D

2

Bezpecnostné pokyny

UPOZORNENIE!

Bezpeénostné upozornenie na nebezpecnu situaciu, ktora moéze
viest k lahkému alebo stredne tazkému usmrteniu alebo tazkému
poraneniu, ak sa jej nezabrani.

POZOR!
Upozornenie na situaciu, ktora méze viest k materialnym skodam, ak sa
jej nezabrani.

POZNAMKA
Doplnujlce informéacie tykajlce sa obsluhy produktu.

Bezpecnostné pokyny

Vyrobca v nasledujucich pripadoch neprebera za Skody ziadnu zaruku:

¢ Chyby montaze alebo pripojenia

* Poskodenia produktu mechanickym p&sobenim a nespravnym pripajacim
napatim

e Zmeny produktu bez vyjadreného povolenia vyrobcu

* PouZitie nainé Ucely ako su Ucely uvedené v ndvode

2.1

A

Vieobecna bezpeénost

VYSTRAHA! Nedodrzanie tychto varovani méze mat'za nasledok
smrtalebo vazne poranenie.

Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota zasahom elektrického pridu

* Instalaciu do vlhkych priestorov a oblasti, ktoré su vystavené pbsobe-
niu vody, prenechajte vylu¢ne odbornikovi.

* Ked ma pristroj viditelné poskodenia, nesmie sa uviest do prevadzky.

* Ked'je pripojny kdbel tohto pristroja poskodeny, musi ho vymenit
vyrobca, jeho zdkaznicky servis alebo ina kvalifikovana osoba, aby sa
predislo ohrozeniam.

¢ Opravy natomto pristroji smu vykonavat len odbornici. Neodbornymi
opravami mézu vzniknut znacné nebezpecenstva.
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Ohrozenie zdravia

* Toto zariadenie smu pouzivat deti od 8 rokov a osoby so znizenymi
psychickymi, zmyslovymi alebo mentalnymi schopnostami
a vedomostami, ked'su pod dozorom alebo ked' boli poucené
o bezpe¢nom pouzivani zariadenia a chapu, aké rizikd z toho

vyplyvaju.
* Detisanesmu hrat so zariadenim.
+ Cistenie a beznt tdrzbu nesmu deti vykonavat bez dozoru.

¢ Detivo veku od 3 do 8 rokov smu vkladat potraviny do chladiacich
zariadeni a tiez ich z nich vyberat

Nebezpecenstvo vybuchu

* V pristroji neuskladnujte latky, pri ktorych hrozi nebezpecenstvo
vybuchu, napr. sprejové nddoby s hnacim plynom.

UPOZORNENIE! Nedodrzanie tychto upozorneni méze mat'za

nasledok drobné alebo stredne tazké poranenie.

Nebezpeéenstvo pomliazdenia

* Nesiahajte do zavesu.

Ohrozenie zdravia

* Potraviny sa smu uskladnovat lenv originalnom obale alebo vhodnych
nadobéch.

POZOR! Nebezpeéenstvo poskodenia
* Porovnajte Udaje o napati na typovom §titku s existujucim zdrojom

napatia.
e Zastrcku nikdy nevytahujte zo zasuvky tahanim za pripojny kabel.

¢ Odpojte vas chladiaci pristroj a iné spotrebice od batérie skor, nez
pripojite rychlonabijacie zariadenie.

¢ Odpojte spojenie alebo vypnite chladiaci pristroj, ked vypinate
motor. Inak sa méze vybit batéria.

* Chladiaci pristroj nie je vhodny na skladovanie zieravych latok alebo
latok s obsahom rozpustadiel.

e Odtokovy otvor vzdy udrziavajte Cisty.
* Chladiaci okruh v ziadnom pripade neotvarajte.

e Zariadenie nikdy neprepravujte vo vodorovnej polohe, aby
z kompresora nevytiekol olej.
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Bezpecnostné pokyny

* Pri preprave davajte pozor, aby nedoslo k poskodeniu chladiaceho
okruhu. Chladiaci prostriedok v chladiacom okruhu je lahko vznieti-
telny.

V pripade poskodenia chladiaceho okruhu:
— NepouZivajte otvoreny ohen a zabrante vzniku iskier.
— Dobre vyvetrajte priestor.

* Pristroj osad'te na suchom mieste, ktoré je chranené pred striekajucou
vodou.

Bezpeénost pri prevadzke zariadenia

NEBZPECENSTVO! Nedodrzanie tychto varovani bude mat'za
nasledok smrt'alebo vazne poranenie.

Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota zasahom elektrického pradu

* Nikdy sa nedotykajte holymi rukami obnazenych vodicov.

UPOZORNENIE! Nedodrzanie tychto upozorneni méze mat'za
nasledok drobné alebo stredne tazké poranenie.

Nebezpecenstvo ohrozenia zZivota zasahom elektrického prudu

* Pred uvedenim do prevadzky dbajte na to, aby bolo suché privodné
vedenie a konektor.

Ohrozenie zdravia

¢ Otvorenie dveri na dlh$iu dobu mbze spdsobit znaény narast teploty
v priehradkéch zariadenia.

* Pravidelne Cistte povrchy, ktoré mézu prist do kontaktu s potravinami
a pristupnymi systémami na odvadzanie kondenzatu.

* Surové maso a ryby uskladnite v zariadeni vo vhodnych nddobach,
aby nepridli do kontaktu s inymi potravinami alebo aby na ne
nekvapkali.

* Akje zariadenie dlhsiu dobu prazdne a nepouziva sa:
— Zariadenie vypnite.
— Zariadenie odmrazte.
— Zariadenie vycistte a vysuste.
Nechajte otvorené dvere, aby ste zabranili tvorbe plesni.

POZOR! Nebezpeéenstvo poskodenia

* Nepouzivajte zZiadne elektrické pristroje v chladiacom pristroji, okrem
pripadu, ked' vyrobca odporica pouzivanie tychto pristrojov takymto
sposobom.
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Pristroj neodkladajte v blizkosti otvoreného ohna alebo inych zdrojov
tepla (karenie, silné sine¢né Ziarenie, plynové pece atd’.).

Nebezpecenstvo prehriatia!

Dbajte na to, aby sa teplo, ktoré vznikéa pri prevadzke, mohlo
dostatoc¢ne odvadzat. Zabezpecte, aby bol pristroj v dostatocne;j
vzdialenosti od stien alebo predmetov, aby bola umoznena cirkulacia
vzduchu.

Dbajte na to, aby vetracie otvory neboli zakryté.

Do vnutorného zasobnika neplite Ziadne kvapaliny alebo lad.
Pristroj nikdy neponorte do vody.

Chrante pristroj a kdble pred vysokymi teplotami a mokrom.

Dbajte na to, aby sa potraviny nedotykali stien chladiaceho priestoru.

3 Rozsah dodavky

Pocet Oznacenie
1 Chladnicka s vkladacimi policami
1 Vystupny port
1 Navod na montaz a obsluhu
4 Prislusenstvo
Dostupné ako prisludenstvo (nie je st¢astou dodévky):
Oznacenie Vysvetlenie Ref. ¢.
Usmernovac Premiena vstupné napatie zo 100 - 240 V~ na 24 V==, 9600000445
takze chladnicku je mozné pripojit k sieti so striedavym
napatim.
5 Pouzitie na urceny ucel

Chladnic¢ka je navrhnuta na zabudovanie do karavanov, obytnych vozidiel a ¢Inov.
Chladni¢kaje vhodna vyluéne na montaz do vyklenku. Po montazi smie byt pristupna
len predné Cast zariadenia.

Chladnic¢ka je vhodna vylu¢ne na chladenie, mrazenie a skladovanie potravin.

286



CRE Technicky opis

Dvojhviezdickové priehradky na mrazené potraviny s vhodné na uskladnenie
predmrazenych potravin, uskladnenie alebo vyrobu zmrzliny a vyrobu kociek fadu.

VYSTRAHA!
Chladnicka nie je ur¢ena na odborné skladovanie liekov.

UPOZORNENIE! Nebezpecenstvo ohrozenia zdravia!
Skontrolujte, ¢i chladiaci vykon chladnicky zodpoveda poziadavkam
potravin, ktoré chcete chladit.

6 Technicky opis

Chladiace zariadenia CoolMatic série CRE mézu chladit potraviny, prip. ich udrzia-
vat v chlade. Mraziaca priehradka umozhuje zmrazenie potravin.

Vsetky materidly, pouzité v chladiacom zariadeni, st vhodné na to, aby prichadzali
do styku s potravinami. Chladiaci okruh si nevyzaduje udrzbu.

Pri pouzivani v cInoch m&ze byt chladnicka vystavena kratkodobému nakloneniu
30°.
Teplota sa nastavuje na ovlddacom paneli na lavej vnutornej strane chladnicky.

Na vyber mate Styri rozsahy teplét od +0 °C do +12 °C.

6.1 Ovladacie prvky vnutri

R6zne typy chladniciek st zobrazené na nasledovnych obrazkoch:
e CREOO50: obr. n strane 3
+ CRE0065: obr. A, strane 3
e CREOO80: obr. , strane 4

c. Vysvetlenie

1 Mraziaca priehradka

2 Ovladaci panel

3 Mriezka (sklopitelna tak, aby sa do chladiaceho priestoru mohli

postavit flase)
4 Aretacia flia$ (na pevné ulozenie flia$ v dverovej priehradke)

5 Priecinok
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6.2 Ovladacie prvky

Pol. na Vysvetlenie

obr. 1, strane 4 y

1 Infracerveny senzor pre zapinanie vnitorného osvetlenia
Cervend LED diéda: Indikacia poruchy

Modra LED diéda: Kompresor bezi
Oranzovéa LED didda: Kompresor je vypnuty

Tlac¢idlo Zap/Vyp

w

Osvetlenie vnutorného priestoru

Voliace tlacidlo teploty

N ol o~

LED-ky: Tepotné trovne

7 Instalacia a pripojenie chladnicky

7.1 Bezpeénostné pokyny a upozornenia tykajuce sa
inStalacie na élnoch

Dodrziavajte $pecialne pri instalacii na ¢lnoch nasledovné pokyny a upozornenia:

elektrickym prudom bolo zaistené prudovym chrani¢om!

POZOR!

* Zariadenie mozete naklanat nabok do 30 © len na kratky ¢as. Priinsta-
lacii chladnicky nezabudnite, Ze pre tieto danosti musi byt zaistend
poistkou. V pripade otazok tykajucich sa instalacie sa obratte na cer-
tifikovanu odbornd firmu.

e Chladni¢ku nainstalujte tak, aby sa zohriaty vzduch mohol lahko
unikndt (bud’ smerom hore alebo do stran, obr. E, strane 5).

* Zariadenie je dimenzované na teplotu okolia +16 °C az +38 °C.

NEBZPECENSTVO!
Pri sietove] prevadzke bezpodmienecne zabezpecte, aby napajanie
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s _ee

7.2 Poznamky k instalacii chladnicky

VYSTRAHA! Nebezpeéenstvo poziaru

* Priumiestiovani zariadenia sa ubezpecte, Ze napajaci kabel nie je
zachyteny alebo poskodeny.

* Neumiesthuje Ziadne viacnasobné prenosné zasuvky alebo
prenosné napajacie adaptéry na zadnu stranu zariadenia.

Pri inStalacii dodrzujte nasledujuce pokyny:

¢ Chladni¢ku nainstalujte tak, aby sa zohriaty vzduch mohol lahko uniknit (bud’
smerom hore alebo do stran, obr. E strane 5).

Legenda k obr. |, strane 5

C. Vysvetlenie

1 Studeny privadzany vzduch
2 Teply odvadzany vzduch

3 Kondenzator

4

Vzdialenost nad chladni¢kou, ked' hore alebo na boku nie je dostatok
miesta na cirkulaciu odvadzaného vzduchu.

* Dodrzujte nasledujice montazne rozmery:
- CREOO050: 550 % 390 X max 544 mm
- CREO065: 595 X 458 X max 535 mm
- CREO0080: 578 X 485 X max 650 mm

*  Otvory (vetracie otvory atd’.) v kryte alebo na miestach zabudovania udrZiavajte
volné, bez akychkolvek predmetov.

* Prinormalnej prevadzke chladnicky vznikd kondenzat. Kondenzat na podlahe
chladnicky mézete bud' pravidelne utierat alebo vypustat cez vypust v zadnej
Casti chladnicky (pozri kap. ,Montaz vystupného portu (doplnkové)” na
strane 289).

7.3 Montaz vystupného portu (doplinkové)

» Hadicu s vnutornym priemerom 10 mm (nie je sicastou dodavky) pripojte
k vystupnému portu.

» Chladnic¢ku polozte na bok, aby ste mali pristup k spodnej casti.
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POZOR!
Zariadenie zapinajte az potom, ¢o 4 hodiny stalo vo zvislej polohe.

» Vystupny port (obr. [ 2, strane 5) namontujte zarovnany s prednou alebo zad-
nou ¢astou podla Ziadaného smeru vystupu.

» Odoberte odtokovt zatku (obr. [ 1, strane 5) vntri chladnicky.

7.4 Instalacia chladni¢ky

Pri instalacii chladni¢ky postupujte nasledovne:

» Ak chcete kondenzat vypustit pomocou hadice:
Namontuijte vystupny port (pozri kap. ,MontéZz vystupného portu (doplnkové)
na strane 289)

"

Uvolnite prepravnu poistku (kap. ,Uvolnenie zaistenia” na strane 295).
Otvorte dvere chladnicky.

Odstrante zaslepky (obr. 2, strane 6).

Vsunte chladni¢ku do vyklenku.

Chladni¢ku upevnite vhodnymi skrutkami (obr. 1, strane 6).

YYVYVYYVYY

Zatlacte zaslepky (obr. |l 2, strane 6) do otvorov.

7.5 Zmena dorazu dveri

Doraz dveri mdzete zmenit tak, aby sa dvere otvarali namiesto doprava smerom
dolava.

» Postupujte podla tidajov na obr. [}, strane 7 az obr. [fY, strane 7, aby ste zme-
nili doraz dveri.

7.6 Vymena dekoru dveri

POZOR! Nebezpecenstvo poskodenia!
Dekor sa musi vymienat, len ked'stoji chladnicka zvislo.
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Dekorativny okraj ma nasledovné rozmery (pozri obr. [}, strane 8):

Model A B Cc
CREOO50 350£0,5mm 474 +0,5mm 0,5mm
CRE0O065 419£0,5mm 468 £0,5mm
CRE0080 445 +0,5 mm 582+0,5mm

Odobratie a instalacia dekorativneho okraja

» Pri odstrafiovani dekorativneho okraja postupujte podta obrazkov (obr. [,
strane 8 az obr. , strane 10).

» Priinstalacii dekorativneho okraja postupujte v obratenom poradi.

7.7 Pripojenie chladni¢ky na jednosmerné napatie

POZOR!
* Nato, aby sa predislo stratdm napatia a vykonu, pripajaci kabel by

mal byt ¢o najkratsi.
Nepouzivajte pridavné spinace, konektory a rozvadzacie zasuvky.

* Pred nabijanim batérie rychlonabijackou odpojte pristroj a iné spot-
rebice od batérie. Nadmerné napatie mbze poskodit elektroniku pri-
strojov.

Chladni¢ku je mozné napéjat jednosmernym elektrickym pridom (12/24 V=).

Z bezpecnostnych ddvodov je chladnic¢ka vybavena s elektronickym systémom na
zabranenie obratenia polarity. To chrani chladni¢ku pred obratenou polaritou pri pri-
pajani batérie a takisto proti skratovaniu.

Kvéli ochrane batérie sa chladnicka v pripade nedostato¢ného napatia automaticky
vypne (pozri nasledovnu tabulku).

12V 24V
Napatie pri vypnuti 10,4V 22,8V
Napiitie pri opatovnom zapnuti 1,7V 24,2V

» Uréte potrebny prierez kébla v zavislosti od dizky kabla podia obr. B, strane 10.
Legenda k obr. [, strane 10:
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Suradnicova os Vyznam Jednotka
| Dizka kabla m
%] Prierez kabla mm?2

POZOR!
Dbajte pritom na spravnu polaritu.

» Pred uvedenim zariadenia do prevadzky skontrolujte, i sa prevadzkové napatie
zhoduje s napatim batérie (pozri typovy $titok).

» Pripojte chladnic¢ku k zasuvke, ktora je chranena poistkou s minimalnou hodno-
tou 15 A (pri 12 V=) alebo 7,5 A (pri 24 V=) (obr. [ 1, strane 11).

» Spojte cerveny kabel (obr. g rd, strane 11) s kladnou svorkou batérie.

» Spojte ¢ierny kabel (obr. ] bk, strane 11) so zapornou svorkou batérie.

7.8 Pripojenie chladni¢ky na striedavé napitie

NEBZPECENSTVO! Nebezpeéenstvo ohrozenia Zivota!

* Nikdy nemanipulujte s konektormi a spinacmi, ked' mate mokrée ruky
alebo stojite vo vode.

* Ked prevadzkujete vase chladiace zariadenie na palube lode pro-
strednictvom napajania striedavym napatim z pevniny, musite
v kazdom pripade medzi napajanie striedavym pridom a chladiace
zariadenie zapojit prudovy chranic.
Poradte sa s odbornikom.

Chladni¢ku mézete pripoijit na striedavé napatie, ked' pouzijete usmernova¢ MPS 35
(prislusenstvo):

Usmernovac MPS 35 disponuje prioritnym obvodom, ktory Setri pripojenu batériu.
Pri pouzivani napéjania sa usmernovac prepne automaticky z batériovej prevadzky
na sietovl prevadzku.

Po odpojeni od tohto napéjania striedavym napatim sa usmerfnovac znova automa-
ticky prepne na batériovd prevadzku. Sietova prevadzka cez sietovy usmerfovac ma
vzdy prioritu pred batériovou prevadzkou.

Ak je usmernovac napdjany z elektrickej siete, vystupné napatie usmernovaca bude
vzdy 24 V. Ked' je usmernovac napajany 12 V alebo 24V batériou, vstupné napatie
bude privadzané tak, aby sa vystupné napatie rovnalo vstupnému napatiu.
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Ked' pripéajate chladnicku na striedavé napatie, postupujte nasledovne:
» Upevnite usmernovac vzadu ku chladnicke.

» Pripojte usmertiova¢ k batérii podla znazornenia na obr. lg, strane 11.
— Cerveno/¢ierny kabel: kladna svorka batérie
— Cierny kabel: zadporna svorka batérie

> Chlqdniéku pripojte k usmernovacu (obr. lJ 2, strane 11):
- (;erveny kabel: kladna svorka usmernovaca
— Cierny kabel: zaporna svorka usmermovaca

» Zasufite konektor do AC zasuvky (obr. [ 1, strane 11).

8 Obsluha chladnicky

Chladnicka umoznuje konzervovanie Cerstvych potravin. Mraziaci priecinok ucho-
vava mrazené potraviny a zamrazi Cerstvé potraviny.

POZOR!
* Vnutri chladiaceho boxu sa nesmu pouzivat ziadne elektrické zaria-

denia. Jedinou vynimkou su zariadenia, ktoré st na to povolené
vyrobcom.

* Dbajte nato, aby sa ndpoje alebo jedla v sklenenych nddobéach
neschladili prili§ silno. Kvapaliny sa pri zamfzani roztahuju, a mézu
preto poskodit sklenené nadoby.

* Potraviny sa smu skladovat len v originalnych baleniach alebo vhod-
nych nadobach.

* Dbajte nato, aby sa v chladiacom zariadeni nachadzali len pred-
mety, prip. tovar, ktory sa méze chladit na zvolenu teplotu.

* Kontrolku smie vymenit len vyrobca, servisny technik alebo osoba
s podobnou kvalifikaciou, aby sa zabranilo nebezpecenstvu.

POZNAMKA

* Pred uvedenim chladnicky do prevadzky by ste ju z hygienickych
dévodov mali vycistit zvonku a zvnutra vihkou handri¢kou (pozri kap.
,Cistenie a udrzba” na strane 296).

* Nepritlacajte klapku mraziaceho priecinku prilis silno.

* Nevytahujte deliacu priecku, ak sa v mraziacom priecinku nachadza
lad.

* Neodstranujte nalepku, ktora zakryva ovlddaci prvok (obr. n
strane 4).
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8.1 Tipy pre Usporu energie

*  Vyberte si dobre odvetrané miesto, ktoré je chranené pred priamym slnec¢nym
svetlom.

* Teplé jedla nechajte pred vlozenim najprv vychladnut.

¢ Chladni¢ku neotvérajte Castejsie, ako je to potrebné.

* Dvere nenechavajte otvorené dlhsie, ako je nevyhnutné. Ak su dvere otvorené
dlhsie ako 5 minut, svetlo za¢ne blikat.

¢ Chladni¢ku odmrazte, akonahle sa vytvori vrstva ndmrazy.

* Zabranite tak nepotrebne nizkej vnutornej teplote.

8.2 Zapnutie chladni¢ky
» Stlacenim tlacidla @ zapnite chladnicku.

POZNAMKA
Po zapnuti potrebuje chladnic¢ka nejaky ¢as, kym sa kompresor roz-
behne.

8.3 Nastavenie teploty

» Opakovanie stlacajte tlacidlo @ az kym nenastavite pozadovanu teplotnu
uroven.
Cim viac LED diéd svieti nad tla¢idlom, tym niz$ia je teplotna droven.
Na prepnutie z poslednej Urovne do prvej stlacte znova tlacidlo @

POZNAMKA

Chladiaci vykon méze byt ovplyvneny:

* teplotou okolia,

* mnozstvom konzervovanych potravin,

* Castostou otvarania dveri.

Ak je teplota okolia 16 °C az 20 °C, nastavte chladni¢ku minimélne na
stupen 2.

8.4 Konzervovanie potravin

POZOR!
* V chladiacom priecinku nekonzervujte teplé potraviny.

* Do mraziacej priehradky nedavajte sklenené nddoby s tekutinami.
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POZNAMKA

Potraviny, ktoré lahko absorbuju pachy a chuti, ako aj tekutiny a vyrobky
s vysokym obsahom alkoholu konzervujte v nepriedusne uzavretych
nadobéch.

V chladiacej priehradke mbzete konzervovat potraviny. Doba konzervovania potra-
vin je zvy¢ajne uvedené na obale.
Chladiaca priehradka je rozdelena na rézne zony, v ktorych je rozdielna teplota:

* Chladnejsie zény sa nachadzaju bezprostredne pod zasuvkami na ovocie
a zeleninu blizko zadnej steny.

* Vsimnite si Udaje o teplote uskladnenia a pouZitelnosti na obale potravin.

* Redpektujte nasledovné upozornenia tykajuce sa konzervovania:
- Vyrobky, ktoré sa rozmrazuju alebo sa rozmrazili, v ziadnom pripade znova
nemrazte, ale ich ¢o najskor spotrebuijte.
- Jedlo zabalte do alobalu alebo félie a ulozte do vo vzduchotesnom priecinku.
Tym sa arbmy, textlra a Cerstvost lepSie zachovaju.

8.5 Rozmrazenie priehradky na I'ad

POZOR!
Na odstranenie vrstvy ndmrazy alebo uvolnenie pevne primrznutych
predmetov vnutri chladnicky nepouzivajte ziadne mechanické nastroje.
Vynimkou su pristroje, ktoré su na to povolené vyrobcom.

Pri odmrazovani chladnicky postupujte nasledovne:

» Chladené potraviny vyberte.

» V pripade potreby ich uskladnite viinom chladiacom zariadeni, aby zostali schla-
dené.

» Stlacte tlacidlo @ kym sa chladnic¢ka nevypne.

» Dvere nechajte Uplne otvorené.

8.6 Uvol'nenie zaistenia

Chladnic¢ka je vybavené zaistovacim mechanizmom (obr. 1, strane 12), ktory slizi
aj ako zaistenie pri preprave. Dvere su zaistené, ked' st zamknuté.

» Aby ste dvere otvorili, potiahnite rukovat dveri (obr. 2, strane 12) nahor
a otvorte dvere.
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8.7 Vypnutie a odstavenie chladnicky
Ak chladni¢ku nebudete pouzivat dIhsi ¢as, postupujte nasledovne:
» Stlacte tlacidlo @, kym sa chladni¢ka nevypne.

» Odpoijte pripojny kabel od batérie alebo vytiahnite konektor vedenia strieda-
vého napaétia z usmernovaca.

» Vycistite chladnicku (pozri kap. ,,Cistenie a udrzba” na strane 296).
» Opat zatvorte kryt.
» Otocte zdmok vetrania (obr. B 1, strane 12), a2 kym nezapadne do polohy.

v/ Dvere zostanu otvorené a zabrania tak, aby sa vytvaral zapach.

9 Cistenie a udrzba

POZOR!

* Na Cistenie nepouzivajte ostré Cistiace prostriedky alebo tvrdé pred-
mety, pretoze by mohli poskodit chladiace zariadenie.

* Nepouzivajte tvrdé alebo Spicaté nastroje, aby ste urychlili proces
odmrazovania.

» Pred kazdym Cistenim a oSetrovanim odpojte zariadenie od napajania.

» Chladnicku cCistte pravidelne a ihned’ po znecisteni vihkou utierkou.

» Dbaijte na to, aby do tesnenia nakvapkala voda. Mohlo by to poskodit elektro-
niku.

» Po vycisteni utrite chladni¢ku handri¢kou dosucha.

10 Zaruka

Plati zdkonom stanovend zaru¢né lehota. Ak by bol vyrobok chybny, obratte sa na
pobocku vo vasej krajine (pozri dometic.com/dealer) alebo na vasho
Specializovaného predajcu.

Ak Ziadate o vybavenie opravy alebo narokov vyplyvajucich zo zaruky, musite prilozit
nasledovné podklady:
e kopiu faktiry s datumom kupy,

* dbvod reklamacie alebo opis chyby.

296



CRE Likvidacia
11 Likvidacia

VYSTRAHA! Nebezpeé&enstvo uviznenia deti!

Pred likvidaciou vasej starej chladnicky:

* Vyveste dvere.

* Nechajte poli¢ky v chladnicke, aby deti nemohli vojst dnu.

» Obalovy material podla moznosti odovzdajte do prislusného odpadu na
recyklaciu.

aé—; Ked' vyrobok definitivne vyradite z prevadzky, informujte sa v najblizSom
E recyklacnom stredisku alebo u vasho $pecializovaného predajcu o
—@

prislusnych predpisoch tykajucich sa likvidacie.

12  Odstranovanie poruch

Cervena LED (obr. [ 2, strane 4) blika:

Pocas prevadzkovych portch blika LED niekolkokrat. Pocet zablikani zavisi od druhu
poruchy.

Kazdé bliknutie trva Stvrt sekundy. Po sérii bliknuti nasleduje prestavka. Sekvencia
chyby sa opakuje kazdé styri sekundy.

Pocet svetel- S eve
L. Porucha Mozna pric¢ina
nych impulzov
1 Napédjacie napatie Napéajacie napatie je mimo nastaveného roz-
sahu.
2 Nadprud ventilatora Ventildtor zatazuje elektronicku jednotku

hodnotou vyssou ako T A.

Prilis vela pokusov o V kratkom ¢ase doslo k prili§ castému $tarto-
nastartovanie vaniu kompresora alebo ventildtora.
3 Motor sa nerozbehne Rotor uviazol.
Rozdielovy tlak v chladiacom systéme je prilis
vysoky (> 5 bar).
4 Prilis nizke otacky Pri velmi silnom zatazeni chladiaceho sys-

tému sa neda udrzat minimalny pocet otacok
motora 1850 min-1.
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Pt'acet. svetel- Porucha Mozna pricina
nych impulzov
5 Nadmerna teplota elek- | Pri prili$ vysokom zataZeni chladiaceho sys-

tronickej jednotky

tému alebo prili$ vysokej teplote sa elektro-
nickd jednotka prilis zohreje.

Trvale

Chyby tepelného sni-
maca

Tepelny snimac je chybny.

Oranzova LED blika (obr. [f] 3, strane 4)

Ked' LED nepretrzite rychlo blikd, postupujte nasledovne:

» Stlacte tlacidlo @, kym sa chladni¢ka nevypne.

» Odpoijte pripojny kabel od batérie alebo vytiahnite konektor vedenia strieda-
vého napatia z usmernovaca.

» Pockajte jednu minutu, chladni¢ku potom znovu pripojte k napdjaniu a zapnite

ju.

» Ak oranzova LED este stale blika, kontaktujte sluzby zékaznikom.

Kompresor nebezi (pripojenie batérie)

Problém Mozna pri¢ina Odstranenie

U =0V Prerusenie pripojného vedenia baté- | Viytvorte spojenie
ria - elektronika
Hlavny spinac je chybny (ak je Vymente hlavny spinac
k dispozicii)
Pridavna vykonova poistka preho- Vymente vykonovu
rena (ak je k dispozicii) poistku

Uk < Uzpap Napatie batérie je prili$ nizke Nabite batériu

Pokus o spustenie
s Uk < Uyyp

Volné kdblové spojenie
Zly kontakt (korézia)

Viytvorte spojenie

Kapacita batérie je prili§ nizka

Vymente batériu

Prierez kabla je prilis maly

Vymerite kébel (kap. ,Pri-
pojenie chladnic¢ky na
jednosmerné napatie” na
strane 291)
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Odstranovanie poruch

Problém

Mozna pric¢ina

Odstranenie

Pokus o spustenie
s Uk 2 Uzap

Teplota okolia je prilis vysoka

Vetranie a odvzdu$nenie nie je dosta-
tocné

Prestavte chladiace zaria-
denie

Kondenzétor znecisteny

Vydistite kondenzator

Elektrické prerusenie
v kompresore medzi
kolikmi

Kompresor je chybny

Vymente kompresor

UkL
Uzap

Uvyp

Kompresor nebezi (pripojenie na striedavé napitie)

Napatie medzi kladnou a zdpornou svorkou elektroniky
Zapinacie napatie elektroniky

Vypinacie napatie elektroniky

Problém

Mozna pri¢ina

Odstranenie

Chyba napatie

Prerusenie v pripojnom vedenf

Vytvorte spojenie

Hlavny spinac je chybny (ak je
k dispozicii)

Vymente hlavny spinac

Pridavna vykonova poistka preho-
rena (ak je k dispozicii)

Vymente vykonovu
poistku

Napatie je pritomné, ale
kompresor nebezi

Teplota okolia je prilis vysoka

Vetranie a odvzdusnenie nie je dosta-
to¢né

Prestavte chladiace zaria-
denie

Kondenzator znecisteny

Vycistite kondenzator

Elektrické prerusenie
v kompresore medzi
kolikmi

Kompresor je chybny

Vymente kompresor
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Technické udaje

Chladiaci vykon klesa, vnutorna teplota stupa

CRE

Problém

Mozna pric¢ina

Odstranenie

Kompresor dlho/nepre-
trzite bezi

Teplota okolia je prilis vysoka

Vetranie a odvzdusnenie nie je dosta-
tocné

Prestavte chladiace zaria-
denie

Kondenzator znecisteny

Vycistite kondenzator

Ventildtor je pokazeny

Vymente ventilator

Kompresor bezi len
zriedka

Kapacita batérie vycerpana

Nabite batériu

Neobvyklé zvuky

Problém

Mozna pricina

Odstranenie

Hlasné hucanie

Konstrukeny diel chladiaceho okruhu
sa nemoze volne pohybovat (prilieha
k stene)

Konstrukeny diel opatrne
ohnite

Cudzie teleso zachytené medzi chla- | Odstrante cudzie teleso

diacim zariadenim a stenou

Hluk ventilatora -
13  Technické udaje

CRE0050 CRE0065 CRE0080

Objem chladiacej priehradky: 41,21 501 70,61
Objem mraziacej priehradky: 4,41 7,01 751
Obsah: 451 571 781
Napatie: 12 V===alebo 24 V=
Menovity prud
12 V== 52A 58A 6,5A
24 V== 2,5A 2,8A 31A
Rozsah teploty chladenia
Chladnicka: +0°Caz+12°C
Mraznicka: -12°Caz-6°C
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CRE Technické udaje

CREO050 CREO0065 CRE0080

Klimaticka trieda: ST

Vihkost vzduchu: maximalne 90 %

Kratkodobé naklonenie: maximalne 30°

Maximalny tlak: ND 11 bar/HD 25 bar

[zolaény plyn: CsHig

Chladiaci prostriedok: R134a

Mnozstvo chladiaceho prostriedku: 4049 459 489

Ekvivalent COy: 0,057t 0,064t 0,069t

Potencidl globalneho oteplovania

(GWP): 1430

Rozmery: obr. (B, obr. HY, obr. Hl,

strane 13 strane 13 strane 13
Hmotnost: 12,57 kg 14,15 kg 15,53 kg
Skuska/ certifikat:

CEE

Obsahuje fludrované sklenikové plyny

Hermeticky uzavreté zariadenie

Aktudlne vyhlasenie ES o zhode pre Vase zariadenie najdete na stranke prislusného
vyrobku na internetovej stranke dometic.com alebo sa obratte priamo na vyrobcu

(pozri zadnd stranu).
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Vysvétleni symbold CRE

PfFed zahajenim instalace a uvedenim do provozu si peclivé prectéte tento
navod auschovejte jej. V pfipadé dalSiho prodeje vyrobku predejte navod
novému uzivateli.

Obsah

O© 0 N O 0 b~ W N —

w N = O

1

ﬁ VYSTRAHA!
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NEBEZPECI!
Bezpecnostni upozornéni na nebezpecnou situaci, ktera vede
k Umrti nebo tézkému poranéni osob, pokud se ji nevyhnete.

Bezpeénostni upozornéni na nebezpecnou situaci, kterd mize vést
k Umrti nebo tézkému poranéni osob, pokud se ji nevyhnete.



CRE Bezpecnostni pokyny

UPOZORNENI!
Bezpeénostni upozornéni na nebezpecnou situaci, které mize

vést k lehkému nebo stfedné tézkému poranéni osob, pokud se ji
nevyhnete.

POZOR!
Upozornéni na situaci, ktera mdze vést k poskozeni majetku, pokud se ji
nevyhnete.

POZNAMKA
Doplnujici informace tykajici se obsluhy vyrobku.

2 Bezpecnostni pokyny

V nasledujicich pfipadech nepfebira vyrobce zadné zaruky za Skody:

¢ Chybna montaz nebo chybné pfipojeni

* Poskozenivyrobku plsobenim mechanickych vlivi a chybného pripojovaciho
napéti

e Zména vyrobku bez vyslovného souhlasu vyrobce

e Pouziti k jinym Ucellm, nez jsou popsany v tomto navodu

2.1 Obecna bezpecnost

VYSTRAHA! Nedodrzeni téchto varovani by mohlo mit za
nasledek smrt nebo vazné zranéni.

Ohrozeni Zivota elektrickym proudem

* |Instalace ve vlhkych prostorech a oblastech, které jsou vystaveny
vodeé, nechejte provést pouze odbornikem.

* Vpfipadé, Ze je pfistroj viditeIné poskozen, nesmite jej pouzivat.

* Pokud je pfivodni kabel pfistroje poskozen, musite jej nechat vyménit
vyrobcem, jeho servisnim centrem nebo jinou kvalifikovanou osobou
tak, aby nemohlo dojit k jakémukoliv ohrozeni.

*  Opravy tohoto vyrobku sméji provadét pouze odbornici. Nespravné
provedené opravy mohou byt zdrojem znacnych rizik.
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Nebezpeci ohrozeni zdravi

¢ Tento pfistroj mohou pouzivat déti od 8 let a osoby se snizenymifyzic-
kymi, smyslovymi nebo dusevnimi schopnostmi nebo
s nedostatecnymi zku$enostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohle-
dem nebo obdrzely pokyny tykajici se pouzivani pfistroje bezpecnym
zplsobem a porozumély souvisejicim nebezpedim.

* Détisis pfistrojem nesmi hrat.

+ Cidténi a uzivatelem provadénou Udrzbu nesméji provadét déti bez
dozoru.

e Détive véku 3 az 8 let smi chladici pfistroj nakladat a vykladat.

Nebezpeci vybuchu

* Neskladujte v pfistroji vybusné latky, jako napf. spreje s hnacim
plynem.

UPOZORNEN:I! Nedodrzeni téchto upozornéni by mohlo mit za

nasledek lehké nebo stiedni zranéni.

Nebezpecdi pFivieni

* Nesahejte do zavésu.

Nebezpeci ohrozeni zdravi

e Skladujte potraviny pouze v originalnim baleni nebo ve vhodnych
nadobéch.

POZOR! Nebezpeci poskozeni

* Porovnejte Udaj o napéti na typovém §titku se stavajicim zdrojem
napajeni.

¢ Nikdy nevytahujte zastrcku ze zasuvky tahem za privodni kabel.

¢ (Odpojte chladnicku a jiné spotfebice od baterie dfive, nez je pfipojite
k nabijecce.

* Povypnuti motoru pferuste spojeni nebo vypnéte chladnicku.
V opacném pripadé mize dojit k vybiti baterie.

¢ Chladni¢ka nenivhodna ke skladovani leptavych latek nebo latek
obsahujicich rozpoustéd|a.

e Udrzujte odtokovy otvor vzdy Cisty.

* Nikdy neotevirejte chladici okruh.

* Nikdy neprepravujte pfistroj ve vodorovné poloze, aby z kompresoru
nemohl vytéct olej.
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Bezpecnostni pokyny

* Davejte pfi pfepravé pozor, abyste neposkodili chladici okruh.
Chladivo v chladicim okruhu je vysoce hoflavé.
Pti poskozeni chladiciho okruhu:
— Pozor na otevieny ohen a jiskfeni.
— Dobfe vétrejte mistnost.

* Umistéte pfistroj na suchém misté chranénim pred stfikajici vodou.

Bezpecnost za provozu pristroje

NEBEZPECi! Nedodrzeni téchto varovani bude mit za nasledek
smrt nebo vazné zranéni.

Ohrozeni zZivota elektrickym proudem

* Nikdy se nedotykejte odizolovanych vodici.

UPOZORNEN:I! Nedodrzeni téchto upozornéni by mohlo mit za
nasledek lehké nebo stfedni zranéni.

Ohrozeni zZivota elektrickym proudem

* Pfed uvedenim do provozu zkontrolujte, zda jsou pfivodni kabel
a zastreka suché.

Nebezpeci ohrozeni zdravi

* Otevreni dvitek na del$i dobu muze zpUsobit vyrazné zvyseni teploty
v pfihrddkach pfistroje.

* Pravidelné Cistéte povrchy, které se mohou dostat do kontaktu
s potravinami a pristupnymi odtokovymi systémy.

* Syrové maso a ryby skladujte ve vhodnych nddobéach v pfistroji tak,
aby se nedostaly do styku s jinymi potravinami nebo neodkapavaly
na jiné potraviny.

* Pokud je pfistroj delsi dobu necinny:

- Vypnéte pfistro;j.

-  Odmrazte pfistroj.

- Vycistéte a osuste pfistroj.

— Dvitka udrzujte oteviena, aby se zabranilo tvorbe plisne uvnitf
pfistroje.

POZOR! Nebezpe¢i poskozeni

* Nepouzivejte uvnitf chladnic¢ky zadné elektrické pfistroje, pouze
pokud jsou k tomu takové pfistroje doporuceny vyrobcem.

* Neinstalujte pfistroj v blizkosti otevieného ohné nebo jinych
tepelnych zdroju (topeni, pfimé sluneéni zéfeni, plynovéa kamna
apod.).
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Obsah dodavky CRE

* Nebezpecdi prehrati!
Vzdy dbejte, aby bylo teplo, vznikajici za provozu zafizeni, dostatecné
odvadéno. Zajistéte, aby byl pfistroj postaven v dostate¢né vzdale-
nosti od stén nebo predmétd tak, aby mohl vzduch cirkulovat.

* Pamatujte, Ze nesméji byt zakryty vétraci otvory.

* Do vnitfni nddoby nelijte Zadné kapaliny ani do ni nedavejte led.
¢ Nikdy neponofujte pfistroj do vodly.

* Chrante pfistroje a kabely pfed horkem a vihkem.

* Pozor, aby se potraviny nedotykaly stén chladiciho prostoru.

3 Obsah dodavky

Pocet Nazev

1 Chladnicka s policemi
1 Vystupni pfipojka
1 Navod k montazi a obsluze
4 PrisluSenstvi
Dostupné jako pfislusenstvi (nenf soucasti dodavky):
Nazev Vysvétleni Obj. €.
Usmérnovac Transformuje vstupni napéti 100-240 V~ na 24 V=, 9600000445

takze chladnicku Ize pfipojit k siti stfidavého napéti.

5 Pouziti v souladu se stanovenym tucelem

Chladnickaje ur¢enak instalaci do karavant a obytnych vozidel nebo lodi. Je vhodna
vyhradné k instalaci do kuchynské linky. Po instalaci musi byt pfistupna pouze &elni
strana pfistroje.

Chladnicka je vhodna pouze k chlazeni, zmrazovani a uchovavani potravin.

Pfihrddky na mrazené potraviny se dvéma hvézdi¢kami jsou vhodné k uchovavani
pfedem zmrazeného jidla, uchovavani nebo vyrobu zmrzliny a vyrobu kostek ledu.
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VYSTRAHA!
Chladni¢ka neni ur¢ena k odbornému uchovavani léka.

UPOZORNEN:I! Nebezpeéi ohrozeni zdravi!
Zkontrolujte, zda chladici vykon chladni¢ky odpovidéa pozadavkim

potravin, které chcete chladit.

6 Technicky popis

Chladnicky CoolMatic fady CRE jsou urceny k chlazeni a ukladani potravin. Mraz-
ni¢ka je uréena k hlubokému zchlazeni produktd.

Veskeré materialy chladnicky jsou pro potraviny neskodné. Chladici okruh nevyza-
duje zadnou udrzbu.

V pfipadé pouziti na lodich mdze byt chladnicka vystavena kratkodobému naklonu
30°.

Teplota je nastavena pomoci ovladaciho panelu na levé vnitfni strané chladnicky.

Na vybér mate Ctyfi rozsahy teplot od +0 °C az po +12 °C.

6.1 Vnitini ovladaci prvky

Rizné typy chladnicek jsou zobrazeny na nasledujicich obrazcich:
e CREOO50: obr. n strana 3
+ CRE0065: obr. H, strana 3
e CREOO80: obr. E strana 4

Poz. Vysvétleni
1 Mrazici box
2 Ovladaci panel
3 Mtizka (sklopné, aby bylo mozné postavit do chladiciho prostoru
lahve)
4 Drzak lahvi (k umisténi lahvi do pfihradky ve dvitkach)
5 Prostor
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6.2 Ovladaci prvky

Poz. na

obr. 1, strana 4 L]

1 Snimac IR k rozsviceni vnitiniho osvétleni

Cervena LED: Indikace poruchy

w

Modra LED: Kompresor pracuje
Oranzovéa LED: Kompresor je vypnuty

Tla¢itko zap/vyp
Vnitini osvétleni

Tlacitko k nastavenf teploty

N oo~

LED: Urovné teploty

7 Instalace a pfFipojeni chladnicky

7.1 Bezpeénostni pokyny k instalaci na lodich

Pfedevsim pfi instalaci na lodich dodrzujte nasledujici pokyny:

proudovym chranic¢em.

POZOR!

* Pristroj mGze byt krdtkodobé naklonén do strany az na 30°. Pri insta-
laci chladnicky pamatujte, ze musi byt z tohoto divodu zajisténa.
V pfipadé dotazl, které se tykaji instalace, kontaktujte pfislusny spe-
cializovany servis.

e Chladnicku instalujte tak, aby mohl dobre unikat zahraty vzduch
(bud' nahoru, nebo do stran, viz obr. |, strana 5).

* Pristroj je urcen pro okolni teploty v rozmezi +16 °C az +38 °C.

NEBEZPECI!
Pfi pouziti sitového napajeni je nezbytné, aby byl napajeci zdroj chranén
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7.2 Poznamky k instalaci chladni¢ky

VYSTRAHA! Nebezpeéi pozaru

e PFiumisténi pfistroje nesmi byt zachycen nebo poskozen privodni
kabel.

* Zapfistrojem neumistujte vicenasobné prenosné zasuvky nebo
prfenosné napdjeci zdroje.

Dodrzujte pfi instalaci nasledujici pokyny:

¢ Chladni¢ku instalujte tak, aby mohl dobre unikat zahfaty vzduch (bud nahoru,
nebo do stran, viz obr. H strana 5).

Legenda k obr. |, strana 5

Poz. Vysvétleni

1 Studeny privadény vzduch

2 Teply odpadni vzduch

3 Kondenzator

4 Horni vzdalenost, pokud nemdze nahoru nebo do stran cirkulovat dosta-

tek odpadniho vzduchu.

e Dodrzujte nasledujici montazni rozméry:
- CREOO050: 550 x 390 x max 544 mm
- CREO065: 595 x 458 x max 535 mm
- CREO0080: 578 x 485 x max 650 mm

e Udrzujte otvory (ventila¢ni otvory atd.) na skfini chladni¢ky nebo ve strukture
vnitfni instalace volné, nezastavéné.

e Zabézného provozu chladni¢ky vznikd kondenzat. Kondenzat Ize pravidelné
vytfit na podlaze chladnic¢ky nebo vypustit odtokem v podlaze chladnicky
(viz kap. ,Montaz vystupni pfipojky (voliteln&)” na strani 309).

7.3 Montaz vystupni pFipojky (volitelné)

» Pfipojte hadici o vnitfnim praméru 10 mm (neni soucasti dodavky) do vystupni
pfipojky.

» Umistéte chladnicku na stranu, abyste ziskali pfistup ke spodni strané.
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Instalace a pfipojeni chladnicky CRE

POZOR!
Nezapinejte pfistroj, pokud nebyl ve vzpiimené poloze po dobu ales-
pon 4 hodin.

» Namontujte vystupni piipojku (obr. E 2, strana 5), zarovnanou dopfedu nebo
dozadu, podle pozadovaného sméru vystupu.

» Odstrante zatku v odtoku (obr. [ 1, strana 5) uvnitt chladnicky.

7.4 Instalace chladni¢ky
Pfiinstalaci chladnic¢ky postupujte takto:

» Pokud si pfejete vypustit kondenzat pouzitim hadice:
Namontuijte vystupni pfipojku (viz kap. ,Montaz vystupni pfipojky (volitelné)” na
strani 309)

\/

Uvolnéte pojistku proti poskozeni béhem prepravy (kap. ,Uvolnéni zamku” na
strani 315).

Otevrete dvitka chladnicky.
Uvolnéte zaslepky (obr. |l 2, strana 6).
Zasunte chladnicku do linky.

Upevnéte chladni¢ku vhodnymi $rouby (obr. 1, strana 6).

YyYYVYYVvYYy

Zatlacte zaslepky (obr. il 2, strana 6) do otvord.

7.5 Zména sméru otevirani dvirek

MUzete zménit smér otevirdni dvifek. To znamen4, ze se dvitka nebudou otevirat
doprava, ale doleva.

» Prizmené smeru otevirani dvifek postupuijte tak, jak je vidét na obrazcich
obr. ﬂ strana 7 az obr. ﬂ strana 7.

7.6 Vyména dekoru dvirek
POZOR! Nebezpeci poskozeni!

Dekor dvitek je nutno vyménit pouze v pfipadé, ze je chladnicka ve
vzpfimené poloze.
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CRE Instalace a pfipojeni chladnicky

Dekorativni li$ta méa nésledujici rozméry (viz obr. m strana 8):

Model A B Cc
CREOO50 350£0,5mm 474 £0,5 mm 0,5mm
CRE0O065 419 £0,5 mm 468 £0,5 mm
CRE0080 445 £0,5 mm 582 £0,5 mm

Odstranéni a instalace dekorativni liSty

» Pfi odstranéni dekorativni listy postupujte podle obrazku (obr. [, strana 8 a2
obr. B, strana 10).

» Priinstalaci dekorativni lidty postupujte v obraceném poradi.

7.7 Pfipojeni chladnicky ke stejnosmérnému napéti

POZOR!

* Zdlvodu zabranéni ztrat napéti a vykonu pouZivejte neprerusovany
privodni kabel.
Nepouzivejte dalsi spinace, zastrCky nebo zasuvkove rozbocky.

*  Odpojte pfistroj a ostatni spotrebice od baterie jesté pred pripoje-
nim baterie k rychlonabijecimu zafizeni. Pfepéti mize poskodit elek-
tronické systémy pristroja.

Chladni¢ku Ize provozovat na stejnosmérné napéti (12/24 V=).

Z bezpecnostnich divodu je chladnicka vybavena elektronickym systémem, ktery
zabranuje obraceni polarity. Ten chrani chladni¢ku proti obracené polarité pfi pfipo-
jeni k baterii a proti zkratu.

Z divodu ochrany baterie se chladnicka vzdy automaticky vypne, jakmile je napéti
nedostate¢né (viz nasledujici tabulka).

12V 24V
Vypinaci napéti 10,4V 22,8V
Napéti k opétovnému zapnuti 1,7V 24,2V

» Stanovte potfebny priifez kabelu v zavislosti na délce kabelu podle obr. [,
strana 10.

Vysvétlivky pro obr. [, strana 10:
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Instalace a pfipojeni chladnicky CRE

Souradnicova osa Vyznam Jednotka
| Délka kabelu m
%] Prifez kabelu mm?2

POZOR!
Pamatujte pritom na spravnou polaritu.

» Zkontrolujte pfed uvedenim pfistroje do provozu, zda se shoduje provozni
napéti s napétim baterie (viz typovy Stitek).

» Chladni¢ku pfipojte k zésuvce, kterd je jisténa minimalné 15 A (pro 12 V=) nebo
7,5 A(pro 24 V=) (obr. f] 1, strana 11).

» Propojte ¢erveny kabel (obr. fl rd, strana 11) s kladnym polem baterie.
» Propojte ¢erny kabel (obr. fl bk, strana 11) se zdpornym polem baterie.

7.8 Pfipojeni chladnicky ke stfidavému napéti

NEBEZPECI! Ohrozeni zivota!
* Nikdy nemanipulujte se zastrckami a spinaci s mokryma rukama

nebo pokud stojite v mokru.

* Pokud pouzivate chladnicku na palubé lodi, ktera je pfipojena ke stfi-
davému napajeni na sousi, musite vzdy instalovat mezi stfidavé napa-
jenia chladnicku proudovy chranic.

Poradte se s odbornikem.

Chladnicku mdzete pripojit ke stiidavému napéti, pokud pouZijete usmérnovac
MPS 35 (pFislusenstvi).

Usmérnovac MPS 35 je vybaven prioritnim spinacem, ktery chrani pfipojenou bate-
rii. Je-li pouzito stfidavé napéjeni, usmérnovac se automaticky prepne z napajeni
z baterie na sitovy provoz.

Pokud se toto stfidavé napajeni odpoji, pfepne usmérnovac automaticky opét do
rezimu napajeni z baterie. Sitovy provoz z usmérnovace ma vzdy prioritu pred napa-
jenim z baterie.

V sitovém provozu bude vystupni napéti usmériovace vzdy 24 V. Kdyz je usmérno-
vac v provozu na baterii 12 V nebo 24V, vstupni napéti projde tak, aby se vystupni
napéti rovnalo vstupnimu napéti.
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Pfi pfipojovani chladnicky ke stfidavému napéti postupujte takto:
» Upevnéte usmérnovac vzadu k chladnicce.

» Pipojte usmérnovac k baterii, jak je znazornéno na obr. lg, strana 11:
— Cerveny/&emy kabel: kladna svorka baterie
— Cerny kabel: zdpornéa svorka baterie

» Pripojte usmérnovac k chladni¢ce (obr. lld 2, strana 11):
— Cerveny kabel: kladna svorka usmérnovace
— Cerny kabel: zdporna svorka usmérnovace

» Zapojte zastreku do zasuvky AC (obr. [l 1, strana 11).

8 Obsluha chladnicky

Chladnicka umoznuje uchovavani erstvych potravin. V mraznic¢ce se uchovavaji
mrazené potraviny a mrazi Cerstvé potraviny.

POZOR!
* Nepouzivejte uvnitf chladiciho boxu zadné elektrické pfistroje.

Vyjimkou jsou pfistroje, které jsou k tomu vyrobcem uréeny.

* Nechladte ndpoje nebo pokrmy ve sklenénych nadobach na pfilis
nizkou teplotu. Pfi zmrazovani se kapaliny roztahuiji, a proto mohou
znicit sklenéné nadoby.

e Skladujte potraviny pouze v originalnim baleni nebo ve vhodnych
nadobéch.

* Dbejte, aby v chladni¢ce byly uchovavany pouze pfedméty nebo
potraviny, které je dovoleno chladit na nastavenou teplotu.

*  Osvétleni mlize vyménit pouze vyrobce, zastupce servisu nebo
podobné kvalifikovana osoba, aby se zamezilo nebezpedi.

POZNAMKA

* Dfive nez uvedete novou chladni¢ku do provozu, musite ji
z hygienickych ddvodd odistit vihkou utérkou jak zevnitr, tak zvenci
(viz téz kap. ,Cisténi a péce” na strani 316).

* Nezavirejte dvitka mraznicky nasilim.

* Pokud je v mraznicce led, nevytahujte délici pficku.

* Neodstranujte nalepku, kterd zakryva ovladaci prvek (obr. n
strana 4).
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Obsluha chladni¢ky CRE

8.1 Tipy k ispofe energie

e Zvolte dobre vétrané misto, které je chrdnéno pred pfimym slunecnim zafenim.
* Nechejte teplé pokrmy nejdfive vychladnout, teprve potom je ulozte.
¢ Chladni¢ku neotevirejte astéji, nez je nezbytné nutné.

* Nenechavejte dvifka oteviend déle, nez je nutné. Pokud nechate dvitka déle nez
5 min. oteviend, zac¢ne svétlo blikat.

e Odmrazte chladnicku, jakmile se vytvofi vrstva ledu.

e Zabrante vzniku zbytecné nizkych vnitfnich teplot.

8.2 Zapnuti chladnicky
» Zapnéte chladnicku stisknutim tlacitka @

POZNAMKA
Po zapnuti chladnicky dojde k zapnuti kompresoru az po urcité dobé.

8.3 Nastaveni teploty

» Opakované stisknéte tlacitko @ dokud nebude nastavena pozadovana droven
teploty.

Pro prepnuti z posledni Urovné do prvni Grovné stisknéte znovu tlacitko @

POZNAMKA

Chladici vykon mohou ovlivhovat tyto faktory:

* teplota okolniho prostredi

*  mnozstvi skladovanych potravin

* Cetnost otevirani dvirek

Pokud okolni teplota ¢ini 16 az 20 °C, nastavte chladnicku alespor na
stupen 2.

8.4 Uchovavani potravin

POZOR!
* V chladicim prostoru neskladujte teplé potraviny.

* Do mraziciho boxu neukladejte sklenené nadoby s tekutinami.
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POZNAMKA
Potraviny, které snadno nacichnou nebo zméni chut, tekutiny a vyrobky
s vysokym obsahem alkoholu skladujte v uzavienych nadobach.

V chladicim prostoru mlzete uchovavat potraviny. Doba skladovani potravin je zpra-
vidla uvedena na baleni.

Chladici prostor je rozdélen do riznych zén, které maji rizné teploty:
* Chladnéjsi zony jsou pfimo nad zasuvkami na ovoce a zeleninu v blizkosti zadni
stény.
* Dodrzujte informace o teplotach a trvanlivosti, uvedené na baleni uchovéavanych
potravin.
* Dodrzujte pfi skladovani nasledujici pokyny:
-V zadném pripadé znovu nezmrazujte vyrobky, které se zac¢aly rozmrazovat
nebo rozmrzly, ale co nejdfive je spotfebujte.
— Potraviny zabalte do hlinikové félie nebo lepici félie a ulozte je do vzducho-
tésné nddoby. Lépe tak uchovate aroma, texturu a cerstvost.

8.5 Odmrazovani mraziciho boxu

POZOR!
K odstranovani ledu nebo k uvolnovani pfimrzlych predmétd uvniti
chladnicky nepouzivejte mechanické nastroje. Vyjimkou jsou pfistroje,
které jsou k tomu vyrobcem urceny.

Pfi odmrazovani chladnicky postupujte takto:

» Vyjmeéte obsah chladiciho boxu.

» Ulozte jej pfipadné do jiné chladnicky, aby zdstal v chladnu.

» Stisknéte tlacitko @ aby se chladni¢ka vypnula.

» Nechejte dvitka zcela oteviena.

8.6 Uvolnéni zamku

Chladni¢ka je vybavena uzaviracim mechanismem (obr. 1, strana 12), ktery sou-
Casné slouzi jako pojistka pfi pfepravé. Dvitka jsou po zamceni zajisténa.

» Dyvitka oteviete tahem rukojeti (obr. 2, strana 12) nahoru.
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Cisténi a péce CRE
8.7 Vypnuti chladnicky
Pokud nebudete chladni¢ku delsi dobu pouzivat, postupujte takto:

» Stisknéte tlacitko @, aby se chladni¢ka vypnula.

» Odpoijte pfivodni kabel od baterie nebo odpojte zastr¢ku privodu stfidavého
proudu z usmérnovace.

» Vycistéte chladni¢ku (viz kap. ,Cisténi a péce” na strani 316).
» Opét zavrete viko.
» Otocte ventila¢ni zamek (obr. m 1, strana 12), dokud nezapadne.
v Dvitka zUstavaji pooteviena a brani tak vzniku zapachd.
9 Cisténi a péce
POZOR!

* Kcisténi nepouzivejte Cistici prostredky nebo tvrdé predmeéty, mize
dojit k poskozeni chladnicky.
e Kurychleni procesu rozmrazovani nepouzivejte zadné tvrdé nebo
Spicaté nastroje.
» Pred zahdjenim jakéhokoliv Cisténi nebo udrzby odpojte vyrobek od napéjeni.
» Chladnicku Cistéte vihkou utérkou pravidelné, a pokud je znecisténa.

» Dbejte, aby do tésnéni nevnikla voda. Mohlo by dojit k poskozeni elektroniky.

» Po vycisténi vytiete chladnic¢ku utérkou dosucha.

10 Zaruka

Na vyrobek je poskytovana zaruka v souladu s platnymi zakony. Zjistite-li, ze je
vyrobek vadny, zalete jej do pobocky vyrobce ve vasi zemi (viz
dometic.com/dealer) nebo do specializovanému prodejci.

Kvyfizeni opravy nebo zaruky nezapomente odeslat nasledujici dokumenty:

* Kopii Uctenky s datem zakoupeni,

* Uvedeni dlvodu reklamace nebo popis vady.
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11 Likvidace

VYSTRAHA! Pozor na déti!

Pred likvidaci chladnicky:

Likvidace

e Sundejte dvitka ze zavésu.
* Nechejte v chladni¢ce police, aby se dovniti nemohly dostat déti.

» Obalovy materidl likvidujte v odpadu ur¢eném k recyklaci.

9

12

Jakmile vyrobek zcela vyfadite z provozu, informujte se v pfislusnych
recyklacnich centrech nebo u specializovaného prodejce o pfislusnych
pfedpisech o likvidaci odpadu.

Odstranovani poruch a zavad

Cervena LED (obr. [ 2, strana 4) blika

Pri provoznich poruchéch LED nékolikrat zablika. Pocet svételnych impulzd zavisi na

typu zavady.

Kazdy svételny impulz trva ¢tvrtinu sekundy. Po sérii svételnych impulzi nasleduje
pauza. Sekvence se pro pfislusnou zavadu opakuje kazdé ¢tyfi sekundly.

Pocet svétel- . S weve
L. o Zavada Mozna pfi¢ina
nych impulzi
1 Napéjeci napéti Napéjeci napéti je mimo nastaveny rozsah.
2 Nadproud ve ventila- Ventildtor zatézuje elektronickou jednotku
toru vicenez TA.

Prilis mnoho pokust

Kompresor nebo ventilator byly v kratké dobé

o spusténi pfili§ Casto spustény.
3 Motor nelze spustit Zaseknuty rotor.
Rozdilovy tlak v chladicim systému je pfilis
velky (> 5 bar().
4 Prilis nizké otacky V pfilis zatizeném chladicim systému nelze
udrzet minimalni otac¢ky motoru 1850 min-1.
5 Prekroceni teploty elek- | Pfi vysokém zatizeni chladiciho systému nebo

tronické jednotky

v pfipadé pfilis vysoké teploty je elektronicka
jednotka pfilis horka.

Trvale

Chyby snimace teploty

Snimac¢ teploty je vadny.
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Oranzova LED blika (obr. [f] 3, strana 4)

Pokud LED trvale rychle blika, postupujte nasledovné:

» Stisknéte tlacitko @ a vypnéte chladnicku.

CRE

» Odpojte privodni kabel od baterie nebo odpojte zastréku privodu stfidavého
proudu z usmérnovace.

» Pockejte jednu minutu, chladnicku opét pfipojte k napajeni a zapnéte.

» Pokud oranzové LED stale blika, kontaktujte zakaznicky servis.

Kompresor nebézi (pFipojeni k baterii)

Problém Mozna pf¥i¢ina Odstranéni

U =0V Pferuseni privodniho vodice baterie — | Obnovte spojeni
elektronika
Zavada hlavniho vypinace (pokud je | Vyménte hlavni vypinac
jim zafizeni vybaveno)
Spaleni pfidavné pojistky vodice Vyménte pojistky vodice
(pokud je instalovéna)

Uk SUzpp Napéti baterie je pfilis nizké Nabijte baterii

Pokus o spusténi pfi
hodnoté UKL < UVYP

Uvolnéné spojeni kabelu
Spatny kontakt (koroze)

Obnovte spojeni

Prili§ nizka kapacita baterie

Vymeéna baterie

Prilis maly prirez vodice

Vymérite kabel (kap. ,Pfi-
pojeni chladnicky ke stej-
nosmérnému napéti” na
strani 311)

Pokus o spusténi pri
hodnoté UKL > UZAP

Prilis vysoka okolni teplota

Nedostatecny pfivod a odvod vzdu-
chu

Zménte umisténi chlad-
nicky

Znecistény kondenzator

Vycistéte kondenzator

Prerusenti elektfiny
v kompresoru mezi
koliky

Vadny kompresor

Vyménte kompresor

318



CRE Odstranovani poruch a zévad

Uk Napéti mezi kladnou a zapornou svorkou elektroniky
Uzap  Napéti k zapnuti elektroniky
Uywvp  Napéti k vypnuti elektroniky

Kompresor nebézi (pFipojeni ke stfidavému napéti)

Problém

Mozna pfi¢ina

Odstranéni

Chybi napéti

Preruseny privodni kabel

Obnovte spojeni

Zéavada hlavniho vypinace (pokud je
jim zafizeni vybaveno)

Vyménte hlavni vypinac

Spaleni pridavné pojistky vodice
(pokud je instalovana)

Vyménte pojistky vodice

Napéti je pfipojeno, ale
kompresor nebézi

Prilis vysokd okolni teplota

Nedostatecny pfivod a odvod vzdu-
chu

Zménte umisténi chlad-
nicky

Znecistény kondenzator

Vycistéte kondenzator

Preruseni elektfiny
v kompresoru mezi
koliky

Vadny kompresor

Vyménte kompresor

Chladici vykon klesa, vnitini teplota stoupa

Problém

Mozna pf¥icina

Odstranéni

Kompresor bézi
dlouho/trvale

Prilis vysoka okolni teplota

Nedostatecny pfivod a odvod vzdu-
chu

Zménte umisténi chlad-
nicky

Znecistény kondenzator

Vycistéte kondenzator

Vadny ventilator

Vyménte ventilator

Kompresor bézi jen
obdcas

Vybita baterie

Nabijte baterii
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Technické udaje

Nezvyklé zvuky

CRE

Problém

Mozna pficina

Odstranéni

Hlasité brucivé zvuky

Soucast chladiciho okruhu nemize
volné vibrovat (je pfitisknuta ke sténé)

Opatrné vyhnéte soucast

Cizi téleso mezi chladicim agrega-
tem a sténou

Odstrante cizi téleso

Hluk ventilatoru

13  Technické udaje

CREO0050 CRE0065 CRE0080
Obsah chladiciho prostoru: 41,21 501 70,61
Obsah mraziciho boxu: 4,41 701 751
Objem: 451 571 781
Napéti: 12 V=nebo 24 V=
Jmenovity proud
12 V== 52A 58A 6,5A
24 V=== 2,5A 2,8A 3TA
Rozsah teploty chlazeni
Chladnicka: +0°Caz+12°C
Mrazici box: -12°Caz-6°C
Klimaticka trida: ST
Vzdusna vihkost: maximalné 90 %
Kratkodoby naklon: Maximalné 30°
Maximalni tlak: NT 11 barti/VT 25 bard
Naplh C5H'|O
Chladici médium: R134a
Mnozstvi chladiciho média: 409 459 489
Ekvivalent CO,: 0,057t 0,064t 0,069t
Potencial sklenikovych plyn(
(GWP): 1430
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Technické udaje

CREO0050 CREO0065 CRE0080
Rozmeéry: obr. [, obr. H, obr. Hl,
strana 13 strana 13 strana 13
Hmotnost: 12,57 kg 14,15 kg 15,53 kg
Zkouska/ certifikat: C €

Obsahuje fluorované sklenikové plyny

Hermeticky uzavifenym zafizenim

Aktudlni prohlaseni o shodé EU pro vase zafizeni naleznete na pfislusné strance
produktu na dometic.com nebo kontaktujte piimo vyrobce (viz zadni strana).
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Szimbdlumok magyarazata CRE

Beépités és iizembe vétel el6tt gondosan olvassa el és 6rizze meg ezt a
hasznalati utmutatoét. Ha a terméket tovabbadja, mellékelje hozza a hasz-
nalati utmutatét is.
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ﬁ FIGYELMEZTETES!
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Szimbdélumok magyarazata

VESZELY!
Biztonsagi megjegyzés olyan veszélyes helyzetre vonatkozdan,
amely halalt vagy sulyos sértlést okoz, ha nem kertlik el.

Biztonsagi megjegyzés olyan veszélyes helyzetre vonatkozdan,
amely halalt vagy sulyos sérulést okozhat, ha nem kertlik el.



CRE

A
D

2

Biztonsagi Utmutatasok

VIGYAZAT!

Biztonsagi megjegyzés olyan veszélyes helyzetre vonatkozdan,
amely kénny vagy kdzepesen sulyos sérllést okozhat, ha nem
kerulik el.

FIGYELEM!
Felhivas olyan helyzetre, amely dologi kart okozhat, ha nem kertlik el.

MEGJEGYZES
A termék kezelésére vonatkozé kiegészitd informaciok.

Biztonsagi utmutatasok

A gyartd a bekdvetkezd kdrokért a kdvetkezd esetekben nem véllal felelésséget:

* szerelési vagy csatlakozasi hiba

* atermék mechanikai behatdsok és helytelen csatlakozasi feszultség miatti
karosodasa

* atermék kifejezett gyartdi engedély nélkili modositasa

e azUtmutatdban leirt céloktdl eltérd felhasznélas

2.1

A

Altalanos biztonsag

FIGYELMEZTETES! Ezeknek a figyelmeztetéseknek a figyelmen
kiviill hagyasa sulyos, vagy halalos sériiléshez vezethet.

Aramiités miatti életveszély

* Anedves kornyezetben és vizes helyiségekben torténd telepitéseket
csak szakemberrel végeztesse el.

* Ne hasznélja a készlléket, ha az lathatdan megsérdlt!

* Haa készUlék csatlakozdkdbele megséril, akkor azt —a veszélyezteté-
sek elkeriilése érdekében —a gyartdval, a vevdszolgélattal vagy egy
hasonldan képzett szakemberrel kell kicseréltetni.

* Akészlléken csak szakember végezhet javitdsokat. Nem szakszer(
javitasok jelentds veszélyeket okozhatnak.
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Egészségkarosodas veszélye

* Akésziléket 8 év feletti gyermekek, valamint korlatozott fizikai, érzé-
kelési és mentalis képességl, illetve megfeleld tapasztalattal és tudas-
sal nem rendelkezé személyek csak felligyelet mellett, illetve a
készUlék biztonsadgos hasznalatat és az abbdl eredd veszélyeket meg-
értve hasznalhatjak.

¢ Akészllékkel gyerekek nem jatszhatnak.

o Atisztitast és a felhasznaldi karbantartast gyermekek feligyelet nélkl
nem végezhetik.

e A3 és8évkdzotti gyermekek mar kivehetnek és berakhatnak élelmi-
szereket a h(itékészulékekbe.

Robbanasveszély

¢ Ne téroljon a készulékben robbanékony anyagokat (példaul éghetd
hajtogazt tartalmazé permetpalackokat).

VIGYAZAT! Ezeknek a vigyazat felhivasoknak a figyelmen kiviil
hagyasa kénnyii, vagy kézepesen sulyos sériiléshez vezethet.

Zazoédasveszély
* Nenyduljon a zsanérok kdzé.
Egészségkarosodas veszélye

* Elelmiszert csak eredeti csomagolasban vagy megfelelé taroldkban
szabad tarolni.

FIGYELEM! Sériilés veszélye

* Hasonlitsa 6ssze a fesziltségadatokat a tipustablan a rendelkezésre
allé energiaellatassal.

* Sohane huizza ki a csatlakozéddugoét a csatlakozdkabelnél fogva az
aljzatbdl.

o Kdsse le a hitbkészuléket és mas fogyasztokat az akkumulatorrdl,
miel&tt gyorstdltd berendezést csatlakoztatna.

e Huzza ki a csatlakozddugdt vagy kapcsolja ki a hltdkésziléket, ha a
jarm{ motorjat kikapcsolja. Ellenkezé esetben az akkumulator lemerdl-
het.

* A hUtékészilék nem alkalmas maré hatasu vagy olddszert tartalmazé
anyagok tarolasara.

e Mindig tartsa tisztan a lefolydnyilast.

¢ Semmilyen esetben ne nyissa ki a hitékort.
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> [2°

Biztonsagi Utmutatasok

* Soha ne szdllitsa vizszintes helyzetben a készlléket, nehogy kifolyjon
az olaja kompresszorbdl.

» Ugyeljen arra a szallitaskor, hogy ne sériiljon a hiitékor. A hiitékérben
taldlhatd hitbkdzeg gydlékony.
A htékor sérilése esetén:
- KerUlje a nyilt lAngot és a gyujtdszikrakat.
— Szell6ztesse ki j6l a helyiséget.
e Akészlléket szaraz és froccsend viz ellen védett helyen éllitsa fel.

Biztonsag a késziilék iizemeltetése soran

VESZELY! Ezeknek a figyelmeztetéseknek a figyelmen kiviil
hagyasa stilyos, vagy halalos sériiléshez vezet.

Aramiités miatti életveszély

* Soha ne fogjon meg puszta kézzel csupasz vezetékeket.
VIGYAZAT! Ezeknek a vigyazat felhivasoknak a figyelmen kiviil
hagyasa kénnyii, vagy kozepesen siulyos sériiléshez vezethet.
Aramiités miatti életveszély

» Uzembe helyezés elétt tigyeljen arra, hogy a vezeték és a dugasz
szaraz legyen.

Egészségkarosodas veszélye
* Azajtd hosszabb ideig torténd nyitva tartasa jelentds hémerséklete-
melkedést idézhet el& a készllék rekeszeiben.

* Tisztitsa meg rendszeresen az élelmiszerrel érintkezé fellleteket és a
hozzaférhetd lefolydrendszereket.

* Annak érdekében hogy ne érjenek hozza mas élelmiszerekhez és ne
csOpogjenek ezekre, a nyers hust és a halat a készilék erre a célra szol-
gald rekeszeben tarolja.

* Haakészulék hosszabb ideig Uresen all:
— Kapcsolja ki a készlléket.
— Olvassza le a késziléket.
— Tisztitsa meg és szaritsa ki a készuléket.
— AkészUlék penészedésének elkertlése érdekében hagyja nyitva
az ajtot.

FIGYELEM! Sériilés veszélye

* Ne hasznéljon elektromos készllékeket a hlitékészilék belsejében,
kivéve, ha ezeket a készUlékeket a gyartd erre a célra javasolja.
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A csomag tartalma CRE

3 A

Mennyiség
1
1
1

Ne helyezze a készlléket nyilt lang vagy méas héforras kozelébe (flités,
erés napsugarzas, gazkalyha stb.).

Talmelegedés miatti veszély!

Mindig Ggyeljen arra, hogy az lzemeltetés soran keletkezd hé
kielégitéen eltdvozhasson. A levegé keringetése érdekében gondos-
kodjon arrél, hogy a készulék kielégitd tavolsagban alljon a faltdl vagy
targyaktol.

Ugyeljen arra, hogy a szellézényilasok ne legyenek lefedve.
Ne toltsdn folyadékot vagy jeget a belsé tartélyba.

Soha ne meritse vizbe a készuléket.

Védje a készlléket és a kdbeleket a h6tdl és a nedvességtdl.

Ugyeljen arra, hogy az élelmiszerek ne érjenek hozza a hiitétér
falaihoz.

csomag tartalma

Megnevezés
Htészekrény polcokkal
Kimeneti port

Szerelési és kezelési Utmutatd

4 Tartozékok

Tartozékként kaphaté (nincs mellékelve):

Megnevezés

Egyeniranyitd

Hivatkozasi

Magyarazat szam

A 100 - 240 V~ bemeneti feszlltséget 24 V==, feszllt- 9600000445
ségre alakitja at, igy valtakozé dramu halézathoz lehet
csatlakoztatni a hltészekrényt.

5 Rendeltetésszeru hasznalat

A hitészekrény lakdautdkban, lakdkocsikban vagy hajokban torténd hasznalatra
készult. Kizarolag beépitési fulkébe torténd elhelyezésre alkalmas. A beépités utan
kizarélag a készulék elblapja lehet szabadon hozzaférhetd.
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CRE Mdszaki leiras

A hitészekrény kizardlag élelmiszerek hiitésére, mélyhitésére és tarolasara
alkalmas.

A kétcsillagos fagyasztott éleimiszer rekeszek elére fagyasztott élelmiszer tarolasara,
jégkrém készitésére és tarolasara és jégkockak készitésére alkalmasak.

FIGYELMEZTETES!
A hitészekrény gydgyszerek szakszer( tarolasara nem alkalmas.

VIGYAZAT! Egészségkarosodas veszélye!
Ellendrizze, hogy a hiitészekrény hitési teljesitménye megfelel-e a
hiteni kivant élelmiszerek kdvetelményeinek.

6 Miiszaki leiras

A CoolMatic CRE sorozatu készulékek aruk hitésére és hidegen tartasara alkalma-
sak. A fagyasztorekeszben az aruk fagyasztva tarolhatok.

AhUtékészilékben felhasznélt anyagok élelmiszerek szempontjdbdl veszélytelenek.
A h(tékér karbantartdsmentes.

Hajokon torténd hasznalat esetén a hiitdszekrény révid ideig kitehetd 30°-os
doélésnek.

A hémérsékletet a hlitészekrény bal belsd oldalan taldlhatd kezelbpanellel lehet
beallitani.

Négy hémérséklettartomany vélaszthatd +0 °C és +12 °C kozt.

6.1 Kezel6elemek beliil

A klldnbdzd hitdszekrénytipusokat a kdvetkezd dbrak szemléltetik:
» CRE0050: . 4bra, 3. oldal
« CRE0065: H. 4bra, 3. oldal
» CRE0080: H. 4bra, 4. oldal

Sz. Magyarazat
1 Fagyasztérekesz
2 Kezelbpanel
3 Racs (mozgathato, hogy a palackokat be lehessen helyezni a hiité-
térbe)
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A hitbészekrény elhelyezése és csatlakoztatasa CRE

Sz. Magyarazat
4 Palackrogzitd (a palackok ajtérekeszben valé rogzitéséhez)
5 Rekesz

6.2 Kezel6elemek

Szam itt: .
0. sbra, 4. oldal M29Yarazat
1 IR-érzékeld a belsé vilagitas kapcsoldsahoz
Piros LED: Hibajelzés
3 Kék LED: a kompresszor izemel
Narancsszin( LED: A kompresszor ki van kapcsolva
4 Be-/kikapcsold gomb
5 Belsé vilagitas
6 Hoémérsékletvalasztd gomb
7 LED-ek: Hémérsékletszintek

7 A hiitészekrény elhelyezése és
csatlakoztatasa

7.1 Biztonsagi megjegyzések hajéokon valo elhelyezéshez

Vegye figyelembe a kiildéndsen hajokon torténd elhelyezésére vonatkozd kdvetkezd
megjegyzéseket:

VESZELY!
Halézati Gzem esetén feltétlentl gondoskodjon arrdl, hogy a készllék

hibadram véddkapcsoldn keresztil kapjon tapellatast.
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CRE A hiitészekrény elhelyezése és csatlakoztatasa

FIGYELEM!
*  Akészulék csupan rovid ideig billenthet oldalra, maximum 30°-kal.

A hltészekrény elhelyezésénél vegye figyelembe, hogy ezt ilyen
adottsagok esetén rogziteni kell. Az elhelyezéssel kapcsolatos kér-
désekkel forduljon szakkereskedéhoz.
* A hUtészekrényt Ugy allitsa fel, hogy a felmelegedett levegd megfe-
leléen tavozni tudjon (felfelé vagy oldaliranyban, [B. 4bra, 5. oldal).
o Akészllék +16 °C és +38 °C kozotti kornyezeti hdmérséklet-tarto-
manyban Uzemeltethetd.

7.2 Tudnivaldk a hiitészekrény telepitésére vonatkozéan

FIGYELMEZTETES! Tiizveszély
* Akészilék elhelyezésekor Ugyeljen arra, hogy ne csipje be és ne

karositsa a tapkabelt.
* Ne helyezzen el tdbb hordozhat aljzatot, vagy hordozhatd
tapegységet a készllék hatséd részénél.

A feldllités soran vegye figyelembe az aldbbi megjegyzéseket:

* Ah(tbszekrényt ugy allitsa fel, hogy a felmelegedett levegd megfeleléen tavozni
tudjon (felfelé vagy oldaliranyban, . dbra, 5. oldal).

Magyarazat ehhez: [B. 4bra, 5. oldal

Sz. Magyarazat
1 Hideglevegb-bedramlas
2 Meleglevegd-kidramlas
3 Kondenzator
4 Tavolsag ha hiitdszekrény felett, ha felfelé vagy oldalra nem tud elegendé

levegd aramolni.

* Vegye figyelembe a kdvetkezd telepitési méreteket:
— CREOO50: 550 x 390 x max 544 mm
— CREOO065: 595 x 458 x max 535 mm
— CREOO080: 578 x 485 x max 650 mm

* Tartsa szabadon a készllékhazban vagy a beépitdszerkezetben lévé nyilasokat
(szellbzbrések stb.).
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* A hUtészekrény normal lzeme alatt kondenzviz keletkezik. A hlitészekrény pad-
|6jan felgytlemld kondenzvizet rendszeresen feltérdlheti vagy a hitészekrény
hatso részén taldlhatd lefolydn keresztill leeresztheti (lasd: , A kimeneti port fel-
szerelése (opciondlis)” fej., 330. oldal).

7.3 A kimeneti port felszerelése (opcionalis)

» A kimeneti porthoz csatlakoztasson egy 10 mm bels® atmérdji tomlét (nincs a
csomagban).

» Azalso részhez torténd hozzaférés érdekében fektesse az oldalédra a hiitészek-
rényt.

FIGYELEM!
Addig ne kapcsolja be a készlléket, amig az nem allt legaldbb 4 6ran at

felallitott helyzetben.

» Akivant kimeneti irdnynak megfeleléen szerelje fel a kimeneti portot (B dbra 2,
5. oldal) az els®, vagy a hatsé oldalra.

» Tavolitsa el a hiitészekrény belsejében 1évé (B]. dbra 1, 5. oldal) leeresztédugdt.

7.4 A hiitészekrény elhelyezése
A h(tészekrény feldllitasdhoz a kdvetkezd mddon jarjon el:

» Hatdmldn keresztll szeretné leereszteni a kondenzvizet:

Akimeneti port felszerelése (lasd: , A kimeneti port felszerelése (opcionélis)” fe;.,
330. oldal)

Oldja ki a szallitasi rogzitést (,Reteszelés oldasa” fej., 336. oldal).
Nyissa ki a hlt6szekrény ajtajat.

Vegye ki a zarokupakokat (J@. dbra 2, 6. oldal).

Tolja be a hiitészekrényt a fulkébe.

Rogzitse a hiitészekrényt megfelelé csavarokkal (. bra 1, 6. oldal).

YYVYVYYVYYy

Nyomja vissza a zarokupakokat (i@ dbra 2, 6. oldal) a nyilasokba.
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7.5 Az ajtopant modositasa

Az ajtd pantjanak helyzetét modositva az ajtd jobbos nyitddas helyett balra is nyitha-
téva valik.
» A pantok modositasahoz a kovetkezé médon jarjon el: [BY. dbra, 7. oldal -

E). sbra, 7. oldal.

7.6 Az ajtodiszités cseréje

FIGYELEM! Sériilésveszély!
Az ajtépanelt csak akkor szabad kicserélni, ha a hiitészekrény figgdle-

ges helyzetben van.

A diszboritds méretei a kdvetkezdk (lasd: m dbra, 8. oldal):

Modell A B Cc
CREOO50 350+ 0,5mm 474 £0,5mm 0,5mm
CREOOGS 419+ 0,5 mm 468 £0,5mm

CREOO80 445+0,5mm 582£0,5mm

A diszboritas eltavolitasa és visszaszerelése

» Adiszborités eltavolitasat az abrakon bemutatott modon végezze el (EH. 4bra,
8. oldal - [ 4bra, 10. oldal).

» Adiszboritas visszaszerelését a Iépések forditott sorrendben vald végrehajtasa-
val végezze el.

7.7 A hiitészekrény egyenaramu csatlakoztatasa

FIGYELEM!
* Feszlltség- és teljesitményveszteségek elkerilése érdekében a csat-

lakozdkabelt lehetbleg révidre kell méretezni.
Kertlje kiegészitd kapcsoldk, dugds csatlakozdk vagy elosztdaljza-
tok hasznalatat.

e Kosse le a készlléket és mas fogyasztokat az akkumulatorrél, mielétt
az akkumulatort gyorstolté készilékkel toltené fel. A készilékek
elektronikajat a tulfeszlltség karosithatja.

A hltészekrény egyenfesziltségrél Gzemeltethetd (12/24 V=).
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Biztonsagi okokbdl a hiitészekrény fel van szerelve egy elektronikus rendszerrel,
amely megakadalyozza a polaritas felcserélését. Az akkumulator csatlakoztatasakor
ez megvédi a hlitészekrényt a polaritas felcserélésétdl és a rovidzarlattdl.

Az akkumulator védelme érdekében a hiitészekrény automatikusan kikapcsol, ha a
feszultség nem kielégité (lasd a kovetkezé tablazatot).

12V 24V
Kikapcsolasi fesziiltség 10,4V 22,8V
Ujra-bekapcsolasi fesziiltség 1,7V 24,2V

» Akébel szkséges keresztmetszetét a kdbelhossz fliggvényében hatarozza meg
a kdvetkezd szerint m abra, 10. oldal.

Gomb ehhez: ). bra, 10. oldal:

Koordinatatengely Jelentés Egység
| Kabelhossz m
%) Kabelkeresztmetszet mm?2

FIGYELEM!
Ennek soran ligyeljen a helyes polaritasra.

» Akészilék Gzembe helyezése elbtt ellendrizze, hogy az Gzemi fesziltség és az
akkumulatorfesziltség egyezik-e (l4sd adattabla).

» Ahitdszekrényt olyan aljzathoz csatlakoztassa, amely legalabb 15 A-es (12 V==
esetén) vagy 7,5 A-es (24 V=== esetén) biztositékkal van védve (. abra T,
11. oldal).

» Csatlakoztassa a piros kabelt (fJ. dbra rd, 11. oldal) az akkumulator pozitiv pdlu-
sahoz.

» Csatlakoztassa a fekete kabelt ([E. abra bk, 11. oldal) az akkumulator negativ
pdlusdhoz.
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7.8 A hiitészekrény csatlakoztatasa valtakozé aramhoz

VESZELY! Eletveszély!
* Soha ne dolgozzon dugdscsatlakozokkal és kapcsoldkkal, ha

nedves a keze vagy nedves helyen all.

* Ha hGtékészilékét egy hajo fedélzetén szaraz helyiségekben hasz-
nalatos csatlakozdval kell Gzemeltetnie valtakozd aramu haldzatrdl,
akkor minden esetben tulfesziltség-védbdkapcsoldt kell a valtakozd
aramu halozat és a hiitékészilék kdzé kapcsolnia.
llyen esetben kérje szakember tanacsat.

MPS 35 egyeniranyité (tartozék) hasznalataval a hiitészekrényt valtakozd dramd
haldzathoz is csatlakoztathatja.

Az MPS 35 egyeniranyitd elsébbségi kapcsoldssal rendelkezik, amely kiméli a csatla-
koztatott akkumulatort. Halézati dramellatds esetén az egyeniranyitd akkumulator
Uzemmaodrél automatikusan haldzati Gzemre kapcsol at.

A valtakozd dram lekapcsoldsa esetén haldzati egyeniranyitd automatikusan Ujbdl
akkumulator Gzemre valt 4t. A haldzati egyeniranyitdn keresztili halézati Gzem min-
dig elényt élvez az akkumulatoros Gzemeléssel szemben.

Haldzati Gzem esetén az egyeniranyitd kimeneti fesziltsége mindig 24 V. Ha az
egyeniranyitd 12 Vvagy 24 V akkumulator Gizembe van kapcsolva, akkor a bemeneti
feszlltség athalad, igy a kimeneti feszlltség megegyezik a bemeneti fesziltséggel.

Ha a htdszekrényt valtakozd fesziltségre csatlakoztatja, akkor a kdvetkezd mddon
jarjon el:
» Rogzitse az egyeniranyitdt hatul a hitdszekrényen.

» Akodvetkezd dbran lathatd médon csatlakoztassa az egyenirdnyitét az akkumula-
torhoz ffJ. 4bra, 11. oldal:
- Piros/fekete kabel: az akkumulator pozitiv polusa
— Fekete kdbel: az akkumulator negativ pdlusa

» Csatlakoztassa az egyeniranyitét a hiitészekrényhez (l. dbra 2, 11. oldal):
— Piros kdbel: az egyeniranyitd pozitiv pdlusa
— Fekete kdbel: az egyeniranyitd negativ pdlusa

» lllessze be a csatlakozdt a valtakozd dramd aljzatba (IE. abra 1, 11. oldal).
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8 A hiitészekrény hasznalata

A hltészekrény friss élelmiszerek konzervalasat teszi lehetéveé. A fagyasztérekesz-
ben lefagyasztott és friss gyorsfagyasztott élelmiszerek tarolhatok.

FIGYELEM!
* A hUtékészilék belsejében nem szabad elektromos készlilékeket

hasznalni. Kivételt képeznek a gyartojuk altal erre a célra engedélye-
zett készllékek.

+ Ugyeljen arra, hogy iivegtarolékban levé italok vagy ételek ne hiilje-
nek le tulzottan. Megfagyaskor a folyadékok kitdgulnak és szétrop-
panthatjak az Gvegedényeket.

* Elelmiszert csak eredeti csomagolasban vagy megfeleld tarolokban
szabad tarolni.

» Ugyeljen arra, hogy csak olyan targyak, illetve aruk legyenek a
hitészekrényben, amelyek lehltheték a kivalasztott hémérsékletre.

* Aveszélyek elkertilése érdekében csak a gyartd, a szerviz vagy
hasonld képesitéssel rendelkezd szolgaltatd cserélheti ki az izzot.

MEGJEGYZES

*  Mieldtt az Uj hitdszekrényt izembe helyezné, higiéniai okokbdl tisz-
titsa meg belll és kivil nedves kendével (lasd: , Tisztitas és dpolés”
fej., 337. oldal).

* Ne nyomja be durvan a fagyaszté fedelét.

* Ne huzza ki a vélaszfalat, ha jég van a fagyasztoban.

» Ne tavolitsa el a vezérléelemen 1évé matricat (Y. abra, 4. oldal).

8.1 Energiatakarékossagi tippek

¢ Olyan jol szell6zb helyet valasszon ki, amely védve van a kdzvetlen napsugarzas-
tol.

* Hagyja lehllni a meleg ételeket, mieldtt azokat eltarolna.

* Ne nyissa ki a hltékésziléket a szikségesnél gyakrabban.

* Ne hagyja nyitva az ajtot a szikségesnél hosszabb ideig. Ha 5 percnél tovabb
nyitva hagyja az ajtot, a fény villogni kezd.

* Haa hitészekrényben jégréteg alakult ki, olvassza le.

* Kertlje a foloslegesen alacsony belsé hémérsékletet.
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8.2 A hiitészekrény bekapcsolasa

> A@ gomb megnyomdasaval kapcsolja be a hiitészekrényt.

MEGJEGYZES
A bekapcsolas utan a hitészekrénynek némiidére van szliksége a
kompresszor elindulasaig.

8.3 A homérséklet beallitasa

» Addig nyomja meg tébbszér a @gombot, amig be nem allitotta a kivant hémér-
séklet szintet.
Minél tébb LED kezd el vilagitani a gomb felett, annal alacsonyabb a bedllitott
hémérséklet.
Az utolsd szintrél az elsd szintre torténd atkapcsoladshoz nyomja meg ismét a @
gombot.

MEGJEGYZES

A hUtési teljesitményt az aldbbiak befolyasolhatjak:

* akornyezetihdmérseklet,

* akonzervalando élelmiszerek mennyisége,

* azajtonyitadsok gyakorisaga

Ha a kérnyezeti hémérséklet 16 °C - 20 °C koril mozog, akkor a
htészekrényt legalabb 2. fokozatra allitsa be.

8.4 Elelmiszerek konzervalasa

FIGYELEM!
* Ne taroljon meleg élelmiszert a hiitérekeszben.

* Ne helyezzen folyadékot tartalmazdé Uvegtéaroldkat a fagyasztore-
keszbe.

MEGJEGYZES

lllatokat és izeket kdnnyen atvevd élelmiszereket, valamint magas alko-
holtartalmt folyadékokat és termékeket jol zarddd dobozokban tarol-
jon.

A h(térekeszben élelmiszerek konzervalhatok. Az élelmiszerek konzervalasi ideje
altaldban a csomagolason van feltlintetve.
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A hitérekesz kilonbdzd zdnakra oszlik, amelyek kildnbdzd hdmérsékletlek:

* ahidegebb zéndk kdzvetlendl a gyliimédlcs- és zoldségrekeszek felett taldlhatok,
a falhoz kozel.

* Vegye figyelembe az élelmiszerek csomagolasain lévé hémérsékleti és eltartha-
tdsdgi adatokat.

* Akonzervalasnal vegye figyelembe az aldbbi megjegyzéseket:
- Az éppen kiolvadd vagy mér kiolvadt termékeket soha ne helyezze vissza a
fagyasztorekeszbe, hanem minél hamarabb hasznélja fel.
— Az élelmiszert tekerje be aluminiumfélidba, vagy miianyag csomagoldéfélidba
és légmentesen zarédd dobozban térolja. Ezaltal az élelmiszerek aromdja,
allaga és frissessége jobban megérizhetd.

8.5 A fagyasztorekesz leolvasztasa

FIGYELEM!

A jégrétegek eltavolitasara vagy odafagyott targyak levalasztasara ne
hasznaljon mechanikus szerszamokat. Kivételt képeznek a gyartéjuk altal
erre a célra engedélyezett készulékek.

A hltészekrény leolvasztasdhoz jarjon el a kdvetkezd modon:
» Vegye ki a hiitott arukat.

» Tarolja azokat adott esetben egy masik hiitdkészulékben, hogy hidegen marad-
janak.

» Addig tartsa nyomva a @ gombot, amig a hitdszekrény ki nem kapcsol.
» Hagyja teljesen nyitva az ajtét.

8.6 Reteszelés oldasa

A hiitészekrény olyan reteszelémechanizmussal rendelkezik ((d. dbra 1, 12. oldal)
amely egyidejlleg szallitasbiztositasként is mikddik. Az ajtd akkor biztonsagos ha be
van reteszelve.

» Az ajtod nyitdsahoz hiizza az ajtéfogantyt felfelé ([l abra 2, 12. oldal) és nyissa
ki az ajtot.
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8.7 A hiit6szekrény kikapcsolasa és Gizemen kiviil
helyezése

Ha a hltészekrényt hosszabb idére Gzemen kivil szeretné helyezni, a kdvetkezd
maodon jarjon el:

» Addig tartsa nyomva a @ gombot, amig a hitdszekrény ki nem kapcsol.

» Valassza le a csatlakozokabelt az akkumulatorrdl vagy hizza ki a valtakozd dramu
vezeték csatlakozddugdjat az egyeniranyitobdl.

» Tisztitsa meg a h(itészekrényt (lasd: , Tisztitas és dpolas” fej., 337. oldal).
» Zarja vissza a fedelet.

» Forgassa el a szell6zérés zarjat (. abra 1, 12. oldal) amig az a helyére nem
pattan.

v Az ajtd nyitva marad, igy megakadélyozza, hogy szagok képzddhessenek.

9 Tisztitas és apolas

FIGYELEM!

* Ne hasznaljon a tisztitdshoz éles tisztitoeszkdzdket vagy kemeény tar-
gyakat, mert azok a hitékészuiléket megsérthetik.

* Aleolvasztasi folyamat gyorsitasahoz ne hasznaljon kemény vagy
hegyes szerszamokat.

» Akésziléket minden tisztitds és karbantartas eldtt valassza le a tapellatasrol.

» A hltdkésziléket rendszeresen és szennyezbdés esetén haladéktalanul tisztitsa
meg nedves ruhaval.

» Ugyeljen arra, hogy ne csdppenjen viz a tdmitésekbe. Ez az elektronikat karosit-
hatja.

» A h(tékésziléket tisztitas utdn ruhaval torolje szérazra.

10 Garancia

A termékre a torvény szerinti szavatossagi iddszak érvényes. A termék meghibaso-
désa esetén forduljon a gyartéi lerakathoz (Iasd dometic.com/dealer), il-letve az ille-
tékes szakkereskedbhoz.
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Ajavitashoz, illetve a szavatossagi adminisztracidhoz a kdvetkezd dokumentumokat
kell mellékelnie:

* aszamla vasarlasi ddtummal rendelkezd masolatat,

* areklamacié okat vagy a hibat tartalmazé leirast.

11 Artalmatlanitas

FIGYELMEZTETES! Gyermekcsapda!
A régi hitészekrény artalmatlanitasa elétt:
* Akassza ki az ajtokat.

* Hagyja a rakodépolcokat a hiitészekrényben, hogy gyermekek ne
maszhassanak bele.

» A csomagoldanyagot lehetdleg a megfeleld Ujrahasznosithatd hulladék kdzé
tegye.

Ha a terméket véglegesen kivonja a forgalombdl, kérjik, tdjékozddjon a
% legkdzelebbi hulladékartalmatlanitd kdzpontnal vagy a szakkereskeddjé-
© nél az idevonatkozd artalmatlanitasi eléirdsokkal kapcsolatosan.

X

12 Hibaelharitas

A piros LED villog ([]. abra 2, 4. oldal)

Uzemzavar esetén a LED tdbbszor felvillan. A felvillandsok szama a hiba fajtajatdl
fugg.

Minden felvillanas negyed masodpercig tart. A felvillandsok sorozata utan szlinet
kdvetkezik. A hiba sorozatjelzése négy masodpercenként megismétiddik.

Fényimpulzu-

. Hiba Lehetséges ok
sok szama
1 Tapfeszlltség A tapfesziltség a beallitott tartomanyon kivdl
van.
2 Ventilator-tularam A ventildtor az elektronikaegységet 1 A-nél

nagyobb drammal terheli.

Tul sok inditasi kisérlet | Rovid idén beldl tul sokszor inditotték el a
kompresszort, vagy a ventilatort.
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Fényimpulzu-

. Hiba Lehetséges ok
sok szama
3 A motor nem indul el A forgdrész megszorult.
A hitérendszerben a nyomaskuléonbség tul
nagy (> 5 bar).
4 Tul alacsony fordulat- Tulzottan terhelt hiitérendszer esetén a motor
szam 1850 percenkénti minimalis fordulatszama
nem tarthato fenn.
5 Az elektronikai egység | Tulsdgosan leterhelt hlitérendszer vagy tul
tdlmelegedése magas hdmérséklet esetén az elektronika
nagyon felforrésodik.
Tartésan Hoéérzékeld hiba Meghibasodott a h6érzékeld.

Villog a narancsszinii LED (. abra 3, 4. oldal)

Ha a LED folyamatosan gyorsan villog, akkor a kdvetkezd médon jarjon el:

» A h(tészekrény kikapcsoldsdhoz nyomja meg a @ gombot.

» Valassza le a csatlakozokabelt az akkumulatorrdl vagy hizza ki a valtakozd dramu
vezeték csatlakozddugdjat az egyeniranyitobdl.

» Varjon egy percet, ismét csatlakoztassa a hitészekrényt az dramellatashoz és

kapcsolja be.

» Hatovabbra is villog a narancssarga LED, forduljon a vevészolgélathoz.

A kompresszor nem jar (akkumulatoros csatlakozas)

Probléma Lehetséges ok Megoldas

Ukap =0V Szakadas az akkumulator és az elekt- | Allitsa helyre a csatlako-
ronika kozotti csatlakozdvezetékben | zast
A fékapcsold (ha van) meghibasodott | Cserélje ki a fékapcsolot
A kiegészitd vezetékbiztositék (ha Cserélje ki a vezetékbizto-
van) atégett sitékot

Ukap < Ugg Az akkumulatorfesziltség tul alacsony | Az akkumulator feltoltése
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Probléma

Lehetséges ok

Megoldas

Inditasi kisérlet:
Ukap < Uk

Laza kabelcsatlakozas
Rossz érintkezés (korrézid)

Allftsa helyre a csatlako-
zast

Az akkumulatorkapacitas tul alacsony

Cserélje ki az akkumula-
tort

A kabelkeresztmetszet tdl kicsi

Cserélje ki a kabelt (,A
hitészekrény egyena-
ramu csatlakoztatasa” fej.,
331. oldal)

Inditasi kisérlet:
Ukap 2 Uge

A koérnyezeti hdmérséklet tul magas

A be- és kimeneti szell6zdlevegd
aramlasa nem kielégité

Helyezze at a h(itdkészu-
léket

A kondenzator elszennyezddott

Tisztitsa meg a kondenza-
tort

Elektromos szakadas a
kompresszorban a

A kompresszor hibas

Cserélje ki a kompres-
szort

dugodk kozott

Ukap Az elektronika pozitiv és negativ kapcsa kozotti fesziltség
Uge  Azelektronika bekapcsolasi fesziltsége

Uk Az elektronika kikapcsolasi fesziltsége

A kompresszor nem jar (csatlakozas valtakozé fesziiltségre)

Probléma

Lehetséges ok

Megoldas

Nincs feszultség

Szakadas a csatlakozdvezetékben

Allftsa helyre a csatlako-
zast

A fékapesold (ha van) meghibasodott

Cserélje ki a fékapcsolot

A kiegészité vezetékbiztositék (ha
van) atégett

Cserélje ki a vezetékbizto-
sitékot
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Probléma

Lehetséges ok

Megoldas

Feszlltség van, de a
kompresszor nem jar

A koérnyezeti hémérséklet tul magas

A be- és kimeneti szell6zdlevegd
aramlasa nem kielégitd

Helyezze at a h(itdkészu-
léket

A kondenzator elszennyez6dott

Tisztitsa meg a kondenza-
tort

Elektromos szakadas a
kompresszorban a
dugodk kozott

A kompresszor hibas

Cserélje ki a kompres-
szort

A hitételjesitmény ¢

sékken, a belsé hémérséklet emelkedik

Probléma

Lehetséges ok

Megoldas

A kompresszor
hosszan / folyamatosan
jar

A kérnyezeti hdmérséklet tul magas

A be- és kimeneti szell6zblevegd
aramlasa nem kielégitd

Helyezze 4t a h(itékészu-
léket

A kondenzator elszennyezddott

Tisztitsa meg a kondenza-
tort

A ventilator hibas

Cserélje ki a ventilatort

A kompresszor ritkan jar

Az akkumulatorkapacitas kimerdlt

Az akkumulator feltoltése

Szokatlan zajok

Probléma

Lehetséges ok

Megoldas

Hangos morgés

A hiitékor alkatrésze nem tud szaba-
don rezegni (nekifekszik a falazatnak)

Hajlitsa le az alkatrészt
dvatosan

Idegen test szorult a hlitészekrény és
afal kozé

Tavolitsa el az idegen tes-
tet

Ventilatorzaj
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Miszaki adatok CRE
13  Miszaki adatok

CRE0050 CRE0065 CRE0080
Htérekesz térfogata: 41,21 501 70,61
Fagyasztorekesz térfogata: 4,41 7,01 751
Urtartalom: 451 571 781
Feszlltség: 12 V===vagy 24 V===
Névleges dram
12 V== 52A 58A 6,5A
24 V== 2,5A 2,8A 31A

Htési hémérséklet-tartomany

Hutoszekrény: +0 °C és +12 °C kozott
Fagyaszto: 12 °C és -6 °C kozott
Klimaosztaly: ST
Légnedvesség: maximum 90 %

Rovidtava dolés:

maximum 30°

Maximalis nyomas:

Alacsony nyomas 11 bar/Magas nyomas 25 bar

Hajtdanyag: CsHyp

HUtokozeg: R134a

H{tékdzeg mennyisége: 4049 459 489

CO, egyenérték: 0,057t 0,064t 0,069t

Uveghézpotencial (GWP): 1430

Méretek: m abra, Eﬂ abra, m abra,
13. oldal 13. oldal 13. oldal

Suly: 12,57 kg 1415kg 15,53 kg

Vizsgélat/tanusitvany:

(€& =

Fluorozott lveghdzgazokat tartalmaz

Hermetikusan zart berendezés

Készuléke aktudlis EU megfeleldségi nyilatkozatat a dometic.com honlap megfelelé
termékoldalan taldlhatja meg, vagy vegye fel kdzvetlenil a kapcsolatot a gyartoval

(I4sd a hatoldalon).
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